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Dimension i mm (1:1)

Ring til Flowconcept angående profiler, 
som ikke er vist i prislisten.
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021010 21KA AW10 MPX 1/8” udvendig gevind, Messing
021010N 21KA AW10 MPN 1/8” udvendig gevind, Forniklet
021012 21KA AW13 MPX 1/4” udvendig gevind, Messing
021012N 21KA AW13 MPN 1/4” udvendig gevind, Forniklet
021014 21KA AW17 MPX 3/8” udvendig gevind, Messing
021014N 21KA AW17 MPN 3/8” udvendig gevind, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021000 21KA IW10 MPX 1/8” indvendig gevind, Messing
021000N 21KA IW10 MPN 1/8” indvendig gevind, Forniklet 
021002 21KA IW13 MPX 1/4” indvendig gevind, Messing 
021002N 21KA IW13 MPN 1/4” indvendig gevind, Forniklet 
021004 21KA IW17 MPX 3/8” indvendig gevind, Messing 
021004N 21KA IW17 MPN 3/8” indvendig gevind, Forniklet 

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021104 21KA TF04 MPX 4 mm slangestuds, Messing
021104N 21KA TF04 MPN 4 mm slangestuds, Forniklet 
021106 21KA TF06 MPX 6 mm slangestuds, Messing
021106N 21KA TF06 MPN 6 mm slangestuds, Forniklet 
021108 21KA TF08 MPX 8 mm slangestuds, Messing
021108N 21KA TF08 MPN 8 mm slangestuds, Forniklet 
021109 21KA TF09 MPX 9 mm slangestuds, Messing
021109N 21KA TF09 MPN 9 mm slangestuds, Forniklet 
021110 21KA TF10 MPX 10 mm slangestuds, Messing
021110N 21KA TF10 MPN 10 mm slangestuds, Forniklet  

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021136 21KA K006 MPX 4 x 6 mm klemstuds, Messing
021136N 21KA K006 MPN 4 x 6 mm klemstuds, Forniklet 
021138 21KA K008 MPX 6 x 8 mm klemstuds, Messing
021138N 21KA K008 MPN 6 x 8 mm klemstuds, Forniklet 

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021156 21KA KS06 MPX 4 x 6 mm klemstuds og skotgennemføring, M
021156N 21KA KS06 MPN 4 x 6 mm klemstuds og skotgennemføring, F
021158 21KA KS08 MPX 6 x 8 mm klemstuds og skotgennemføring, M
021158N 21KA KS08 MPN 6 x 8 mm klemstuds og skotgennemføring, F

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021144 21KA TS04 MPX 4 mm slangestuds og skotgennemføring, M
021144N 21KA TS04 MPN 4 mm slangestuds og skotgennemføring, F
021145 21KA TS05 MPX 5 mm slangestuds og skotgennemføring, M
021145N 21KA TS05 MPN 5 mm slangestuds og skotgennemføring, F
021146 21KA TS06 MPX 6 mm slangestuds og skotgennemføring, M
021146N 21KA TS06 MPN 6 mm slangestuds og skotgennemføring, F
021148 21KA TS08 MPX 8 mm slangestuds og skotgennemføring, M
021148N 21KA TS08 MPN 8 mm slangestuds og skotgennemføring, F
021140 21KA TS10 MPX 10 mm slangestuds og skotgennemføring, M
021140N 21KA TS10 MPN 10 mm slangestuds og skotgennemføring, F

SERIE 21 - Mini industrikobling
Lille kobling med høj luftgennemstrømning. Mange tilslutnings- & materiale muligheder. Flow 500 ltr/min.

LYNKOBLINGER med enkeltafspærring
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021166 21SF KK06 MPX 4 x 6 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
021166N 21SF KK06 MPN 4 x 6 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F
021168 21SF KK08 MPX 6 x 8 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
021168N 21SF KK08 MPN 6 x 8 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021310 21SF AW10 MXX 1/8” udvendig gevind, Messing
021310N 21SF AW10 MXN 1/8” udvendig gevind, Forniklet
021312 21SF AW13 MXX 1/4” udvendig gevind, Messing
021312N 21SF AW13 MXN 1/4” udvendig gevind, Forniklet
021314 21SF AW17 MXX 3/8” udvendig gevind, Messing
021314N 21SF AW17 MXN 3/8” udvendig gevind, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021300 21SF IW10 MXX 1/8” indvendig gevind, Messing
021300N 21SF IW10 MXN 1/8” indvendig gevind, Forniklet
021302 21SF IW13 MXX 1/4” indvendig gevind, Messing
021302N 21SF IW13 MXN 1/4” indvendig gevind, Forniklet
021304 21SF IW17 MXX 3/8“ indvendig gevind, Messing
021304N 21SF IW17 MXN 3/8“ indvendig gevind, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021204 21SF TF04 MXX 4 mm slangestuds, Messing
021204N 21SF TF04 MXN 4 mm slangestuds, Forniklet
021205 21SF TF05 MXX 5 mm slangestuds, Messing
021205N 21SF TF05 MXN 5 mm slangestuds, Forniklet
021206 21SF TF06 MXX 6 mm slangestuds, Messing
021206N 21SF TF06 MXN 6 mm slangestuds, Forniklet
021208 21SF TF08 MXX 8 mm slangestuds, Messing
021208N 21SF TF08 MXN 8 mm slangestuds, Forniklet
021209 21SF TF09 MXX 9 mm slangestuds, Messing
021209N 21SF TF09 MXN 9 mm slangestuds, Forniklet
021210 21SF TF10 MXX 10 mm slangestuds, Messing
021210N 21SF TF10 MXN 10 mm slangestuds, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021336 21SF K006 MXX 4 x 6 mm klemstuds, Messing
021336N 21SF K006 MXN 4 x 6 mm klemstuds, Forniklet
021338 21SF K008 MXX 6 x 8 mm klemstuds, Messing
021338N 21SF K008 MXN 6 x 8 mm klemstuds, Forniklet
021330 21KA K010 MXX 8 x 10 mm klemstuds, Messing
021330N 21SF K010 MXN 8 x 10 mm klemstuds, Forniklet
021332 21SF K012 MXX 8 x 12 mm klemstuds, Messing
021332N 21SF K012 MXN 8 x 12 mm klemstuds, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021556 21SF KS06 MXX 4 x 6 mm klemstuds og skotgennemføring, M
021556N 21SF KS06 MXN 4 x 6 mm klemstuds og skotgennemføring, F
021558 21SF KS08 MXX 6 x 8 mm klemstuds og skotgennemføring, M
021558N 21SF KS08 MXN 6 x 8 mm klemstuds og skotgennemføring, F

LYNKOBLINGER med enkeltafspærring
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021445 21SF TS05 MXX 5 mm slangestuds og skotgennemføring, M
021445N 21SF TS05 MXN 5 mm slangestuds og skotgennemføring, F
021446 21SF TS06 MXX 6 mm slangestuds og skotgennemføring, M
021446N 21SF TS06 MXN 6 mm slangestuds og skotgennemføring, F
021448 21SF TS08 MXX 8 mm slangestuds og skotgennemføring, M
021448N 21SF TS08 MXN 8 mm slangestuds og skotgennemføring, F
021440 21SF TS10 MXX 10 mm slangestuds og skotgennemføring, M
021440N 21SF TS10 MXN 10 mm slangestuds og skotgennemføring, F

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021666 21SF KK06 MXX 4 x 6 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
021666N 21SF KK06 MXN 4 x 6 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F
021668 21SF KK08 MXX 6 x 8 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
021668N 21SF KK08 MXN 6 x 8 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F

Lynkoblinger fra RECTUS og TEMA til lav-, mellem- og højtryk 
i mange forskellige design og kvaliteter.

LYNKOBLINGER med enkeltafspærring
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021012C 21KA AW13 MPN S 1/4” udvendig gevind
021014C 21KA AW17 MPN S 3/8” udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021000C 21KA IW10 MPN S 1/8” indvendig gevind 
021002C 21KA IW13 MPN S 1/4” indvendig gevind 
021004C 21KA IW17 MPN S 3/8” indvendig gevind 

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021104C 21KA TF04 MPN S 4 mm slangestuds
021106C 21KA TF06 MPN S 6 mm slangestuds
021108C 21KA TF08 MPN S 8 mm slangestuds
021109C 21KA TF09 MPN S 9 mm slangestuds
021110C 21KA TF10 MPN S 10 mm slangestuds

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021310C 21SF AK10 SXN S 1/8” udvendig gevind
021312C 21SF AK13 SXN S 1/4” udvendig gevind
021314C 21SF AK17 SXN S 3/8” udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021300C 21SF IW10 SXN S 1/8” indvendig gevind
021302C 21SF IW13 SXN S 1/4” indvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021204C 21SF TF04 SXN S 4 mm slangestuds
021206C 21SF TF06 SXN S 6 mm slangestuds
021208C 21SF TF08 SXN S 8 mm slangestuds
021209C 21SF TF09 SXN S 9 mm slangestuds
021210C 21SF TF10 SXN S 10 mm slangestuds

SERIE 021 - Mini kobling som passer til Cejn serie 220
Lille kobling med høj luftgennemstrømning. Forniklet udførelse. Flow 500 ltr/min.

LYNKOBLINGER med enkeltafspærring
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
017012 17KA AK13 SPN 1/4” udvendig gevind
017014 17KA AK17 SPN 3/8” udvendig gevind
017015 17KA AK21 SPN 1/2” udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
017002 17KA IW13 SPN 1/4” indvendig gevind
017004 17KA IW17 SPN 3/8” indvendig gevind
017005 17KA IW21 SPN 1/2” indvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
017106 17KA TF06 SPN 6 mm slangestuds
017108 17KA TF08 SPN 8 mm slangestuds
017110 17KA TF10 SPN 10 mm slangestuds
017113 17KA TF13 SPN 13 mm slangestuds

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
017206 17SF TF06 SXN 6 mm slangestuds
017208 17SF TF08 SXN 8 mm slangestuds
017210 17SF TF10 SXN 10 mm slangestuds
017213 17SF TF13 SXN 13 mm slangestuds

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
017310 17SF AK10 SXN 1/8”  udvendig  gevind
017312 17SF AK13 SXN 1/4”  udvendig  gevind
017314 17SF AK17 SXN 3/8”  udvendig  gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
017300 17SF IW10 SXN 1/8”  indvendig  gevind
017302 17SF IW13 SXN 1/4”  indvendig  gevind

SERIE 17 - Engelsk profil kompatibel med Schrader NW5
Designet til trykluft brug. Forniklet udførelse. Flow 850 ltr/min.

LYNKOBLINGER med enkeltafspærring
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
019002 19KA IW13 MPN 1/4” indvendig gevind 
019004 19KA IW17 MPN 3/8” indvendig gevind 
019005 19KA IW21 MPN 1/2” indvendig gevind 

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
019106 19KA TF06 MPN 6 mm slangestuds
019108 19KA TF08 MPN 8 mm slangestuds
019109 19KA TF09 MPN 9 mm slangestuds
019110 19KA TF10 MPN 10 mm slangestuds
019113 19KA TF13 MPN 13 mm slangestuds

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
019206 19SF TF06 SXN 6 mm slangestuds
019208 19SF TF08 SXN 8 mm slangestuds
019210 19SF TF10 SXN 10 mm slangestuds

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
019312 19SF AK13 SXN 1/4” udvendig gevind
019314 19SF AK17 SXN 3/8” udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
019302 19SF IW13 SXN 1/4” indvendig gevind
019304 19SF IW17 SXN 3/8” indvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
019012 19KA AK13 MPN 1/4” udvendig gevind
019014 19KA AK17 MPN 3/8” udvendig gevind
019015 19KA AK21 MPN 1/2” udvendig gevind

SERIE 19 - Engelsk profil kompatibel med PCL 60 (UK)
Designet til trykluft brug. Forniklet udførelse. Flow 850 ltr/min.

LYNKOBLINGER med enkeltafspærring
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
022012 22KA AK13 MPN 1/4” udvendig gevind
022014 22KA AK17 MPN 3/8” udvendig gevind
022015 22KA AK21 MPN 1/2” udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
022002 22KA IW13 MPN 1/4” indvendig gevind
022004 22KA IW17 MPN 3/8” indvendig gevind
022005 22KA IW21 MPN 1/2” indvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
022106 22KA TF06 MPN 6 mm slangestuds
022108 22KA TF08 MPN 8 mm slangestuds
022109 22KA TF09 MPN 9 mm slangestuds
022110 22KA TF10 MPN 10 mm slangestuds
022113 22KA TF13 MPN 13 mm slangestuds

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
022206 22SF TF06 SXN 6 mm slangestuds
022208 22SF TF08 SXN 8 mm slangestuds
022210 22SF TF10 SXN 10 mm slangestuds
022213 22SF TF13 SXN 13 mm slangestuds

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
022312 22SF AK13 SXN 1/4”  udvendig  gevind
022314 22SF AK17 SXN 3/8”  udvendig  gevind
022315 22SF AK21 SXN 1/2”  udvendig  gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
022302 22SF IW13 SXN 1/4”  indvendig  gevind
022304 22SF IW17 SXN 3/8”  indvendig  gevind
022305 22SF IW21 SXN 1/2” indvendig  gevind

SERIE 22 - Industrikobling kompatibel med bl.a. 
Orion 44510 og Rectus serie 14. Forniklet udførelse. Flow 1000 ltr/min.

LYNKOBLINGER med enkeltafspærring
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
023012 23KA AK13 MPN 1/4” udvendig gevind
023014 23KA AK17 MPN 3/8” udvendig gevind
023015 23KA AK21 MPN 1/2” udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
023002 23KA IW13 MPN 1/4” indvendig gevind 
023004 23KA IW17 MPN 3/8” indvendig gevind 
023005 23KA IW21 MPN 1/2” indvendig gevind 

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
023106 23KA TF06 MPN 6 mm slangestuds
023108 23KA TF08 MPN 8 mm slangestuds
023109 23KA TF09 MPN 9 mm slangestuds
023110 23KA TF10 MPN 10 mm slangestuds
023113 23KA TF13 MPN 13 mm slangestuds

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
023204 23SF TF04 MXN 4 mm slangestuds
023206 23SF TF06 SXN 6 mm slangestuds
023208 23SF TF08 SXN 8 mm slangestuds
023209 23SF TF09 SXN 9 mm slangestuds
023210 23SF TF10 SXN 10 mm slangestuds
023213 23SF TF13 SXN 13 mm slangestuds

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
023310 23SF AK10 SXN 1/8” udvendig gevind
023312 23SF AK13 SXN 1/4” udvendig gevind
023314 23SF AK17 SXN 3/8” udvendig gevind
023315 23SF AK21 SXN 1/2” udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
023300 23SF IW10 SXN 1/8” indvendig gevind
023302 23SF IW13 SXN 1/4” indvendig gevind
023304 23SF IW17 SXN 3/8” indvendig gevind
023305 23SF IW21 SXN 1/2” indvendig gevind

SERIE 23 - 1/4” industrikobling iht. 
ISO 6150 B og US Mil. Spec. 4109. Forniklet udførelse. Flow 1000 ltr/min.

LYNKOBLINGER med enkeltafspærring
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
026010 26KA AW10 MPX 1/8” udvendig gevind, Messing
026010N 26KA AW10 MPN 1/8” udvendig gevind, Forniklet
026012 26KA AW13 MPX 1/4” udvendig gevind, Messing
026012N 26KA AW13 MPN 1/4” udvendig gevind, Forniklet
026014 26KA AW17 MPX 3/8” udvendig gevind, Messing
026014N 26KA AW17 MPN 3/8” udvendig gevind, Forniklet
026015 26KA AW21 MPX 1/2” udvendig gevind, Messing
026015N 26KA AW21 MPN 1/2” udvendig gevind, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
026002 26KA IW13 MPX 1/4” indvendig gevind, Messing
026002N 26KA IW13 MPN 1/4” indvendig gevind, Forniklet
026004 26KA IW17 MPX 3/8” indvendig gevind, Messing
026004N 26KA IW17 MPN 3/8” indvendig gevind, Forniklet
026005 26KA IW21 MPX 1/2” indvendig gevind, Messing
026005N 26KA IW21 MPN 1/2” indvendig gevind, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
026106 26KA TF06 MPX 6 mm slangestuds, Messing
026106N 26KA TF06 MPN 6 mm slangestuds, Forniklet
026108 26KA TF08 MPX 8 mm slangestuds, Messing
026108N 26KA TF08 MPN 8 mm slangestuds, Forniklet
026109 26KA TF09 MPX 9 mm slangestuds, Messing
026109N 26KA TF09 MPN 9 mm slangestuds, Forniklet
026110 26KA TF10 MPX 10 mm slangestuds, Messing
026110N 26KA TF10 MPN 10 mm slangestuds, Forniklet
026113 26KA TF13 MPX 13 mm slangestuds, Messing
026113N 26KA TF13 MPN 13 mm slangestuds, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
026136 26KA K006 MPX 4 x 6 mm klemstuds, Messing
026136N 26KA K006 MPN 4 x 6 mm klemstuds, Forniklet
026138 26KA K008 MPX 6 x 8 mm klemstuds, Messing
026138N 26KA K008 MPN 6 x 8 mm klemstuds, Forniklet
026130 26KA K010 MPX 8 x 10 mm klemstuds, Messing
026130N 26KA K010 MPN 8 x 10 mm klemstuds, Forniklet
026132 26KA K012 MPX 9 x 12 mm klemstuds, Messing
026132N 26KA K012 MPN 9 x 12 mm klemstuds, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
026146 26KA TS06 MPX 6 mm slangestuds og skotgennemføring, M
026146N 26KA TS06 MPN 6 mm slangestuds og skotgennemføring, F
026148 26KA TS08 MPX 8 mm slangestuds og skotgennemføring, M
026148N 26KA TS08 MPN 8 mm slangestuds og skotgennemføring, F
026140 26KA TS10 MPX 10 mm slangestuds og skotgennemføring, M
026140N 26KA TS10 MPN 10 mm slangestuds og skotgennemføring, F

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
026168 26KA KK08 MPX 6 x 8 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
026168N 26KA KK08 MPN 6 x 8 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F
026160 26KA KK10 MPX 8 x 10 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
026160N 26KA KK10 MPN 8 x 10 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F
026162 26KA KK12 MPX 9 x 12 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
026162N 26KA KK12 MPN 9 x 12 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F

SERIE 26 - EUROSTANDARD profil. 
Mange tilslutnings- & materiale muligheder. Flow 1150 ltr/min.

LYNKOBLINGER eurostandard med enkeltafspærring
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
026204 26SF TF04 MXX 4 mm slangestuds, Messing
026204N 26SF TF04 MXN 4 mm slangestuds, Forniklet
026206 26SF TF06 MXX 6 mm slangestuds, Messing
026206N 26SF TF06 MXN 6 mm slangestuds, Forniklet
026208 26SF TF08 MXX 8 mm slangestuds, Messing
026208N 26SF TF08 MXN 8 mm slangestuds, Forniklet
026209 26SF TF09 MXX 9 mm slangestuds, Messing
026209N 26SF TF09 MXN 9 mm slangestuds, Forniklet
026210 26SF TF10 MXX 10 mm slangestuds, Messing
026210N 126SF TF10 MXN 10 mm slangestuds, Forniklet
026213 26SF TF13 MXX 13 mm slangestuds, Messing
026213N 26SF TF13 MXN 13 mm slangestuds, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
026336 26SF K006 MXX 4 x 6 mm klemstuds, Messing
026336N 26SF K006 MNX 4 x 6 mm klemstuds, Forniklet
026338 26SF K008 MXX 6 x 8 mm klemstuds, Messing
026338N 26SF K008 MNX 6 x 8 mm klemstuds, Forniklet
026330 26SF K010 MXX 8 x 10 mm klemstuds, Messing
026330N 26SF K010 MNX 8 x 10 mm klemstuds, Forniklet
026332 26SF K012 MXX 9 x 12 mm klemstuds, Messing
026332N 26SF K012 MNX 9 x 12 mm klemstuds, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
026446 26SF TS06 MXX 6 mm slangestuds og skotgennemføring, M
026446N 26SF TS06 MXN 6 mm slangestuds og skotgennemføring, F
026448 26SF TS08 MXX 8 mm slangestuds og skotgennemføring, M
026448N 26SF TS08 MXN 8 mm slangestuds og skotgennemføring, F
026440 26SF TS10 MXX 10 mm slangestuds og skotgennemføring, M
026440N 26SF TS10 MXN 10 mm slangestuds og skotgennemføring, F

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
026666 26SF KK06 MXX 4 x 6 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
026666N 26SF KK06 MXN 4 x 6 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F
026668 26SF KK08 MXX 6 x 8 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
026668N 26SF KK08 MXN 6 x 8 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F
026660 26SF KK10 MXX 8 x 10 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
026660N 26SF KK10 MXN 8 x 10 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F
026662 26SF KK12 MXX 9 x 12 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
026662N 26SF KK12 MXN 9 x 12 mm klemstuds og aflastningsfjeder , F

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
026310 26SF AW10 MXX 1/8” udvendig gevind, Messing
026310N 26SF AW10 MXN 1/8” udvendig gevind, Forniklet
026312 26SF AW12 MXX 1/4” udvendig gevind, Messing
026312N 26SF AW12 MXN 1/4” udvendig gevind, Forniklet
026314 26SF AW14 MXX 3/8” udvendig gevind, Messing
026314N 26SF AW14 MXN 3/8” udvendig gevind, Forniklet
026315 26SF AW17 MXX 1/2” udvendig gevind, Messing
026315N 26SF AW17 MXN 1/2” udvendig gevind, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
026300 26SF IW10 MXX 1/8” indvendig gevind, Messing
026300N 26SF IW10 MXN 1/8” indvendig gevind, Forniklet
026302 26SF IW13 MXX 1/4” indvendig gevind, Messing
026302N 26SF IW13 MXN 1/4” indvendig gevind, Forniklet
026304 26SF IW17 MXX 3/8” indvendig gevind, Messing
026304N 26SF IW17 MXN 3/8” indvendig gevind, Forniklet
026305 26SF IW21 MXX 1/2” indvendig gevind, Messing
026305N 26SF IW21 MXN 1/2” indvendig gevind, Forniklet

LYNKOBLINGER eurostandard med enkeltafspærring
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
01625002 1625KA IW13 SPN 1/4” indvendig gevind

01625004 1625KA IW17 SPN 3/8” indvendig gevind

01625005 1625KA IW21 SPN 1/2” indvendig gevind

Best. nr.
B1625002

B1625004

B1625005

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
01625012 1625KA AK13 SPN 1/4” udvendig gevind

01625014 1625KA AK17 SPN 3/8” udvendig gevind

01625015 1625KA AK21 SPN 1/2” udvendig gevind

Best. nr.
B1625012

B1625014

B1625015

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
01625106 1625KA TF06 SPN 6 mm slangestuds

01625108 1625KA TF08 SPN 8 mm slangestuds

01625109 1625KA TF09 SPN 9 mm slangestuds

01625110 1625KA TF10 SPN 10 mm slangestuds

01625113 1625KA TF13 SPN 13 mm slangestuds

Best. nr.
B1625106

B1625108

B1625109

B1625110

B1625113

Pakket på blister/SB kort

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
025002 25KA IW13 MPN 1/4” indvendig gevind

025004 25KA IW17 MPN 3/8” indvendig gevind

025005 25KA IW21 MPN 1/2” indvendig gevind

Best. nr.
B25002

B25004

B25005

Pakket på blister/SB kort

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
025012 25KA AK13 MPN 1/4” udvendig gevind

025014 25KA AK17 MPN 3/8” udvendig gevind

025015 25KA AK21 MPN 1/2” udvendig gevind

Best. nr.
B25012

B25014

B25015

Pakket på blister/SB kort

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
025106 25KA TF06 MPN 6 mm slangestuds

025108 25KA TF08 MPN 8 mm slangestuds

025109 25KA TF08 MPN 9 mm slangestuds

025110 25KA TF10 MPN 10 mm slangestuds

025113 25KA TF13 MPN 13 mm slangestuds

Best. nr.
B25106

B25108

B25109

B25110

B25113

Pakket på blister/SB kort

SERIE 1625 - EUROSTANDARD profil. Premium industrikobling med ekstremt stort flow og nem til- & frakobling.
Robust 2-komponent thermoplastisk hylse og QPQ hærdet ventil krop. Flow 2200 ltr/min.
SERIE 25 - EUROSTANDARD profil. Stort flow og en stærk og holdbar kobling. Forniklet udførelse. Flow 1800 ltr/min.

LYNKOBLINGER eurostandard med enkeltafspærring



Kan også leveres i rustfri udførelse AISI 303 eller AISI 316

Kan også leveres i rustfri udførelse AISI 303 eller AISI 316

Kan også leveres i rustfri udførelse AISI 303 eller AISI 316

17Telefon +45 7561 5555  |  www.flowconcept.dk Telefon +45 7561 5555  |  www.flowconcept.dk

Best. nr. Tilslutning
007002 1/4” indvendig gevind

007004 3/8” indvendig gevind

007005 1/2” indvendig gevind

Best. nr. Tilslutning
007012 1/4” udvendig gevind

007014 3/8” udvendig gevind

007015 1/2” udvendig gevind

Best. nr. Tilslutning
007106 6 mm slangestuds

007109 9 mm slangestuds

007113 13 mm slangestuds

SERIE 007 - EUROSTANDARD profil. Industrikobling med stort flow og nem til- & frakobling. Flow 1900 ltr/min.

Best. nr.
B07002

B07004

B07005

Pakket på blister/SB kort

Best. nr.
B07012

B07014

B07015

Pakket på blister/SB kort

Best. nr.
B07106

B07109

B07113

Pakket på blister/SB kort

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
025302 25SF IW13 SXZ 1/4” indvendig gevind

025304 25SF IW17 SXZ 3/8” indvendig gevind

025305 25SF IW21 SXZ 1/2” indvendig gevind

Best. nr.
B25302

B25304

B25305

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
025312 25SF AK13 SXZ 1/4” udvendig gevind

025314 25SF AK17 SXZ 3/8” udvendig gevind

025315 25SF AK21 SXZ 1/2” udvendig gevind

Best. nr.
B25312

B25314

B25315

Pakket på blister/SB kort

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
025206 25SF TF06 SXZ 6 mm slangestuds

025208 25SF TF08 SXZ 8 mm slangestuds

025209 25SF TF09 SXZ 9 mm slangestuds

025210 25SF TF10 SXZ 10 mm slangestuds

025213 25SF TF13 SXZ 13 mm slangestuds

Best. nr.
B25206

B25208

B25209

B25210

B25213

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

LYNKOBLINGER eurostandard med enkeltafspærring
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
009002 ESI 071101 1/4” indvendig gevind

009004 ESI 071102 3/8” indvendig gevind

009005 ESI 071103 1/2” indvendig gevind

Best. nr.
B09002

B09004

B09005

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
009012 ESI 071151 1/4” udvendig gevind

009014 ESI 071152 3/8” udvendig gevind

009015 ESI 071153 1/2” udvendig gevind

Best. nr.
B09012

B09014

B09015

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
009106 ESI 071806 6 mm slangestuds

009108 ESI 071808 8 mm slangestuds

009109 ESI 071809 9 mm slangestuds

009110 ESI 071810 10 mm slangestuds

009113 ESI 071813 13 mm slangestuds

Best. nr.
B09106

B09108

B09109

B09110

B09113

Pakket på blister/SB kort

SERIE 009 - EUROSTANDARD profil. Sikkerhedskobling med trykknap. 1 tryk, 1 teknologi, 1 serie. Ekstrem 
nem og sikker til- & frakobling blot ved ét tryk. Automatisk udluftning ved frakobling. 
Heavy-duty komposite materiale, antistatisk, ultra lav vægt og stort flow. Flow 2100 ltr/min.

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
025302 25SF IW13 SXZ 1/4” indvendig gevind

025304 25SF IW17 SXZ 3/8” indvendig gevind

025305 25SF IW21 SXZ 1/2” indvendig gevind

Best. nr.
B25302

B25304

B25305

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
025312 25SF AK13 SXZ 1/4” udvendig gevind

025314 25SF AK17 SXZ 3/8” udvendig gevind

025315 25SF AK21 SXZ 1/2” udvendig gevind

Best. nr.
B25312

B25314

B25315

Pakket på blister/SB kort

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
025206 25SF TF06 SXZ 6 mm slangestuds

025208 25SF TF08 SXZ 8 mm slangestuds

025209 25SF TF09 SXZ 9 mm slangestuds

025210 25SF TF10 SXZ 10 mm slangestuds

025213 25SF TF13 SXZ 13 mm slangestuds

Best. nr.
B25206

B25208

B25209

B25210

B25213

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

LYNKOBLINGER eurostandard med enkeltafspærring
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Best. nr. Tilslutning
682525 Y-stykke med koblingsnippel og 

2 lynkoblinger 025014

Best. nr. Tilslutning
681625 Y-stykke med koblingsnippel og 

2 lynkoblinger 01625014

Best. nr. Tilslutning
680909 Y-stykke med koblingsnippel og 

2 sikkerhedskoblinger 009014

Best. nr. Tilslutning
025906 6 mm slangestuds

025908 8 mm slangestuds

025909 9 mm slangestuds

025910 10 mm slangestuds

025913 13 mm slangestuds

T16210S 1/4” udvendig gevind

Best. nr. Tilslutning
401202 Flexnippel 1/4” indvendig x 1/4” udvendig

441202 Kuglenippel 1/4” indvendig x 1/4” udvendig

443312 Kuglenippel 1/4” koblingsnp. x 1/4” udvendig

442212 Kuglenippel 1/4” slangestuds x 1/4” udvendig

Y-STYKKER eurostandard

UDLUFTNINGSNIPPEL/FLEX NIPPEL
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SERIE 27 - 1/2” EUROSTANDARD profil kompatibel med Cejn serie 410, Tema 1700. Forniklet udførelse. Flow 2400 ltr/min.
SERIE 1727 - Samme profil men med ekstrem høj flowkapacitet, nem til- & frakobling og 2-komponent thermoplastisk hylse. 
Flow 3700 ltr/min.

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
027012 27KA AK13 MPN 1/4” udvendig gevind
027014 27KA AK17 MPN 3/8” udvendig gevind
027015 27KA AK21 MPN 1/2” udvendig gevind
027017 27KA AK26 MPN 3/4” udvendig gevind

01727014 1727KA AK17 SPN 3/8” udvendig gevind
01727015 1727KA AK21 SPN 1/2” udvendig gevind
01727017 1727KA AK26 SPN 3/4” udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
027002 27KA IW13 MPN 1/4” indvendig gevind
027004 27KA IW17 MPN 3/8” indvendig gevind
027005 27KA IW21 MPN 1/2” indvendig gevind
027007 27KA IW26 MPN 3/4” indvendig gevind

01727004 1727KA IW10 SPN 3/8” indvendig gevind
01727005 1727KA IW13 SPN 1/2” indvendig gevind
01727007 1727KA IW19 SPN 3/4” indvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
027108 27KA TF08 MPN 8 mm slangestuds
027110 27KA TF10 MPN 10 mm slangestuds
027113 27KA TF13 MPN 13 mm slangestuds
027119 27KA TF19 MPN 19 mm slangestuds

01727110 1727KA TF10 SPN 10 mm slangestuds
01727113 1727KA TF13 SPN 13 mm slangestuds
01727119 1727KA TF19 SPN 19 mm slangestuds

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
027206 27KA TF06 SXN 6 mm slangestuds
027208 27KA TF08 SXN 8 mm slangestuds
027209 27KA TF09 SXN 9 mm slangestuds
027210 27KA TF10 SXN 10 mm slangestuds
027213 27KA TF13 SXN 13 mm slangestuds
027216 27KA TF16 SXN 16 mm slangestuds
027219 27KA TF19 SXN 19 mm slangestuds

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
027312 27SF AK13 SXN 1/ 4” udvendig gevind
027314 27SF AK17 SXN 3/8” udvendig gevind
027315 27SF AK21 SXN 1/2” udvendig gevind
027317 27SF AK26 SXN 3/4 “udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
027302 27SF IW13 SXN 1/4” indvendig gevind
027304 27SF IW17 SXN 3/8” indvendig gevind
027305 27SF IW21 SXN 1/2” indvendig gevind
027307 27SF IW26 SXN 3/4” indvendig gevind

LYNKOBLINGER med enkeltafspærring



21Telefon +45 7561 5555  |  www.flowconcept.dk Telefon +45 7561 5555  |  www.flowconcept.dk

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
033012 33KA AK13 SPN 1/4” udvendig gevind
033014 33KA AK17 SPN 3/8” udvendig gevind
033015 33KA AK21 SPN 1/2” udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
033002 33KA IW13 SPN 1/4” indvendig gevind
033004 33KA IW17 SPN 3/8” indvendig gevind
033005 33KA IW21 SPN 1/2” indvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
033106 33KA TF06 SPN 6 mm slangestuds
033108 33KA TF08 SPN 8 mm slangestuds
033110 33KA TF10 SPN 10 mm slangestuds
033113 33KA TF13 SPN 13 mm slangestuds

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
033206 33SF TF06 SXN 6 mm slangestuds
033208 33SF TF08 SXN 8 mm slangestuds
033210 33SF TF10 SXN 10 mm slangestuds
033213 33SF TF13 SXN 13 mm slangestuds

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
033310 33SF AK10 SXN 1/8” udvendig gevind
033312 33SF AK13 SXN 1/4” udvendig gevind
033314 33SF AK17 SXN 3/8 udvendig gevind
033315 33SF AK21 SXN 1/2 udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
033300 33SF IW10 SXN 1/8” indvendig gevind
033302 33SF IW13 SXN 1/4” indvendig gevind
033304 33SF IW17 SXN 3/8” indvendig gevind
033305 33SF IW21 SXN 1/2” indvendig gevind

SERIE 33 - Industrikobling i stål kompatibel med Altas Copco QIC 10. Forniklet udførelse. Flow 1750 ltr/min.

LYNKOBLINGER med enkeltafspærring
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
034012 34KA AK13 SPN 1/4” udvendig gevind
034014 34KA AK17 SPN 3/8” udvendig gevind
034015 34KA AK21 SPN 1/2” udvendig gevind
034017 34KA AK24 SPN 3/4” udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
034002 34KA IW13 SPN 1/4” indvendig gevind
034004 34KA IW17 SPN 3/8” indvendig gevind
034005 34KA IW21 SPN 1/2” indvendig gevind
034007 34KA IW26 SPN 3/4” indvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
034106 34KA TF06 SPN 6 mm slangestuds
034108 34KA TF08 SPN 8 mm slangestuds
034110 34KA TF10 SPN 10 mm slangestuds
034113 34KA TF13 SPN 13 mm slangestuds
034116 34KA TF16 SPN 16 mm slangestuds
034119 34KA TF19 SPN 19 mm slangestuds

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
034206 34SF TF06 SXN 6 mm slangestuds
034210 34SF TF10 SXN 10 mm slangestuds
034213 34SF TF13 SXN 13 mm slangestuds
034216 34SF TF16 SXN 16 mm slangestuds

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
034312 34SF AK13 SXN 1/4” udvendig gevind
034314 34SF AK17 SXN 3/8” udvendig gevind
034315 34SF AK21 SXN 1/2” udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
034302 34SF IW13 SXN 1/4” indvendig gevind
034304 34SF IW17 SXN 3/8” indvendig gevind
034305 34SF IW21 SXN 1/2” indvendig gevind

SERIE 34 - Industrikobling i stål kompatibel med Atlas Copco QIC 15. Forniklet udførelse. Flow 2300 ltr/min.

LYNKOBLINGER med enkeltafspærring
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
O50000 50000A9 1/4” indvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
O50001 50001A9 1/4” udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
O5000S 5000SA9 6 mm slangestuds

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
O50040 50040A9 6 mm slangestuds

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
O51521 51521A9 1/4” udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
O51520 51520A9 1/4” indvendig gevind

KS 1/4” serien - Dansk profil kompatibel med Rectus serie 60. Forniklet udførelse. Flow 800 ltr/min.

LYNKOBLINGER med enkeltafspærring
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021010KB 21KB AW10 MPX 1/8” udvendig gevind, Messing
021010KBN 21KB AW10 MPN 1/8” udvendig gevind, Forniklet
021012KB 21KB AW13 MPX 1/4” udvendig gevind, Messing
021012KBN 21KB AW13 MPN 1/4” udvendig gevind, Forniklet
021014KB 21KB AW17 MPX 3/8” udvendig gevind, Messing
021014KBN 21KB AW17 MPN 3/8” udvendig gevind, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021000KB 21KB IW10 MPX 1/8” indvendig gevind, Messing
021000KBN 21KB IW10 MPN 1/8” indvendig gevind, Forniklet
021002KB 21KB IW13 MPX 1/4” indvendig gevind, Messing
021002KBN 21KB IW13 MPN 1/4” indvendig gevind, Forniklet
021004KB 21KB IW17 MPX 3/8” indvendig gevind, Messing
021004KBN 21KB IW17 MPN 3/8” indvendig gevind, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021104KB 21KB TF04 MPX 4 mm slangestuds, Messing
021104KBN 21KB TF04 MPN 4 mm slangestuds, Forniklet
021105KB 21KB TF05 MPX 5 mm slangestuds, Messing
021105KBN 21KB TF05 MPN 5 mm slangestuds, Forniklet
021106KB 21KB TF06 MPX 6 mm slangestuds, Messing
021106KBN 21KB TF06 MPN 6 mm slangestuds, Forniklet
021108KB 21KB TF08 MPX 8 mm slangestuds, Messing
021108KBN 21KB TF08 MPN 8 mm slangestuds, Forniklet
021109KB 21KB TF09 MPX 9 mm slangestuds, Messing
021109KBN 21KB TF09 MPN 9 mm slangestuds, Forniklet
021110KB 21KB TF10 MPX 10 mm slangestuds, Messing
021110KBN 21KB TF10 MPN 10 mm slangestuds, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021136KB 21KB K006 MPX 4 x 6 mm klemstuds, Messing
021136KBN 21KB K006 MPN 4 x 6 mm klemstuds, Forniklet
021138KB 21KB K008 MPX 6 x 8 mm klemstuds, Messing
021138KBN 21KB K008 MPN 6 x 8 mm klemstuds, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021156KB 21KB KS06 MPX 4 x 6 mm klemstuds og skotgennemføring, M
021156KBN 21KB KS06 MPN 4 x 6 mm klemstuds og skotgennemføring, F
021158KB 21KB KS08 MPX 6 x 8 mm klemstuds og skotgennemføring, M
021158KBN 21KB KS08 MPN 6 x 8 mm klemstuds og skotgennemføring, F

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021144KB 21KB TS04 MPX 4 mm slangestuds og skotgennemføring, M
021144KBN 21KB TS04 MPN 4 mm slangestuds og skotgennemføring, F
021145KB 21KB TS05 MPX 5 mm slangestuds og skotgennemføring, M
021145KBN 21KB TS05 MPN 5 mm slangestuds og skotgennemføring, F
021146KB 21KB TS06 MPX 6 mm slangestuds og skotgennemføring, M
021146KBN 21KB TS06 MPN 6 mm slangestuds og skotgennemføring, F
021148KB 21KB TS08 MPX 8 mm slangestuds og skotgennemføring, M
021148KBN 21KB TS08 MPN 8 mm slangestuds og skotgennemføring, F
021140KB 21KB TS10 MPX 10 mm slangestuds og skotgennemføring, M
021140KBN 21KB TS10 MPN 10 mm slangestuds og skotgennemføring, F

SERIE 21KB - Mini industrikobling med ventil i både kobling og nippel delen.
Lille kobling med høj luftgennemstrømning. Mange tilslutnings- & materiale muligheder. Flow 180 ltr/min.

LYNKOBLINGER med dobbeltafspærring
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
21KB KK06 MPX 4 x 6 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
21KB KK06 MPN 4 x 6 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F
21KB KK08 MPX 6 x 8 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
21KB KK08 MPN 6 x 8 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021204SB 21SB TF04 MPX 4 mm slangestuds, Messing
021204SBN 21SB TF04 MPN 4 mm slangestuds, Forniklet
021205SB 21SB TF05 MPX 5 mm slangestuds, Messing
021205SBN 21SB TF05 MPN 5 mm slangestuds, Forniklet
021206SB 21SB TF06 MPX 6 mm slangestuds, Messing
021206SBN 21SB TF06 MPN 6 mm slangestuds, Forniklet
021208SB 21SB TF08 MPX 8 mm slangestuds, Messing
021208SBN 21SB TF08 MPN 8 mm slangestuds, Forniklet
021209SB 21SB TF09 MPX 9 mm slangestuds, Messing
021209SBN 21SB TF09 MPN 9 mm slangestuds, Forniklet
021210SB 21SB TF10 MPX 10 mm slangestuds, Messing
021210SBN 21SB TF10 MPN 10 mm slangestuds, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021336SB 21SB K006 MPX 4 x 6 mm klemstuds, Messing
021336SBN 21SB K006 MPN 4 x 6 mm klemstuds, Forniklet
021338SB 21SB K008 MPX 6 x 8 mm klemstuds, Messing
021338SBN 21SB K008 MPN 6 x 8 mm klemstuds, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021556SB 21SB KS06 MPX 4 x 6 mm klemstuds og skotgennemføring, M
021556SBN 21SB KS06 MPN 4 x 6 mm klemstuds og skotgennemføring, F
021558SB 21SB KS08 MPX 6 x 8 mm klemstuds og skotgennemføring, M
021558SBN 21SB KS08 MPN 6 x 8 mm klemstuds og skotgennemføring, F

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021444SB 21SB TS04 MPX 4 mm slangestuds og skotgennemføring, M
021444SBN 21SB TS04 MPN 4 mm slangestuds og skotgennemføring, F
021445SB 21SB TS05 MPX 5 mm slangestuds og skotgennemføring, M
021445SBN 21SB TS05 MPN 5 mm slangestuds og skotgennemføring, F
021446SB 21SB TS06 MPX 6 mm slangestuds og skotgennemføring, M
021446SBN 21SB TS06 MPN 6 mm slangestuds og skotgennemføring, F
021448SB 21SB TS08 MPX 8 mm slangestuds og skotgennemføring, M
021448SBN 21SB TS08 MPN 8 mm slangestuds og skotgennemføring, F
021449SB 21SB TS09 MPX 9 mm slangestuds og skotgennemføring, M
021449SBN 21SB TS09 MPN 9 mm slangestuds og skotgennemføring, F
021440SB 21SB TS10 MPX 10 mm slangestuds og skotgennemføring, M
021440SBN 21SB TS10 MPN 10 mm slangestuds og skotgennemføring, F

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
21SB KK06 MPX 4 x 6 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
21SB KK06 MPN 4 x 6 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F
21SB KK08 MPX 6 x 8 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
21SB KK08 MPN 6 x 8 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021310SB 21SB AW10 MPX 1/8” udvendig gevind, Messing
021310SBN 21SB AW10 MPN 1/8” udvendig gevind, Forniklet
021312SB 21SB AW13 MPX 1/4” udvendig gevind, Messing
021312SBN 21SB AW13 MPN 1/4” udvendig gevind, Forniklet
021314SB 21SB AW17 MPX 3/8” udvendig gevind, Messing
021314SBN 21SB AW17 MPN 3/8” udvendig gevind, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021300SB 21SB IW10 MPX 1/8” indvendig gevind, Messing
021300SBN 21SB IW10 MPN 1/8” indvendig gevind, Forniklet
021302SB 21SB IW13 MPX 1/4” indvendig gevind, Messing
021302SBN 21SB IW13 MPN 1/4” indvendig gevind, Forniklet
021304SB 21SB IW17 MPX 3/8” indvendig gevind, Messing
021304SBN 21SB IW17 MPN 3/8” indvendig gevind, Forniklet

SERIE 21KB - Mini industrikobling med ventil i både kobling og nippel delen.
Lille kobling med høj luftgennemstrømning. Mange tilslutnings- & materiale muligheder

Lynkoblinger fra RECTUS og TEMA til lav-, mellem- og højtryk 
i mange forskellige design og kvaliteter.
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
026010KB 26KB AW10 MPX 1/8” udvendig gevind, Messing
026010KBN 26KB AW10 MPN 1/8” udvendig gevind, Forniklet
026012KB 26KB AW13 MPX 1/4” udvendig gevind, Messing
026012KBN 26KB AW13 MPN 1/4” udvendig gevind, Forniklet
026014KB 26KB AW17 MPX 3/8” udvendig gevind, Messing
026014KBN 26KB AW17 MPN 3/8” udvendig gevind, Forniklet
026015KB 26KB AW21 MPX 1/2” udvendig gevind, Messing
026015KBN 26KB AW21 MPN 1/2” udvendig gevind, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
026002KB 26KB IW13 MPX 1/4” indvendig gevind, Messing
026002KBN 26KB IW13 MPN 1/4” indvendig gevind, Forniklet
026004KB 26KB IW17 MPX 3/8” indvendig gevind, Messing
026004KBN 26KB IW17 MPN 3/8” indvendig gevind, Forniklet
026005KB 26KB IW21 MPX 1/2” indvendig gevind, Messing
026005KBN 26KB IW21 MPN 1/2” indvendig gevind, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
026106KB 26KB TF06 MPX 6 mm slangestuds, Messing

026106KBN 26KB TF06 MPN 6 mm slangestuds, Forniklet
026108KB 26KB TF08 MPX 8 mm slangestuds, Messing

026108KBN 26KB TF08 MPN 8 mm slangestuds, Forniklet
026109KB 26KB TF09 MPX 9 mm slangestuds, Messing

026109KBN 26KB TF09 MPN 9 mm slangestuds, Forniklet
026110KB 26KB TF10 MPX 10 mm slangestuds, Messing

026110KBN 26KB TF10 MPN 10 mm slangestuds, Forniklet
026113KB 26KB TF13 MPX 13 mm slangestuds, Messing

026113KBN 26KB TF13 MPN 13 mm slangestuds, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
026138KB 26KB K008 MPX 6 x 8 mm klemstuds, Messing

026138KBN 26KB K008 MPN 6 x 8 mm klemstuds, Forniklet
026130KB 26KB K010 MPX 8 x 10 mm klemstuds, Messing

026130KBN 26KB K010 MPN 8 x 10 mm klemstuds, Forniklet
026132KB 26KB K012 MPX 9 x 12 mm klemstuds, Messing

026132KBN 26KB K012 MPN 9 x 12 mm klemstuds, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
026146KB 26KB TS06 MPX 6 mm slangestuds og skotgennemføring, M
026146KBN 26KB TS06 MPN 6 mm slangestuds og skotgennemføring, F
026148KB 26KB TS08 MPX 8 mm slangestuds og skotgennemføring, M
026148KBN 26KB TS08 MPN 8 mm slangestuds og skotgennemføring, F
026140KB 26KB TS10 MPX 10 mm slangestuds og skotgennemføring, M
026140KB 26KB TS10 MPN 10 mm slangestuds og skotgennemføring, F

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
26KB KK08 MPX 6 x 8 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
26KB KK08 MPN 6 x 8 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F
26KB KK10 MPX 8 x 10 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
26KB KK10 MPN 8 x 10 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F
26KB KK12 MPX 9 x 12 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
26KB KK12 MPN 9 x 12 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F

SERIE 26KB - EUROSTANDARD profil med ventil i både kobling og nippel delen.
Mange tilslutnings- & materiale muligheder. Se nipler på side 29. Flow 650 ltr/min.
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
025012KB 25KB AK13 BPX 1/4” udvendig gevind, Messing
025012KBN 25KB AK13 BPN 1/4” udvendig gevind, Forniklet
025014KB 25KB AK17 BPX 3/8” udvendig gevind, Messing
025014KBN 25KB AK17 BPN 3/8” udvendig gevind, Forniklet

025015KB 25KB AK21 BPX 1/2” udvendig gevind, Messing
025015KBN 25KB AK21 BPN 1/2” udvendig gevind, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
025002KB 25KB IW13 BPX 1/4” indvendig gevind, Messing
025002KBN 25KB IW13 BPN 1/4” indvendig gevind, Forniklet
025004KB 25KB IW17 BPX 3/8” indvendig gevind, Messing
025004KBN 25KB IW17 BPN 3/8” indvendig gevind, Forniklet
025005KB 25KB IW21 BPX 1/2” indvendig gevind, Messing
025005KBN 25KB IW21 BPN 1/2” indvendig gevind, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
025106KB 25KB TF06 BPX 6 mm slangestuds, Messing
025106KBN 25KB TF06 BPN 6 mm slangestuds, Forniklet
025108KB 25KB TF08 BPX 8 mm slangestuds, Messing
025108KBN 25KB TF08 BPN 8 mm slangestuds, Forniklet
025109KB 25KB TF09 BPX 9 mm slangestuds, Messing
025109KBN 25KB TF09 BPN 9 mm slangestuds, Forniklet
025110KB 25KB TF10 BPX 10 mm slangestuds, Messing
025110KBN 25KB TF10 BPN 10 mm slangestuds, Forniklet
025113KB 25KB TF13 BPX 13 mm slangestuds, Messing
025113KBN 25KB TF13 BPN 13 mm slangestuds, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
025138KB 25KB K008 BPX 6 x 8 mm klemstuds, Messing
025138KBN 25KB K008 BPN 6 x 8 mm klemstuds, Forniklet
025130KB 25KB K010 BPX 8 x 10 mm klemstuds, Messing
025130KBN 25KB K010 BPN 8 x 10 mm klemstuds, Forniklet
025132KB 25KB K012 BPX 9 x 12 mm klemstuds, Messing
025132KBN 25KB K012 BPN 9 x 12 mm klemstuds, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
025146KB 25KB TS06 BPX 6 mm slangestuds og skotgennemføring, M
025146KBN 25KB TS06 BPN 6 mm slangestuds og skotgennemføring, F
025148KB 25KB TS08 BPX 8 mm slangestuds og skotgennemføring, M
025148KBN 25KB TS08 BPN 8 mm slangestuds og skotgennemføring, F
025140KB 25KB TS10 BPX 10 mm slangestuds og skotgennemføring, M
025140KBN 25KB TS10 BPN 10 mm slangestuds og skotgennemføring, F

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
25KB KK08 MPX 6 x 8 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
25KB KK08 MPN 6 x 8 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F
25KB KK10 MPX 8 x 10 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
25KB KK10 MPN 8 x 10 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F
25KB KK12 MPX 9 x 12 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
25KB KK12 MPN 9 x 12 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F

SERIE 25KB - EUROSTANDARD profil med ventil i både kobling og nippel delen.
Stort flow og en stærk og holdbar kobling. Flow 700 ltr/min.
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
25SB TF06 MPX 6 mm slangestuds, Messing
25SB TF06 MPN 6 mm slangestuds, Forniklet
25SB TF08 MPX 8 mm slangestuds, Messing

025208SB 25SB TF08 MPN 8 mm slangestuds, Forniklet
25SB TF09 MPX 9 mm slangestuds, Messing
25SB TF09 MPN 9 mm slangestuds, Forniklet
25SB TF10 MPX 10 mm slangestuds, Messing

025210SBN 25SB TF10 MPN 10 mm slangestuds, Forniklet
025213SB 25SB TF13 MPX 13 mm slangestuds, Messing
025213SBN 25SB TF13 MPN 13 mm slangestuds, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
25SB K006 MPX 4 x 6 mm klemstuds, Messing
25SB K006 MPN 4 x 6 mm klemstuds, Forniklet
25SB K008 MPX 6 x 8 mm klemstuds, Messing
25SB K008 MPN 6 x 8 mm klemstuds, Forniklet
25SB K010 MPX 8 x 10 mm klemstuds, Messing
25SB K010 MPN 8 x 10 mm klemstuds, Forniklet
25SB K013 MPX 9 x 12 mm klemstuds, Messing
25SB K013 MPN 9 x 12 mm klemstuds, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
25SB TS06 MPX 6 mm slangestuds og skotgennemføring, M
25SB TS06 MPN 6 mm slangestuds og skotgennemføring, F
25SB TS08 MPX 8 mm slangestuds og skotgennemføring, M
25SB TS08 MPN 8 mm slangestuds og skotgennemføring, F
25SB TS10 MPX 10 mm slangestuds og skotgennemføring, M
25SB TS10 MPN 10 mm slangestuds og skotgennemføring, F

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
25SB KK06 MPX 4 x 6 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
25SB KK06 MPN 4 x 6 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F
25SB KK08 MPX 6 x 8 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
25SB KK08 MPN 6 x 8 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F
25SB KK10 MPX 8 x 10 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
25SB KK10 MPN 8 x 10 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F
25SB KK12 MPX 9 x 12 mm klemstuds og aflastningsfjeder, M
25SB KK12 MPN 9 x 12 mm klemstuds og aflastningsfjeder, F

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
025302SB 25SB IW13 MPX 1/4” indvendig gevind, Messing

025302SBN 25SB IW13 MPN 1/4” indvendig gevind, Forniklet
025304SB 25SB IW13 MPX 3/8” indvendig gevind, Messing

025304SBN 25SB IW13 MPN 3/8” indvendig gevind, Forniklet
025305SB 25SB IW13 MPX 1/2” indvendig gevind, Messing

025305SBN 25SB IW13 MPN 1/2” indvendig gevind, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
25SB AW10 MPX 1/8” udvendig gevind, Messing

25SB AW10 MPN 1/8” udvendig gevind, Forniklet
025312SB 25SB AW13 MPX 1/4” udvendig gevind, Messing

025312SBN 25SB AW13 MPN 1/4” udvendig gevind, Forniklet
025314SB 25SB AW17 MPX 3/8” udvendig gevind, Messing

025314SBN 25SB AW17 MPN 3/8” udvendig gevind, Forniklet
025315SB 25SB AW21 MPX 1/2” udvendig gevind, Messing

025315SBN 25SB AW21 MPN 1/2” udvendig gevind, Forniklet
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
027012KB 27KB AK13 BPX 1/4” udvendig gevind, Messing
027012KBN 27KB AK13 BPN 1/4” udvendig gevind, Forniklet

027014KB 27KB AK17 BPX 3/8” udvendig gevind, Messing
027014KBN 27KB AK17 BPN 3/8” udvendig gevind, Forniklet

027015KB 27KB AK21 BPX 1/2” udvendig gevind, Messing
027015KBN 27KB AK21 BPN 1/2” udvendig gevind, Forniklet

027017KB 27KB AK26 BPX 3/4” udvendig gevind, Messing
027017KBN 27KB AK26 BPN 3/4” udvendig gevind, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
027002KB 27KB IW13 BPX 1/4” indvendig gevind, Messing
027002KBN 27KB IW13 BPN 1/4” indvendig gevind, Forniklet
027004KB 27KB IW17 BPX 3/8” indvendig gevind, Messing
027004KBN 27KB IW17 BPN 3/8” indvendig gevind, Forniklet
027005KB 27KB IW21 BPX 1/2” indvendig gevind, Messing
027005KBN 27KB IW21 BPN 1/2” indvendig gevind, Forniklet
027007KB 27KB IW26 BPX 3/4” indvendig gevind, Messing
027007KBN 27KB IW26 BPN 3/4” indvendig gevind, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
027106KB 27KB TF06 BPX 6 mm slangestuds, Messing
027106KBN 27KB TF06 BPN 6 mm slangestuds, Forniklet
027108KB 27KB TF08 BPX 8 mm slangestuds, Messing
027108KBN 27KB TF08 BPN 8 mm slangestuds, Forniklet
027109KB 27KB TF09 BPX 9 mm slangestuds, Messing
027109KBN 27KB TF09 BPN 9 mm slangestuds, Forniklet
027110KB 27KB TF10 BPX 10 mm slangestuds, Messing
027110KBN 27KB TF10 BPN 10 mm slangestuds, Forniklet
027113KB 27KB TF13 BPX 13 mm slangestuds, Messing
027113KBN 27KB TF13 BPN 13 mm slangestuds, Forniklet
027116KB 27KB TF16 BPX 16 mm slangestuds, Messing
027116KBN 27KB TF16 BPN 16 mm slangestuds, Forniklet
027119KB 27KB TF19 BPX 19 mm slangestuds, Messing
027119KBN 27KB TF19 BPN 19 mm slangestuds, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
027206SB 27SB TF06 MPX 6 mm slangestuds, Messing
027206SBN 27SB TF06 MPN 6 mm slangestuds, Forniklet
027208SB 27SB TF08 MPX 8 mm slangestuds, Messing
027208SBN 27SB TF08 MPN 8 mm slangestuds, Forniklet
027209SB 27SB TF09 MPX 9 mm slangestuds, Messing
027209SBN 27SB TF09 MPN 9 mm slangestuds, Forniklet
027210SB 27SB TF10 MPX 10 mm slangestuds, Messing
027210SBN 27SB TF10 MPN 10 mm slangestuds, Forniklet
027213SB 27SB TF13 MPX 13 mm slangestuds, Messing
027213SBN 27SB TF13 MPN 13 mm slangestuds, Forniklet
027216SB 27SB TF16 MPX 16 mm slangestuds, Messing
027216SBN 27SB TF16 MPN 16 mm slangestuds, Forniklet
027219SB 27SB TF19 MPX 19 mm slangestuds, Messing
027219SBN 27SB TF19 MPN 19 mm slangestuds, Forniklet

SERIE 27KB - 1/2” EUROSTANDARD profil med ventil i både kobling og nippel delen. Flow 1000 ltr/min.
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
027312SB 27SB AK13 MPX 1/4” udvendig gevind, Messing
027312SBN 27SB AK13 MPN 1/4” udvendig gevind, Forniklet
027314SB 27SB AK17 MPX 3/8” udvendig gevind, Messing
027314SBN 27SB AK17 MPN 3/8” udvendig gevind, Forniklet
027315SB 27SB AK21 MPX 1/2” udvendig gevind, Messing
027315SBN 27SB AK21 MPN 1/2” udvendig gevind, Forniklet
027317SB 27SB AK26 MPX 3/4” udvendig gevind, Messing
027317SBN 27SB AK26 MPN 3/4” udvendig gevind, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
027302SB 27SB IW13 MPX 1/4” indvendig gevind, Messing
027302SBN 27SB IW13 MPN 1/4” indvendig gevind, Forniklet
027304SB 27SB IW17 MPX 3/8” indvendig gevind, Messing
027304SBN 27SB IW17 MPN 3/8” indvendig gevind, Forniklet
027305SB 27SB IW21 MPX 1/2” indvendig gevind, Messing
027305SBN 27SB IW21 MPN 1/2” indvendig gevind, Forniklet
027307SB 27SB IW26 MPX 3/4” indvendig gevind, Messing
027307SBN 27SB IW26 MPN 3/4” indvendig gevind, Forniklet

Stort udvalg af lynkoblinger og nipler i POM eller CHEM.  
Kan fås med eller uden farvekode.
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
071000 71KB IW10 MPX 1/8” indvendig gevind, Messing
071000-303 71KB IW10 RVX 1/8” indvendig gevind, Rustfri Aisi 303
071000-316 71KB IW10 EVX 1/8” indvendig gevind, Rustfri Aisi 316

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
071300 71SB IW10 MPX 1/8” indvendig gevind, Messing
071300-303 71SB IW10 RVX 1/8” indvendig gevind, Rustfri Aisi 303
071300-316 71SB IW10 EVX 1/8” indvendig gevind, Rustfri Aisi 316

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
072002 72KB IW13 MPX 1/4” indvendig gevind, Messing
072002-303 72KB IW13 RVX 1/4” indvendig gevind, Rustfri Aisi 303
072002-316 72KB IW13 EVX 1/4” indvendig gevind, Rustfri Aisi 316

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
073004 73KB IW17 MPX 3/8” indvendig gevind, Messing
073004-303 73KB IW17 RVX 3/8” indvendig gevind, Rustfri Aisi 303
073004-316 73KB IW17 EVX 3/8” indvendig gevind, Rustfri Aisi 316

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
072302 72SB IW13 MPX 1/4” indvendig gevind, Messing
072302-303 72SB IW13 RVX 1/4” indvendig gevind, Rustfri Aisi 303
072302-316 72SB IW13 EVX 1/4” indvendig gevind, Rustfri Aisi 316

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
073304 73SB IW17 MPX 3/8” indvendig gevind, Messing
073304-303 73SB IW17 RVX 3/8” indvendig gevind, Rustfri Aisi 303
073304-316 73SB IW17 EVX 3/8” indvendig gevind, Rustfri Aisi 316

SERIE 71-76KB - ISO 7241-1 serie B profil med ventil i både kobling og nippel delen. 
Specielt velegnet til brug med væsker. Stærk og holdbar kobling til stort tryk. 
Kan leveres i messing eller rustfri udførelse AISI 303 eller 316 L. Vandflow fra 12-250 ltr/min.
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
074005 74KB IW21 MPX 1/2” indvendig gevind, Messing
074005-303 74KB IW21 RVX 1/2” indvendig gevind, Rustfri Aisi 303
074005-316 74KB IW21 EVX 1/2” indvendig gevind, Rustfri Aisi 316

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
075007 75KB IW26 MPX 3/4” indvendig gevind, Messing
075007-303 75KB IW26 RVX 3/4” indvendig gevind, Rustfri Aisi 303
075007-316 75KB IW26 EVX 3/4” indvendig gevind, Rustfri Aisi 316

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
076009 76KB IW33 MPX 1” indvendig gevind, Messing
076009-303 76KB IW33 RVX 1” indvendig gevind, Rustfri Aisi 303
076009-316 76KB IW33 EVX 1” indvendig gevind, Rustfri Aisi 316

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
074305 74SB IW21 MPX 1/2” indvendig gevind, Messing
074305-303 74SB IW21 RVX 1/2” indvendig gevind, Rustfri Aisi 303
074305-316 74SB IW21 EVX 1/2” indvendig gevind, Rustfri Aisi 316

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
075307 75SB IW26 MPX 3/4” indvendig gevind, Messing
075307-303 75SB IW26 RVX 3/4” indvendig gevind, Rustfri Aisi 303
075307-316 75SB IW26 EVX 3/4” indvendig gevind, Rustfri Aisi 316

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
076309 76SB IW33 MPX 1” indvendig gevind, Messing
076309-303 76SB IW33 RVX 1” indvendig gevind, Rustfri Aisi 303
076309-316 76SB IW33 EVX 1” indvendig gevind, Rustfri Aisi 316

LYNKOBLINGER med dobbeltafspærring
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021310SS 21SS AW10 MXX 1/8” udvendig gevind, Messing
021310SSN 21SS AW10 MXN 1/8” udvendig gevind, Forniklet
021312SS 21SS AW13 MXX 1/4” udvendig gevind, Messing
021312SSN 21SS AW13 MXN 1/4” udvendig gevind, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021105KS 21KS TF05 MPX 5 mm slangestuds, Messing
021105KSN 21KS TF05 MPN 5 mm slangestuds, Forniklet
021106KS 21KS TF06 MPX 6 mm slangestuds, Messing
021106KSN 21KS TF06 MPN 6 mm slangestuds, Forniklet
021108KS 21KS TF08 MPX 8 mm slangestuds, Messing
021108KSN 21KS TF08 MPN 8 mm slangestuds, Forniklet
021109KS 21KS TF09 MPX 9 mm slangestuds, Messing
021109KSN 21KS TF09 MPN 9 mm slangestuds, Forniklet
021110KS 21KS TF10 MPX 10 mm slangestuds, Messing
021110KSN 21KS TF10 MPN 10 mm slangestuds, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021000KS 21KS IW10 MPX 1/8” indvendig gevind, Messing
021000KSN 21KS IW10 MPN 1/8” indvendig gevind, Forniklet
021002KS 21KS IW13 MPX 1/4” indvendig gevind, Messing
021002KSN 21KS IW13 MPN 1/4” indvendig gevind, Forniklet
021004KS 21KS IW17 MPX 3/8” indvendig gevind, Messing
021004KSN 21KS IW17 MPN 3/8” indvendig gevind, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021010KS 21KS AW10 MPX 1/8” udvendig gevind, Messing
021010KSN 21KS AW10 MPN 1/8” udvendig gevind, Forniklet
021012KS 21KS AW13 MPX 1/4” udvendig gevind, Messing
021012KSN 21KS AW13 MPN 1/4” udvendig gevind, Forniklet
021014KS 21KS AW17 MPX 3/8” udvendig gevind, Messing
021014KSN 21KS AW17 MPN 3/8” udvendig gevind, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021300SS 21SS IW10 MXX 1/8” indvendig gevind, Messing
021300SSN 21SS IW10 MXN 1/8” indvendig gevind, Forniklet
021302SS 21SS IW13 MXX 1/4” indvendig gevind, Messing
021302SSN 21SS IW13 MXN 1/4” indvendig gevind, Forniklet

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021206SS 21SS TF06 MXX 6 mm slangestuds, Messing
021206SSN 21SS TF06 MXN 6 mm slangestuds, Forniklet
021208SS 21SS TF08 MXX 8 mm slangestuds, Messing
021208SSN 21SS TF08 MXN 8 mm slangestuds, Forniklet
021209SS 21SS TF09 MXX 9 mm slangestuds, Messing
021209SSN 21SS TF09 MXN 9 mm slangestuds, Forniklet
021210SS 21SS TF10 MXX 10 mm slangestuds, Messing
021210SSN 21SS TF10 MXN 10 mm slangestuds, Forniklet

SERIE 21KS - Sikkerhedskobling, 2 håndsbetjent som forhindrer utilsigtet frakobling.
Lille kobling med høj luftgennemstrømning. Flow 500 ltr/min.

SIKKERHEDSKOBLINGER med enkeltafspærring
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021010KDN 21KD AW10 MPN 1/8” udvendig gevind
021012KDN 21KD AW13 MPN 1/4” udvendig gevind
021014KDN 21KD AW17 MPN 3/8” udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021000KDN 21KD IW10 MPN 1/8” indvendig gevind
021002KDN 21KD IW13 MPN 1/4” indvendig gevind
021004KDN 21KD IW17 MPN 3/8” indvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021106KDN 21KD TF06 MPN 6 mm slangestuds
021108KDN 21KD TF08 MPN 8 mm slangestuds
021110KDN 21KD TF10 MPN 10 mm slangestuds

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021310SDN 21SD AW10 MPN 1/8” udvendig gevind
021312SDN 21SD AW13 MPN 1/4” udvendig gevind
021314SDN 21SD AW17 MPN 3/8” udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021300SDN 21SD IW10 MPN 1/8” indvendig gevind
021302SDN 21SD IW13 MPN 1/4” indvendig gevind
021304SDN 21SD IW17 MPN 3/8” indvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
021206SDN 21SD TF06 MPN 6 mm slangestuds
021208SDN 21SD TF08 MPN 8 mm slangestuds
021210SDN 21SD TF10 MPN 10 mm slangestuds

SERIE 21KD - Sikkerhedskobling, 2 håndsbetjent som forhindrer utilsigtet frakobling.
Med ventil i både kobling og nippel delen. Forniklet udførelse. Flow 175 ltr/min.

SIKKERHEDSKOBLINGER med dobbeltafspærring
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
095012KS 95KS AK13 BPN 1/4” udvendig gevind
095014KS 95KS AK17 BPN 3/8” udvendig gevind
095015KS 95KS AK21 BPN 1/2” udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
095002KS 95KS IW13 BPN 1/4” indvendig gevind
095004KS 95KS IW17 BPN 3/8” indvendig gevind
095005KS 95KS IW21 BPN 1/2” indvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
095106KS 95KS TF06 BPN 6 mm slangestuds
095107KS 95KS TF07 BPN 7 mm slangestuds
095108KS 95KS TF08 BPN 8 mm slangestuds
095109KS 95KS TF09 BPN 9 mm slangestuds
095110KS 95KS TF10 BPN 10 mm slangestuds
095113KS 95KS TF13 BPN 13 mm slangestuds

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
095312SS 95SS AK13 MXN 1/4” udvendig gevind
095314SS 95SS AK17 MXN 3/8” udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
095302SS 95SS IW13 MXN 1/4” indvendig gevind
095304SS 95SS IW17 MXN 3/8” indvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
095206SS 95SS TF06 MXN 6 mm slangestuds
095209SS 95SS TF09 MXN 9 mm slangestuds
095210SS 95SS TF10 MXN 10 mm slangestuds

SERIE 95KS - Sikkerhedskobling, 2 håndsbetjent som forhindrer utilsigtet frakobling.
Testet iht. EN 139 standard. Forniklet udførelse. Flow 1700 ltr/min.

SIKKERHEDSKOBLINGER med enkeltafspærring
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
096012KS 96KS AK13 BPN 1/4” udvendig gevind
096014KS 96KS AK17 BPN 3/8” udvendig gevind
096015KS 96KS AK21 BPN 1/2” udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
096002KS 96KS IW13 BPN 1/4” indvendig gevind
096004KS 96KS IW17 BPN 3/8” indvendig gevind
096005KS 96KS IW21 BPN 1/2” indvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
096106KS 96KS TF06 BPN 6 mm slangestuds
096107KS 96KS TF07 BPN 7 mm slangestuds
096109KS 96KS TF09 BPN 9 mm slangestuds
096110KS 96KS TF10 BPN 10 mm slangestuds
096113KS 96KS TF13 BPN 13 mm slangestuds

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
096312SS 96SS AK13 MXN 1/4” udvendig gevind
096314SS 96SS AK17 MXN 3/8” udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
096302SS 96SS IW13 MXN 1/4” indvendig gevind
096304SS 96SS IW17 MXN 3/8” indvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
096206SS 96SS TF06 MXN 6 mm slangestuds
096209SS 96SS TF09 MXN 9 mm slangestuds
096213SS 96SS TF13 MXN 13 mm slangestuds

SERIE 96KS - Sikkerhedskobling, 2 håndsbetjent som forhindrer utilsigtet frakobling.
Testet iht. EN 139 standard. Forniklet udførelse. Flow 1700 ltr/min.

SIKKERHEDSKOBLINGER med enkeltafspærring
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Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
01600012KE 1600KE AK13 SPN 1/4” udvendig gevind
01600014KE 1600KE AK17 SPN 3/8” udvendig gevind
01600015KE 1600KE AK21 SPN 1/2” udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
01600002KE 1600KE IW13 SPN 1/4” indvendig gevind
01600004KE 1600KE IW17 SPN 3/8” indvendig gevind
01600005KE 1600KE IW21 SPN 1/2” indvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
01600106KE 1600KE TF06 SPN 6 mm slangestuds
01600108KE 1600KE TF07 SPN 7 mm slangestuds
01600109KE 1600KE TF09 SPN 9 mm slangestuds
01600110KE 1600KE TF10 SPN 10 mm slangestuds
01600113KE 1600KE TF13 SPN 13 mm slangestuds

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
9414E07 13 ESI 071101 1/4” indvendig gevind
9414E07 17 ESI 071102 3/8” indvendig gevind
9414E07 21 ESI 071103 1/2” indvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
9401E07 13 ESI 071151 1/4” udvendig gevind
9401E07 17 ESI 071152 3/8” udvendig gevind
9401E07 21 ESI 071153 1/2” udvendig gevind

Best. nr. Artikelnummer Tilslutning
9421E07 08 ESI 071808 8 mm slangestuds
9421E07 10 ESI 071810 10 mm slangestuds
9421E07 13 ESI 071813 13 mm slangestuds

SERIE 1600KE - EUROSTANDARD profil. Udluftende sikkerhedskobling med stort flow og ekstrem nem til- & frakobling. 2100 ltr/min.

SIKKERHEDSKOBLINGER med enkeltafspærring
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Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O53506 53506A3 NITO 1/2” Koblingssæt med 1/2” koblingshus 

og koblingsnippel med 1/2” slangespids

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O53500 53500A3 NITO 1/2” Koblingshus med 1/2” indvendig

gevind RG
O53520 53520A3 NITO 1/2” Koblingshus med 3/4” indvendig

gevind   RG
O5352G 5352GA3 NITO 1/2” Koblingshus med 1/2”, 3/4” RG og

M22x1 indvendig gevind

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O53530 53530A3 NITO 1/2” Koblingshus med stop og indvendig

3/4” RG

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O5350N 5350NA3 NITO 1/2” Koblingshus med 1/2” udvendig RG
O5352N 5352NA3 NITO 1/2” Koblingshus med 3/4” udvendig RG

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O5353N 5353NA3 NITO 1/2” Koblingshus med stop og 1/2”

udvendig  RG

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O5350S 5350SA3 NITO 1/2” Koblingshus med 1/2” slangespids
O5351S 5351SA3 NITO 1/2” Koblingshus med 3/4” slangespids

Best nr.
B53506

Best nr.
B53500

B53520

B5352G

Best nr.
B53530

Best nr.
B5350N
B5352N

Best nr.
B5353N

Best nr.
B5350S
B5351S

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

NITO 1/2” serien til vand
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Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O5353S 5353SA3 NITO 1/2” Koblingshus med stop og 1/2”

Slangespids
O5354S 5354SA3 NITO 1/2” Koblingshus med stop og  3/4” 

Slangespids

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O53600 53600A3 NITO 1/2” Koblingsnippel med 1/2” slangespids
O5360E 5360EA3 NITO 1/2” Koblingsnippel med 3/4” slangespids
O5360B 5360BA3 NITO 1/2” Koblingsnippel med 3/8” slangespids
O5360C 5360CA3 NITO 1/2” Koblingsnippel med 5/8” slangespids
O5360D 5360DA3 NITO 1/2” Koblingsnippel med 1/4” slangespids

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O53650 53650A3 NITO 1/2” Koblingsled monteret mellem 2

Slangekoblinger

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse

O5360A 5360AA3 NITO 1/2” Koblingsnippel med dobbelt 

slangespids til 3/4” og 1/2” slange

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O53610 53610A3 NITO 1/2” Koblingsnippel med 1/2” indvendig RG
O5361A 5361AA3 NITO 1/2” Koblingsnippel med 3/4” indvendig RG

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O53640 53640A3 NITO 1/2” Koblingsnippel med 1/2” udvendig RG
O5364A 5364AA3 NITO 1/2” Koblingsnippel med 3/4” udvendig RG

Best nr.
B53600
B5360E
B5360B
B5360C
B5360D

Best nr.
B53650

Best nr.
B5360A

Best nr.
B53610
B5361A

Best nr.
B53640
B5364A

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Best nr.
B5353S

B5354S

Pakket på blister/SB kort

NITO 1/2” serien til vand
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Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O5361X 5361XA3 NITO 1/2” Selvskærende koblingsnippel

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O53670 53670A3 NITO 1/2” Slangerør med 1/2” udvendig RG og

1/2” slangespids

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse

O53750 53750A3 NITO 1/2” Indstilleligt Strålerør til 1/2” 

Slangskobling

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O53760 53760A3 NITO Fordelerled med 1/2” koblingsnipler

Best nr.
B5361X

Best nr.
B53670

Best nr.
B53750

Best nr.
B53760

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

SE CLABER I SEPERAT KATALOG

NITO 1/2” serien til vand
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Best nr.
B63506

Best nr.
B63500

Best nr.
B63530

Best nr.
B6350S

Best nr.
B6353S

Best nr.
B63600
B6360B

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O63506 63506A3 NITO 3/4” Koblingssæt med 3/4” Koblingshus og

koblingsnippel med 3/4” Slangespids

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O63500 63500A3 NITO 3/4” Koblingshus med 3/4” indvendig RG

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O63530 63530A3 NITO 3/4” Koblingshus med stop og 3/4” 

indvendig RG

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O6350S 6350SA3 NITO 3/4” Koblingshus med 3/4” Slangespids

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O6353S 6353SA3 NITO 3/4” Koblingshus med stop og 3/4” 

Slangespids

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O63600 63600A3 NITO 3/4” Koblingsnippel med 3/4” slangespids
O6360B 6360BA3 NITO 3/4” Koblingsnippel med 1/2” slangespids

NITO 3/4” serien til vand
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Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O6360A 6360AA3 NITO 3/4” Koblingsnippel med dobbelt 

slangespids til 1” og 3/4” Slange

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O63610 63610A3 NITO 3/4” Koblingsnippel med 3/4” indvendig RG
O6361A 6361AA3 NITO 3/4” Koblingsnippel med 1/2” indvendig RG

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O63640 63640A3 NITO 3/4” Koblingsnippel med 3/4” udvendig RG
O6364A 6364AA3 NITO 3/4” Koblingsnippel med 1/2” udvendig RG

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O63670 63670A3 NITO 3/4” Slangerør m. 3/4” udvendig RG og 3/4” 

slangespids

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O63750 63750A3 NITO 3/4” Strålerør til 3/4” slangekobling

Best nr.
B6360A

Best nr.
B63610
B6361A

Best nr.
B63640
B6364A

Best nr.
B63670

Best nr.
B63750

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

NITO 3/4” serien til vand
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Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O53690 53690A3 NITO Overgangsstykke med 1/2” udvendig RG

og 3/4” indvendig RG

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O5369B 5369BA3 NITO Overgangsstykke med M22x1 udvendig RG

og 1/2” indvendig RG

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O53700 53700A3 NITO Overgangsstykke med 1/2” udvendig RG

og M22x1 indvendig RG

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O53740 53740A3 NITO Overgangsstykke med M22x1 udvendig RG

og M24x1 udvendig RG

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O63690 63690A3 NITO Overgangsstykke med 3/4” udvendig RG

og 1” indvendig RG

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O53480 53480A8 Gevindring med udvendig 3/4” og indvendig

1/2” RG / M22x1 gevind

Best nr.
B53690

Best nr.
B5369B

Best nr.
B53700

Best nr.
B53740

Best nr.
B63690

Best nr.
B53480

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

O53490 53490A8 Gevindring med udvendig 3/4” og indvendig 
1/2” RG

B53490

NITO overgangsstykker til vand
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Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O15020 15020A4 NITO Samlerør 14mm x 14mm / 1/2” samler
O15030 15030A4 NITO Samlerør 20mm x 20mm / 3/4” samler
O15040 15040A4 NITO Samlerør 25mm x 25mm / 1” samler

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O27110 27110A4 NITO 1/2” slangespids med 1/2” udvendig
O27210 27210A4 NITO 3/4” slangespids med 3/4” udvendig
O27240 27240A4 NITO 3/4” slangespids med 1” udvendig
O27410 27410A4 NITO 1” slangespids med 1” udvendig
O27710 27710A4 NITO 1 1/4” slangespids med 1 1/4” udvendig
O27790 27790A4 NITO 1/2” slangespids med 3/4” udvendig
O27810 27810A4 NITO 1 1/2” slangespids med 1 1/2” udvendig
O27910 27910A4 NITO 2” slangespids med 2” udvendig

Best nr.
B15020
B15030

B15040

Best nr.
B27110
B27210
B27240
B27410
B27710
B27790
B27810
B27910

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O27150 27150A4 NITO 1/2” Omløber x 1/2” slangespids
O27250 27250A4 NITO 3/4” Omløber x 3/4” slangespids
O27350 27350A4 NITO 3/4” Omløber x 1/2” slangespids

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O27160 27160A4 NITO Slangeforskruning dobbelt for 1/2”

Slangespids, 15mm x 15mm
O27260 27260A4 NITO Slangeforskruning dobbelt 3/4” 

Slangespids, 20mm x 20mm

O27360 27360A4 NITO Slangeforskruning dobbelt 1/2” x 3/4”  
Slangespids, 15mm x 20mm

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O27450 27450A4 NITO 1” Slangeforskruning med 1” Slangespids

O27550 27550A4 NITO 1/2” Slangeforskruning med 1” Slangespids
O27650 27650A4 NITO 3/4” Slangeforskruning med 1” Slangespids
O27750 27750A4 NITO 1 1/4” Slangeforskruning med 1 1/4”

Slangespids
O27850 27850A4 NITO 1 1/2” Slangeforskruning med 1 1/2”

Slangespids

O27950 27950A4 NITO 2” Slangeforskruning med 2” Slangespids

Best nr.
B27150
B27250

B27350

Best nr.
B27160

B27260

B27360

Best nr.
B27450
B27550
B27650
B27750

B27850

B27950

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

NITO samlerør, slangeforskruninger og omløbere
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Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O53800 53800A1 NITO I Vandings- & spulepistol pistol med 1/2” 

koblingsnippel

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O30000 30000A3 NITO Industripistol “Heavy Duty” - blå monteret

m. 3/4” slangestuds
O30000A 30000A0 NITO Industripistol “Heavy Duty” - blå monteret

m. 1/2” indv. gevind

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O40525 40525 NITO Ergo industripistol monteret med 1/2” 

koblingsnippel
O40500 40500 NITO Ergo industripistol monteret med 3/4” 

koblingsnippel

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
O30550 30550 NITO II industripistol 3/4” indv. gevind

Best. nr. Artikelnr. Beskrivelse
EG1890SB EG1890SB Prof. spulepistol. 1/2” indv. gevind. max. tryk  

24 bar

 

Professionel GEKA P80 Slangevogn  

Kan indeholde 1/2" x 150m , 3/4" x 80m eller 1" x 50m 

 

Vejl. pris:  5.895,- 

Indsalgspris: 3.879,- 
 

Professionel  GEKA P40 Slangevogn  

Kan indeholde 1/2" x 60m eller 3/4" x 40m 

 

Vejl pris: 2.395,- 

Indsalgspris: 1.749,- 

Varenummer: EG850806 

Varenummer: EG850604 

TILBEHØR: 

FLOWCONCEPT APS    I    KOMETVEJ 11   I    DK - 8700 HORSENS 

TEL  +45 7561 5555    I    MAIL  INFO@FLOWCONCEPT.DK   I    WEB  WWW.FLOWCONCEPT.DK 

GEKA Kampagne 2019 
Professionelle slangevogne l de kvalitetsbevidste bruger. 

Prof. spulepistol + klokobling 
EG1890SB er en professionel og hårdfør spulepistol fra GEKA. 
Den ergonomiske udformning gør den praksk og behagelig at 
bruge.  

· 1/2" indv. gevind. 

· Max. tryk 24 bar. 

Indsalgspris: 379,- 

Ref.nr.: 209929 

SE CLABER I SEPERAT KATALOG

 

Professionel GEKA P80 Slangevogn  

Kan indeholde 1/2" x 150m , 3/4" x 80m eller 1" x 50m 

 

Vejl. pris:  5.895,- 

Indsalgspris: 3.879,- 
 

Professionel  GEKA P40 Slangevogn  

Kan indeholde 1/2" x 60m eller 3/4" x 40m 

 

Vejl pris: 2.395,- 

Indsalgspris: 1.749,- 

Varenummer: EG850806 

Varenummer: EG850604 

TILBEHØR: 

FLOWCONCEPT APS    I    KOMETVEJ 11   I    DK - 8700 HORSENS 

TEL  +45 7561 5555    I    MAIL  INFO@FLOWCONCEPT.DK   I    WEB  WWW.FLOWCONCEPT.DK 

GEKA Kampagne 2019 
Professionelle slangevogne l de kvalitetsbevidste bruger. 

Prof. spulepistol + klokobling 
EG1890SB er en professionel og hårdfør spulepistol fra GEKA. 
Den ergonomiske udformning gør den praksk og behagelig at 
bruge.  

· 1/2" indv. gevind. 

· Max. tryk 24 bar. 

Indsalgspris: 379,- 

Ref.nr.: 209929 

NITO spule- og vandingspistoler
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Best. nr. Tilslutning
602202 6 mm slangestuds x 1/4” i.g.

602204 6 mm slangestuds x 3/8” i.g.

602205 6 mm slangestuds x 1/2” i.g.

602302 8 mm slangestuds x 1/4” i.g.

602304 8 mm slangestuds x 3/8” i.g.

602305 8 mm slangestuds x 1/2” i.g.

602402 9 mm slangestuds x 1/4” i.g.

602404 9 mm slangestuds x 3/8” i.g.

602405 9 mm slangestuds x 1/2” i.g.

602502 13 mm slangestuds x 1/4” i.g.

602504 13mm slangestuds x 3/8” i.g.

602505 13 mm slangestuds x 1/2” i.g.

Best. nr.
B602202

B602204

B602205

B602302
B602304
B602305
B602402

B602404

B602405
B602502
B602504

B602505

Best. nr. Tilslutning
451503 Reduktionsventil, 15-3 bar, 1/4” gevind

451504 Reduktionsventil, 15-4 bar, 1/4” gevind

451505 Reduktionsventil, 15-5 bar, 1/4” gevind

451506 Reduktionsventil, 15-6 bar, 1/4” gevind

451508 Reduktionsventil, 15-8 bar, 1/4” gevind

Best. nr. Tilslutning
612110 5 mm slangestuds x 1/8” u.g.

612112 5 mm slangestuds x 1/4” u.g.

612210 6 mm slangestuds x 1/8” u.g.

612212 6 mm slangestuds x 1/4” u.g.

612214 6 mm slangestuds x 3/8” u.g.

612215 6 mm slangestuds x 1/2” u.g.

612310 8 mm slangestuds x 1/8” u.g.

612312 8 mm slangestuds x 1/4” u.g.

612314 8 mm slangestuds x 3/8” u.g.

612315 8 mm slangestuds x 1/2” u.g.

612410 9 mm slangestuds x 1/8” u.g.

612412 9 mm slangestuds x 1/4” u.g.

612414 9 mm slangestuds x 3/8” u.g.

612415 9 mm slangestuds x 1/2” u.g.

612417 9 mm slangestuds x 3/4” u.g.

612512 13 mm slangestuds x 1/4” u.g.

612514 13 mm slangestuds x 3/8” u.g.

612515 13 mm slangestuds x 1/2” u.g.

612517 13 mm slangestuds x 3/4” u.g.

612615 16 mm slangestuds x 1/2” u.g.

612617 16 mm slangestuds x 3/4” u.g.

612715 19 mm slangestuds x 1/2” u.g.

612717 19 mm slangestuds x 3/4” u.g.

612617 25 mm slangestuds x 3/4” u.g.

612919 25 mm slangestuds x 1” u.g.

Best. nr.
B612110
B612112
B612210

B612212

B612214

B612215

B612310
B612312

B612314

B612315
B612410
B612412

B612414

B612415

B612417
B612512

B612514

B612515

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

SLANGESTUDS INDVENDIG GEVIND

SLANGESTUDS UDVENDIG GEVIND

REDUKTIONSVENTIL forindstillet

FITTINGS forniklet messing
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Best. nr. Tilslutning
621010 1/8” u.g. x 1/8” i.g.

621013 1/8” u.g. x 1/4” i.g.

621017 1/8” u.g. x 3/8” i.g.

621313 1/4” u.g. x 1/4” i.g.

621317 1/4” u.g. x 3/8” i.g.

621321 1/4” u.g. x 1/2” i.g.

621717 3/8” u.g. x 3/8” i.g.

621721 3/8” u.g. x 1/2” i.g.

622121 1/2” u.g. x 1/2” i.g.

622126 1/2” u.g. x 3/4” i.g.

631709 3/4” u.g. x 1” i.g.

Best. nr.
B621010

B631002

B621017

B631202

B631204

B621321
B631404

B631405

Pakket på blister/SB kort

Best. nr. Tilslutning
M390404L 4 mm x 4 mm, lang

M390505 5 mm x 5 mm

M390606 6 mm x 6 mm

M390808 8 mm x 8 mm

M390909 9 mm x 9 mm

M391313 13 mm x 13 mm

M391616 16 mm x 16 mm
M392525 25 mm x 25 mm

Best. nr.
B390404L

B390505

B390606

B390808

B390909

B391313

B391616

B392525

Pakket på blister/SB kort

Best. nr. Tilslutning
M411006 6 mm x 1/8” u.g.

M411008 8 mm x 1/8” u.g.

M411009 9 mm x 1/8” u.g.

M411306 6 mm x 1/4” u.g.

M411308 8 mm x 1/4” u.g.

M411309 9 mm x 1/4” u.g.

M411706 6 mm x 3/8” u.g.

M411708 8 mm x 3/8” u.g.

M411709 9 mm x 3/8” u.g.

M411713 13 mm x 3/8” u.g.

M412106 6 mm x 1/2” u.g.

M412113 13 mm x 1/2” u.g.

M412119 19 mm x 1/2” u.g.

M412616 16 mm x 3/4” u.g.

M412619 19 mm x 3/4” u.g.

M412625 25 mm x 3/4” u.g.

M413319 19 mm x 1” u.g.

Best. nr. Tilslutning
631200 1/4” u.g. x 1/8” i.g.

631400 3/8” u.g. x 1/8” i.g.
631402 3/8” u.g. x 1/4” i.g.
631500 1/2” u.g. x 1/8” i.g.
631502 1/2” u.g. x 1/4” i.g.
631504 1/2” u.g. x 3/8” i.g.
631704 3/4” u.g. x 3/8” i.g.
631705 3/4” u.g. x 1/2” i.g.
631907 1” u.g. x 3/4” i.g.

Best. nr.
B631200

B631400

B631402

B631500

B631502

B631504

B631704

B631705

Pakket på blister/SB kort

NIPPELMUFFE

SLANGESAMLER

SPIDSMUFFE

SLANGESTUDS MESSING

FITTINGS forniklet messing
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Best nr. Beskrivelse
641010 1/8”u.g. x 1/8”u.g.

641012 1/8”u.g. x 1/4”u.g.

641014 1/8” u.g. x 3/8” u.g.

641212 1/4”u.g. x 1/4”u.g.

641214 1/4”u.g. x 3/8”u.g.

641215 1/4”u.g. x 1/2”u.g.

641414 3/8”u.g. x 3/8”u.g.

641415 3/8”u.g. x 1/2”u.g.

641515 1/2”u.g. x 1/2”u.g.

641517 1/2”u.g. x 3/4”u.g.

641717 3/4”u.g. x 3/4”u.g.

641719 3/4” u.g. x 1” u.g.

641919 1” u.g. x 1” u.g.

Best nr.
B641010

B641012

B641014

B641212

B641214

B641215

B641414

B641415

B641515

Pakket på blister/SB kort

Best nr. Beskrivelse
650000 1/8” i.g. x 1/8” i.g.

650002 1/8” i.g. x 1/4” i.g.

650202 1/4” i.g. x 1/4” i.g.

650204 1/4” i.g. x 3/8”i.g.

650205 1/4” i.g. x 1/2” i.g.

650404 3/8” i.g. x 3/8” i.g

650405 3/8”i.g. x 1/2”i.g.

650505 1/2” i.g. x 1/2” i.g.

650507 1/2” i.g. x 3/4” i.g.

650707 3/4” i.g. x 3/4” i.g.

650709 3/4” i.g. x 1” i.g.

650909 1” i.g. x 1” i.g.

Best nr.
B650000

B650002

B650202

B650204

B650205

B650404

B650405

B650505

Pakket på blister/SB kort

Best. nr. Tilslutning
651000 1/8”

651200 1/4”

651400 3/8”

651500 1/2”

Best. nr. Tilslutning
651006 1/8”

651206 1/4”

651406 3/8”

651506 1/2”

Best nr.
B651000

B651200

B651400

B651500

Pakket på blister/SB kort

PROP MED SEKSKANTET HOVED

BRYSTNIPPEL

MUFFE

PROP MED UNBRACO-HUL OG O-RING

FITTINGS forniklet messing
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Best nr. Beskrivelse
660000 1/8” i.g. x 1/8” i.g. x 1/8” i.g.

660202 1/4” i.g. x 1/4” i.g. x 1/4” i.g.

660404 3/8” i.g. x 3/8” i.g. x 3/8” i.g.

660505 1/2” i.g. x 1/2” i.g. x 1/2” i.g.

Best nr. Beskrivelse
670000 1/8” i.g. x 1/8” i.g.

670202 1/4” i.g. x 1/4” i.g.

670404 3/8” i.g. x 3/8” i.g.

670505 1/2”i.g. x 1/2” i.g.

Best nr. Beskrivelse
680000 1/8” i.g. x 1/8” i.g. x 1/8” i.g.

680202 1/4” i.g. x 1/4” i.g. x 1/4” i.g.

680404 3/8” i.g. x 3/8” i.g. x 3/8” i.g.

680505 1/2” i.g x 1/2” i.g. x 1/2” i.g.

Best nr. Beskrivelse
681000 1/8” i.g. x 1/8” u.g. x 1/8” i.g.

681202 1/4” i.g. x 1/4” u.g. x 1/4” i.g.

681404 3/8” i.g. x 3/8” u.g. x 3/8” i.g.

681505 1/2” i.g. x 1/2” u.g. x 1/2” i.g.

Best nr.
B660000

B660202

B660404

B660505

Best nr.
B670000

B670202

Best nr.
B680000

B680202

B680404

B680505

Best nr.
B681000

B681202

B681404

B681505

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Best nr. Beskrivelse
661000 1/8” i.g. x 1/8” u.g. x 1/8” i.g.

661202 1/4” i.g. x 1/4” u.g. x 1/4” i.g.

661404 3/8” i.g. x 3/8” u.g. x 3/8” i.g.

661505 1/2” i.g. x 1/2” u.g. x 1/2” i.g.

Best nr. Beskrivelse
671000 1/8” u.g. x 1/8”  i.g.

671202 1/4” u.g. x 1/4” i.g.

671404 3/8” u.g. x 3/8” i.g.

671505 1/2”u.g. x 1/2”i.g.

Best nr.
B661000

B661202

B661404

B661505

Pakket på blister/SB kort

Best nr.
B671000

B671202

B671404

B671505

Pakket på blister/SB kort

T-STYKKE

VINKEL

Y-STYKKE

Y-STYKKE

T-STYKKE

VINKEL

FITTINGS forniklet messing
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Best nr. Beskrivelse
920812 08 - 12 mm

921016 10 - 16 mm

921222 12 - 22 mm

921627 16 - 27 mm

922335 23 - 35 mm

923045 30 - 45 mm

923250 32 - 50 mm

924060 40 - 60 mm

925070 50 - 70 mm

926080 60 - 80 mm

927090 70 - 90 mm

9280100 80 - 100 mm

Best nr. Beskrivelse
930305 3 - 5 mm

930507 5 - 7 mm

930709 7 - 9 mm

930911 9 - 11 mm

931113 11 - 13 mm

931315 13 - 15 mm

931517 15 - 18 mm

931720 17 - 20 mm

932023 20 - 23 mm

932027 23 - 27 mm

932528 25 - 28 mm

932831 28 - 31 mm

933134 31 - 34 mm

933437 34 - 37 mm

933740 37 - 40 mm

934043 40 - 43 mm

934346 43 - 46 mm

Best nr. Beskrivelse
150110 Koblingsnippel - BIL

150112 Slangestuds - BIL

150113 Slangestuds - CYKEL

Best nr. Beskrivelse
B150503 Adaptersæt, cykel/båd/bold, pakket på blister

Best nr.
B920812

B921016

B921222

B921627

Best nr.
B930305

B930507

B930709

B930911

B931113

B931315

B931517

B931720

Best nr.
B150110

B150112

B150113

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Pakket på blister/SB kort

Best nr. Beskrivelse
940708 7,0 /8,5 x 7,4 mm

940809 8,0 /9,5 x 7,4 mm

940810 8,0 /10,0 x 7,4 mm

940911 9,1 /10,8 x 7,4 mm

941012 10,3 /12,3 x 7,4 mm

941113 11,1 /13,1 x 8,2 mm

941214 12,3 /14,3 x 8,2 mm

941416 14,6 /16,8 x 8,2 mm

941517 15,6 /17,8 x 8,2 mm

2-ØRE SLANGEKLEMMER

1-ØRE M/INDLÆGSRING

SLANGEKLEMMER

PUMPENIPLER TIL CYKEL ELLER BIL

SPÆNDEBÅND
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Best nr. Beskrivelse
700400 Lige union 4 mm x 1/8” i.g.

700402 Lige union 4 mm x 1/4” i.g.

700500 Lige union 5 mm x 1/8” i.g.

700600 Lige union 6 mm x 1/8” i.g.

700602 Lige union 6 mm x 1/4” i.g

700800 Lige union 8 mm x 1/8” i.g

700802 Lige union 8 mm x 1/4” i.g

701002 Lige union 10 mm x 1/4” i.g

Best nr. Beskrivelse
710405 Lige union 4 mm x M5 u.g.

710410 Lige union 4 mm x 1/8”  u.g.

710412 Lige union 4 mm x 1/4” u.g.

710505 Lige union 5 mm x M5 u.g.

710510 Lige union 5 mm x 1/8” u.g.

710512 Lige union 5 mm x 1/4” u.g.

710605 Lige union 6 mm x M5 u.g.

710610 Lige union 6 mm x 1/8” u.g.

710612 Lige union 6 mm x 1/4” u.g.

710614 Lige union 6 mm x 3/8” u.g.

710615 Lige union 6 mm x 1/2” u.g.

710810 Lige union 8 mm x 1/8” u.g.
710812 Lige union 8 mm x 1/4” u.g.
710814 Lige union 8 mm x 3/8” u.g.

710815 Lige union 8 mm x 1/2” u.g.

711010 Lige union 10 mm x 1/8” u.g.

711012 Lige union 10 mm x 1/4” u.g.

711014 Lige union 10 mm x 3/8” u.g.

711015 Lige union 10 mm x 1/2” u.g.

711212 Lige union 12 mm x 1/4”” u.g.

711214 Lige union 12 mm x 3/8” u.g.

711215 Lige union 12 mm x 1/2” u.g.

711414 Lige union 14 mm x 3/8” u.g.

711415 Lige union 14 mm x 1/2” u.g.

Best nr. Beskrivelse
720415 Vridbar vinkel 4 mm x M5 u.g.

720410 Vridbar vinkel 4 mm x 1/8” u.g.

720412 Vridbar vinkel 4 mm x 1/4” u.g.

720505 Vridbar vinkel 5 mm x M5 u.g.

720510 Vridbar vinkel 5 mm x 1/8” u.g.

720512 Vridbar vinkel 5 mm x 1/4” u.g.

720605 Vridbar vinkel 6 mm x M5 u.g.

720610 Vridbar vinkel 6 mm x 1/8” u.g.

720612 Vridbar vinkel 6 mm x 1/4” u.g.

720614 Vridbar vinkel 6 mm x 3/8” u.g.

720810 Vridbar vinkel 8 mm x 1/8” u.g.

720812 Vridbar vinkel 8 mm x 1/4” u.g.

720814 Drejelig vinkel 8 mm x 3/8” u.g.

721010 Vridbar vinkel 10 mm x 1/8” u.g.

721012 Vridbar vinkel 10 mm x 1/4” u.g.

721014 Vridbar vinkel 10 mm x 3/8” u.g.

721015 Vridbar vinkel 10 mm x 1/2” u.g.

721212 Vridbar vinkel 12 mm x 1/4” u.g.

721214 Vridbar vinkel 12 mm x 3/8” u.g.

721215 Vridbar vinkel 12 mm x 1/2” u.g.

721414 Vridbar vinkel 14 mm x 3/8” u.g.

721415 Vridbar vinkel 14 mm x 1/2” u.g.

LIGE UNION

LIGE UNION

VRIDBAR VINKEL

LYNFITTINGS push-in fitting
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Best nr. Beskrivelse
730400 Prop 4 mm

730500 Prop 5 mm

730600 Prop 6 mm

730800 Prop 8 mm

731000 Prop 10 mm

731200 Prop 12 mm

731400 Prop 14 mm

Best nr. Beskrivelse
730410 Base 4 mm x 1/8” u.g.

730412 Base 4 mm x 1/4” u.g.

730505 Base 5 mm x M5 u.g.

730510 Base 5 mm x 1/8” u.g.

730512 Base 5 mm x 1/4” u.g.

730610 Base 6 mm x 1/8” u.g.

730612 Base 6 mm x 1/4” u.g.

730810 Base 8 mm x 1/8” u.g.

730812 Base 8 mm x 1/4” u.g.

730814 Base 8 mm x 3/8” u.g.

731010 Base 10 mm x 1/8” u.g.

731012 Base 10 mm x 1/4” u.g.

731014 Base 10 mm x 3/8” u.g.

731214 Base 12 mm x 3/8” u.g.

731215 Base 12 mm x 1/2” u.g.

731414 Base 14 mm x 3/8” u.g.

731415 Base 14 mm x 1/2” u.g.

Best nr. Beskrivelse
740604 Reduktion 6 mm u. x 4 mm i.

740605 Reduktion 6 mm u. x 5 mm i.

740804 Reduktion 8 mm u. x 4 mm i.

740806 Reduktion 8 mm u. x 6 mm i.

741006 Reduktion 10 mm u. x 6 mm i.

741008 Reduktion 10 mm u. x 8 mm i.

741208 Reduktion 12 mm u. x 8 mm i.

741210 Reduktion 12 mm u. x 10 mm i.

741408 Reduktion 14 mm u. x 8 mm i.

741410 Reduktion 14 mm u. x 10 mm i.

741412 Reduktion 14 mm u. x 12 mm i.

Best nr. Beskrivelse
750404 Dobbelt union 4 mm

750406 Dobbelt union 4 mm x 6 mm

750505 Dobbelt union 5 mm

750606 Dobbelt union 6 mm

750608 Dobbelt union 6 mm x 8 mm

750808 Dobbelt union 8 mm

750810 Dobbelt union 8 mm x 10 mm

751010 Dobbelt union 10 mm

751212 Dobbelt union 12 mm

751414 Dobbelt union 14 mm

BASE

PROP

REDUKTION

DOBBELT UNION

LYNFITTINGS push-in fitting
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Best nr. Beskrivelse
760404 T-stykke 4 mm

760505 T-stykke 5 mm

760606 T-stykke 6 mm

760808 T-stykke 8 mm

761010 T-stykke 10 mm

761212 T-stykke 12 mm

761414 T-stykke 14 mm

Best nr. Beskrivelse
770404 Vinkel 4 mm

770505 Vinkel 5 mm

770606 Vinkel 6 mm

770808 Vinkel 8 mm

771010 Vinkel 10 mm

771212 Vinkel 12 mm

771414 Vinkel 14 mm

Best nr. Beskrivelse
780405 Vinkel drejelig 4 mm x M5 u.g.

780410 Vinkel drejelig 4 mm x 1/8” u.g.

780510 Vinkel drejelig 5 mm x 1/8” u.g.

780610 Vinkel drejelig 6 mm x 1/8” u.g.

780612 Vinkel drejelig 6 mm x 1/4” u.g.

780810 Vinkel drejelig 8 mm x 1/8” u.g.

780812 Vinkel drejelig 8 mm x 1/4” u.g.

780814 Vinkel drejelig 8 mm x 3/8” u.g.

781012 Vinkel drejelig 10 mm x 1/4” u.g.

781212 Vinkel drejelig 12 mm x 1/4” u.g.

781214 Vinkel drejelig 12 mm x 3/8” u.g.

Best nr. Beskrivelse
790410 Kontra-/drøvleventil, 4 mm x 1/8” u.g.

790505 Kontra-/drøvleventil, 5 mm x M5 u.g.

790605 Kontra-/drøvleventil, 6 mm x M5 u.g.

790610 Kontra-/drøvleventil, 6 mm x 1/8”u.g.

790612 Kontra-/drøvleventil, 6 mm x 1/4”u.g.

790810 Kontra-/drøvleventil, 8 mm x 1/8”u.g.

790812 Kontra-/drøvleventil, 8 mm x 1/4”u.g.

790814 Kontra-/drøvleventil, 8 mm x 3/8”u.g.

791012 Kontra-/drøvleventil, 10mm x 1/4”u.g.

(Spørg for andre størrelser og materialer)

Best nr. Beskrivelse
760410 T-stykke 4 mm x 1/8” u.g. x 4 mm

760610 T-stykke 6 mm x 1/8” u.g. x 6 mm

760612 T-stykke 6 mm x 1/4” u.g. x 6 mm

760810 T-stykke 8 mm x 1/8” u.g. x 8 mm

760812 T-stykke 8 mm x 1/4” u.g. x 8 mm

761012 T-stykke 10 mm x 1/4”  u.g. x 10 mm

761415 T-stykke 14 mm x 1/2” u.g.  x 14 mm

T-STYKKE

T-STYKKE

VINKEL DREJELIG

VINKEL

KONTRA-/DRØVLEVENTIL

LYNFITTINGS push-in fitting
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Best nr. Beskrivelse
200004B PA slange 4/2 mm blå

200004S PA slange 4/2 mm sort

200004R PA slange 4/2 mm rød
200004T PA slange 4/2 mm transperant

200005B PA slange 5/3 mm blå
200005R PA slange 5/3 mm rød
200005T PA slange 5/3 mm transperant

200006B PA slange 6/4 mm blå
200006S PA slange 6/4 mm sort

200006R PA slange 6/4mm rød
200006T PA slange 6/4mm transperant

200008B PA slange 8/6 mm blå
200008S PA slange 8/6 mm sort

200008R PA slange 8/6 mm rød
200008T PA slange 8/6 mm transperant

200010B PA slange 10/8 mm blå
200010S PA slange 10/8 mm sort

200010R PA slange 10/8 mm rød
200010T PA slange 10/8 mm transperant

200012B PA slange 12/10 mm blå
200012S PA slange 12/10 mm sort

200012R PA slange 12/10 mm rød
200012T PA slange 12/10 mm transperant

200014R PA slange 14/11 mm rød
200014S PA slange 14/11 mm sort

200014T PA slange 14/11 mm transperant

Best nr. Beskrivelse
270004B PU slange 4/2 mm - blå

270004S PU slange 4/2 mm - sort

270004R PU slange 4/2 mm - rød
270004T PU slange 4/2 mm - transperant

270005B PU slange 5/3 mm - blå
270005S PU slange 5/3 mm - sort

270005R PU slange 5/3 mm - rød
270005T PU slange 5/3 mm - transperant

270006B PU slange 6/4 mm - blå
270006S PU slange 6/4 mm - sort

270006R PU slange 6/4 mm - rød
270006T PU slange 6/4 mm - transperant

270008B PU slange 8/6 mm - blå
270008S PU slange 8/6 mm - sort

270008R PU slange 8/6 mm - rød
270008T PU slange 8/6 mm - transperant

270010B PU slange 10/8 mm - blå
270010S PU slange 10/8 mm - sort

270010R PU slange 10/8 mm - rød
270010T PU slange 10/8 mm - transperant

270012B PU slange 12/9 mm - blå
270012S PU slange 12/9 mm - sort

270012R PU slange 12/9 mm - rød
270012T PU slange 12/9 mm - transperant

270014R PU slange 14/11 mm - blå
270014S PU slange 14/11 mm - sort

270014T PU slange 14/11 mm - transperant

Best nr. Beskrivelse
270004PTFE PTFE slange 4/2mm – Transperant, rulle á 100m

270005PTFE PTFE slange 5/3mm – Transperant, rulle á 100m

270006PTFE PTFE slange 6/4mm – Transperant, rulle á 100m

270008PTFE PTFE slange 8/6mm – Transperant, rulle á 100m

270010PTFE PTFE slange 10/8mm – Transperant, rulle á 50m

270012PTFE PTFE slange 12/10mm – Transperant, rulle á 50m

270014PTFE PTFE slange 14/12mm – Transperant, rulle á 50m

DISSE PTFE SLANGER ER FDA GODKENDTE

PA SLANGE

PU SLANGE

PTFE SLANGE

PA + PU SLANGER i ruller á 50 meter
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Best nr. Beskrivelse
291210 Teflon gevindtape 12x0,75mm x 12m

Pakket på blister/SB kort

Best nr.
B291210

Best nr. Beskrivelse
470202 1/4” indv. gevind

470404 3/8” indv. gevind

470505 1/2” indv. gevind

Best nr. Beskrivelse
C870A210 1/8” gev.

C870A220 1/4” gev.

C870A230 3/8” gev.

C870A240 1/2” gev.

C870A250 3/4” gev.

Best nr. Beskrivelse
C870A310 1/8” gev.

C870A320 1/4” gev.

C870A330 3/8” gev.

C870A340 1/2” gev.

C870A350 3/4” gev

Best nr. Beskrivelse
471202 1/4” udv. x 1/4” indv. gevind

471404 3/8” udv. x 3/8” indv. gevind

471505 1/2” udv. x 1/2” indv. gevind

471707 3/4” udv. x 3/4” indv. gevind

Best nr.
B470202

B470404

B470505

Pakket på blister/SB kort

Best nr.
B471202

B471404

B471505

B471707

Pakket på blister/SB kort

LYDDÆMPER

LYDDÆMPER

KUGLEHANE

KUGLEHANE

GEVINDTAPE

KUGLEHANER & LYDDÆMPERE
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Best nr. Beskrivelse
802102 2,5 mm x 100 mm

802165 2,5 mm x 160 mm

802200 2,5 mm x 200 mm

803140 3,6 mm x 140 mm

803200 3,6 mm x 200 mm

803292 3,6 mm x 300 mm

803370 3,6 mm x 370 mm

804160 4,8 mm x 160 mm

804200 4,8 mm x 200 mm

804250 4,8 mm x 250 mm

804290 4,8 mm x 300 mm

804370 4,8 mm x 370 mm

807200 7,6 mm x 200 mm

807240 7,6 mm x 250 mm

807370 7,6 mm x 370 mm

808450 7,6 mm x 450 mm

808550 7,6 mm x 540 mm

809168 9,0 mm x 1220 mm

809762 9,0 mm x 780 mm

810103 13,0 mm x 1030 mm

810550 13,0 mm x 580 mm

Best nr. Beskrivelse
802102T 2,5 mm x 100 mm

802165T 2,5 mm x 160 mm

802200T 2,5 mm x 200 mm

803140T 3,6 mm x 140 mm

803200T 3,6 mm x 200 mm

803292T 3,6 mm x 300 mm

803370T 3,6 mm x 370 mm

804160T 4,8 mm x 160 mm

804200T 4,6 mm x 200 mm

804290T 4,8 mm x 300 mm

804370T 4,8 mm x 370 mm

807370T 7,6 mm x 370 mm

808550T 7,6 mm x 540 mm

810103T 13,0 mm x 1030 mm

Best nr. Beskrivelse
800001 500 stk. i metalbox

800002 500 stk. i metalboks + 500 refil

800004 2x500 stk. + kabelbindertang

800500 500 stk. refil pose

801000 1000 stk. i pose

801200 1200 stk. i pose

Best nr. Beskrivelse
800003 Kabelbindertang 2,2mm - 4,8mm

KABELBINDERE i poser á 100 stk.
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Best nr. Beskrivelse
980001 Værktøjsolie syrefri ISO32 - 1 ltr.

Best nr. Beskrivelse
980006 Kompressorolie P46 - 1 ltr.

Best nr. Beskrivelse
180200 NBS skumpistol m. ballofix

180207 Plastdyse for skumpistol

180101 Dyserør for skumpistol

180111 Yderdyse for skumpistol

Best nr. Beskrivelse
110185 Kølesystemskyller

Best nr. Beskrivelse
110410 Sodablæser med 1,3 liter beholder

Best nr. Beskrivelse
110450 Soda, 5 liter dunk

VÆRKTØJSOLIE

SKUMPISTOLER “NBS”
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Best nr. Beskrivelse
110605 Bodypistol t. 1 ltr. engangsemballage

110615 110605 m/hulrumsslange

110650 Dyse for bodypistol

110660 Hulrumsslange f. 110605/110615

Best nr. Beskrivelse
110610 Bodypistol t. 1 ltr. plastbeholder

Best nr. Beskrivelse
160610 m/1 ltr. engangsemballage

160615 m/hulrumsslange

160620 160610 m/hulrumsslange

160660 Hulrumsslange

Best nr. Beskrivelse
160605 m/stålbeholder,  slange og håndtag

160635 Hulrumsslange m/nippel

160640 Hulrumsslange m/nippel og håndtag

Best nr. Beskrivelse
110310 m/1 ltr. plastbeholder

110350 Gummipibe

110370 Løs beholder

110380 Lyddæmper

Best nr. Beskrivelse
110701 Oliesuger

BODYPISTOLER

BREMSEUDLUFTER
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Best nr. Beskrivelse
160510 Sandblæsesæt m/ 3 m slange

Best nr. Beskrivelse
110810 Oliepåfylder 7,5 ltr. til automatgearkasse  

inkl. værktøjssæt, 11 dele

Best nr. Beskrivelse
110505 Sandblæsesæt med 3,0 m sugeslange

Best nr. Beskrivelse
110210 1 ltr. beholder 200mm dyse

Best nr. Beskrivelse
151510 Tryksprøjte 24 ltr., Rustfri

Best nr. Beskrivelse
110510 m/1 ltr. beholder

110550 Dyse for 110510

SANDBLÆSEPISTOLER

RENSEPISTOL OG OLIEPÅFYLDER
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Best nr. Beskrivelse
150500 Ø63 mm manometer 0 - 12 bar

Best nr. Beskrivelse
150700 0-12 bar m/500mm slange

testcertifikat medfølger

Best nr. Beskrivelse
150800 Digital 0-12 bar m/ 1000mm slange

testcertifikat medfølger

Best nr. Tilbehør til 150700/150800/150900
150801 Komplet slange med klemnippel 500 mm

150802 Komplet slange med klemnippel 2 m

150803 Komplet slange med klemnippel 3 m

150805 Komplet slange med klemnippel 5 m

150810 Klemnippel for pumpepistol 1/4” indv. gev.

150812 Klemnippel vinklet for pumpepistol

150813 Klemnippel (entreprenør) 1/4” indv. gev.

Best nr. Beskrivelse
150900 Digital pumpepistol 0-12 bar PRE-SET, 2m slange og 

klemnippel

Best nr. Beskrivelse
150950 Digital pumpestation 0-10 bar PRE-SET til vægmontering

NYT 

DESIGN

PUMPEPISTOLER
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Best nr. Beskrivelse
150350 Kitsæt

Best nr. Beskrivelse
150531 Pumpehåndtag m/dobbelnp bil, lukket ventil

150532 Pumpehåndtag m/dobbelnp bil, åben ventil

150533 Pumpehåndtag kombi cykel/bil m. slangest.

Best nr. Beskrivelse
150300 Kitsæt

Best nr. Beskrivelse
150410 1 ltr. metal beholder 1,8mm dyse

Professionel malerpistol: HVLP

306100
1 ltr. metal beholder 1,8mm dyse. HVLP (høj volumen, lav 
tryk) pistoler arbejder bedst ved lavt arbejdstryk 2 – 3,5 bar

Best nr. Beskrivelse
150400 1/2 ltr. plast beholder 1,8mm dyse

Professionel malerpistol: HVLP

308100
1/2 ltr. plast beholder 1,8mm dyse. HVLP (høj volumen, lav 
tryk) pistoler arbejder bedst ved lavt arbejdstryk 2 – 3,5 bar

PUMPEHÅNDTAG

MALERPISTOLER

KITSÆT
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Best nr. Beskrivelse
001550 Ergonomisk støjsvag pistol, 77 dB

001560 Ergonomisk støjsvag pistol m/nippel, 77 dB

Best nr. Beskrivelse
001600 Blæsepistol Typhoon

001691 30/91 cm forlængerrør til 001600 pistol

001645 Dyse 45° til Typhoon pistol.

Best nr. Beskrivelse
002006R 6mm bøjet rør

002007R 6mm bøjet rør m/nippel

002008R 8mm bøjet rør

002009R 8mm bøjet rør m/nippel

ORIGINAL RECTUS BLÆSEPISTOL

Best nr. Beskrivelse
002030R 8 x 300mm rør lige rød

002050R 8 x 500mm rør lige rød

002100R 8 x 1000mm rør lige rød

ORIGINAL RECTUS BLÆSEPISTOL

Alle de viste blæsepistoler leveres med 1/4” metalbøsning i tilslutningen

Best nr. Beskrivelse
002018R Universal cykeladapter pistol

002018R-1 Messingkonus

002018R-2 Messingomløber

002018R-3 Gummikegle

140108 Blæsepistol til pumpning af bolde

ORIGINAL RECTUS BLÆSEPISTOL

Best nr. Beskrivelse
001570 Blæsepistol med 6mm bøjet rør 1/4” indvendig gevind

NYHED

Best nr. Beskrivelse
001906 Blæsepistol med 6mm bøjet rør og ridsefri spids. Inklusiv 

koblingsnippel.

BLÆSEPISTOLER
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Best nr. Beskrivelse
290410 3/8” x 10 m, med serie 1625 kobl/nippel

290420 3/8” x 20 m, med serie 1625 kobl/nippel

Best nr. Beskrivelse
290250 1/4” Nitril stofarmeret, 50 m ruller

290450 3/8” Nitril stofarmeret, 50 m ruller

Best nr. Beskrivelse
250250 1/4” x 50 m ruller, 100ºC

250450 3/8” x 50 m ruller, 100ºC

250550 1/2” x 50 m ruller, 100ºC

250750 3/4” x 50 m ruller, 100ºC

250950 1” x 50 m ruller, 100ºC

Best nr. Beskrivelse
250410 3/8” x 10 m, med serie 1625 kobl/nippel

250410S 3/8” x 10 m, med serie 1625 kobl/sik. nippel

250420 3/8” x 20 m, med serie 1625 kobl/nippel

250420S 3/8” x 20 m, med serie 1625 kobl/sik. nippel

250510 1/2” x 10 m, med serie 1625 kobl/nippel

250520 1/2” x 20 m, med serie 1625 kobl/nippel

Best nr. Beskrivelse
291150 6,3 x 11,0 mm Rectusoft, 50 m ruller

291550 9,0 x 14,5 mm Rectusoft, 50 m ruller

291950 12,7 x 19,0 mm Rectusoft, 50 m ruller

Best nr. Be+skrivelse
291510 9 x 14,5 mm, med serie 1625 kobl/nippel

291520 9 x 14,5 mm, med serie 1625 kobl/nippel

291910 12,7 x 19,0 mm, med serie 1625 kobl/nippel

291920 12,7 x 19,0 mm, med serie 1625 kobl/nippel

Best nr. Beskrivelse
260410 3/8” x 10 m, med serie 1625 kobl/nippel

260410S 3/8” x 10 m, m/sikkerhedskobling/nippel

260420 3/8” x 20 m, med serie 1625 kobl/nippel

260420S 3/8” x 20 m, m/sikkerhedskobling/nippel

Best nr. Beskrivelse
260450 3/8” x 50 m ruller

260550 1/2” x 50 m ruller

OLIE- & BENZIN SLANGE

RECTUSOFT SLANGE

RECTUSOFT SLANGE

OLIE- & BENZIN SLANGE

SUPER SOFT

NITRIL SLANGE

EKSTREM BLØD OG  
SMIDIG TRYKLUFT 
SLANGE

TRYKLUFTSLANGER
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Best nr. Beskrivelse
261050 PUR armeret rød 6,5 x 10,0 mm, 50m

261050B PUR armeret blå 6,5 x 10,0 mm, 50m

261250 PUR armeret rød 8,0 x 12,0 mm, 50m

261250B PUR armeret blå 8,0 x 12,0 mm, 50m

261350 PUR armeret rød 9,5 x 13,0 mm, 50m

261350B PUR armeret blå 9,5 x 13,0 mm, 50m

261450B PUR armeret blå 10,0 x 14,5 mm, 50m

261850B PUR armeret blå 13,0 x 18,0 mm, 50m

Best nr. Beskrivelse
261310B 3/8” x 10 m, med serie 1625 kobl/nippel

261310S 3/8” x 10 m m/sikkerhedskobling

261320B 3/8” x 20 m, med serie 1625 kobl/nippel

261320S 3/8” x 20 m m/sikkerhedskobling

Best nr. Beskrivelse
272250 Klar PVC slange 1/4”, 50 m

272350 Klar PVC slange 5/16”, 50 m

272450 Klar PVC slange 3/8”, 50 m

272550 Klar PVC slange 1/2”, 50 m

272750 Klar PVC slange 3/4”, 50 m

272950 Klar PVC slange 1”, 50 m

273225 Klar PVC slange 1 1/4”, 25 m

Best nr. Beskrivelse
270250 Klar armeret PVC slange 1/4”, 50 m

270350 Klar armeret PVC slange 5/16”, 50 m

270450 Klar armeret PVC slange 3/8”, 50 m

270550 Klar armeret PVC slange 1/2”, 50 m

270750 Klar armeret PVC slange 3/4”, 50 m

270950 Klar armeret PVC slange 1”, 50 m

271025 Klar armeret PVC slange 1 1/4”, 25 m

271125 Klar armeret PVC slange 1 1/2”, 25 m

Best nr. Beskrivelse
280450 Grøn åndedrætsslange 3/8”, 50 m

Best nr. Beskrivelse
280410 Forlængerslange 3/8” x 10m med 3/8” oml.

280415 Forlængerslange 3/8” x 15m med 3/8” oml.

280420 Forlængerslange 3/8” x 20m med 3/8” oml.

280425 Forlængerslange 3/8” x 25m med 3/8” oml.

280430 Forlængerslange 3/8” x 30m med 3/8” oml.

PUR ARMERET SLANGE

PUR ARMERET SLANGE

KLAR PVC SLANGE

KLAR ARMERET SLANGE

GRØN ÅNDEDRÆTSSLANGE IHT. 
EN14594/EN14593

TRYKLUFTSLANGER



Spørg for andre slangedimensioner og farver.

Monteret med sikkerhedskobling.
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Best nr. Slange dimension og arbejdslængde
220802 5/8 mm x 2,5/2 m 1/4” udv.gev.

220805 5/8 mm x 5/4 m 1/4” udv.gev.

220807 5/8 mm x 7,5/6 m 1/4” udv.gev.

220810 5/8 mm x 10/8 m 1/4” udv.gev.

221002 6,5/10 mm x 2,5/2 m 1/4” udv.gev.

221005 6,5/10 mm x 5/4 m 1/4” udv.gev.

221007 6,5/10 mm x 7,5/6 m 1/4” udv.gev.

221010 6,5/10 mm x 10/8 m 1/4” udv.gev.

Best nr. Slange dimension og arbejdslængde
220802B 5/8 mm x 2,5/2 m 1/4” udv.gev.

220805B 5/8 mm x 5/4 m 1/4” udv.gev.

220807B 5/8 mm x 7,5/6 m 1/4” udv.gev.

220810B 5/8 mm x 10/8 m 1/4” udv.gev.

221002B 6,5/10 mm x 2,5/2 m 1/4” udv.gev.

221005B 6,5/10 mm x 5/4 m 1/4” udv.gev.

221007B 6,5/10 mm x 7,5/6 m 1/4” udv.gev.

221010B 6,5/10 mm x 10/8 m 1/4” udv.gev.

221202B 8/12 mm x 2,5/2 m 3/8” udv. gev.

221205B 8/12 mm x 5/4 m 3/8” udv. gev.

221207B 8/12 mm x 7,5/6 m 3/8” udv. gev.  

221210B 8/12 mm x 10/8 m 3/8” udv. gev.

Best nr. Slange dimension og arbejdslængde
230802 5/8 mm x 2,5/2 m med serie 1625 kob./np.

230805 5/8 mm x 5/4 m med serie 1625 kob./np.

230807 5/8 mm X 7,5/6 m med serie 1625 kob./np.

230810 5/8 mm x 10/8 m med serie 1625 kob./np.

231002 6,5/10 mm x 2,5/2 m med serie 1625 kob./np.

231005 6,5/10 mm x 5/4 m med serie 1625 kob./np.

231007 6,5/10 mm x 7,5/6 m med serie 1625 kob./np.

231010 6,5/10 mm x 10/8 m med serie 1625 kob./np.

Best nr. Slange dimension og arbejdslængde
230802B 5/8 mm x 2,5/2 m med serie 1625 kob./np.

230805B 5/8 mm x 5/4 m med serie 1625 kob./np.

230807B 5/8 mm x 7,5/6 m med serie 1625 kob./np.

230810B 5/8 mm x 10/8 m med serie 1625 kob./np.

231002B 6,5/10 mm x 2,5/2 m med serie 1625 kob./np.

231005B 6,5/10 mm x 5/4 m med serie 1625 kob./np.

231007B 6,5/10 mm x 7,5/6 m med serie 1625 kob./np.

231010B 6,5/10 mm x 10/8 m med serie 1625 kob./np.

231202B 8/12 mm x 2,5/2 m med serie 1625 kob./np.

231205B 8/12 mm x 5/4 m serie 1625 kob./np.

231207B 8/12 mm x 7,5/6 m serie 1625 kob./np.

231210B 8/12 mm x 10/8 m serie 1625 kob./np.

Best nr. Slange dimension og arbejdslængde
231002BS 6,5/10 mm x 7,5/6 m med sikkerhedskob./np.

231005BS 6,5/10 mm x 5/4 m med sikkerhedskob./np.

231007BS 6,5/10 mm x 7,5/6 m med sikkerhedskob./np.

231202BS 8/12 mm x 2,5/2 m med sikkerhedskob./np.

231205BS 8/12 mm x 5/4 m med sikkerhedskob./np.

231207BS 8/12 mm x 7,5/6m med sikkerhedskob./np.

PUR SPIRAL

PUR SPIRAL

MED KOBLING/NP

MED KOBLING/NP

MED SIKKERHEDSKOBLING/NP

SPIRALSLANGER
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Best nr. Beskrivelse
C376A300 Regulator 0-10 bar 1/4” tilslutninger

C374A300-3 Regulator 0-10 bar 3/8” tilslutninger

C374A300 Regulator 0-10 bar 1/2” tilslutninger

C370A300 Regulator 0-10 bar 3/4” tilslutninger

C370A400 Regulator 0-10 bar 1” tilslutninger

Best nr. Beskrivelse
C376A552 Filterregulator 0-10 bar 1/4”

C374A552-3 Filterregulator 0-10 bar 3/8”

C374A552 Filterregulator 0-10 bar 1/2”

Best nr. Beskrivelse
C376A252 Filter 25 my 1/4” tilslutning

C374A252-3 Filter 25 my 3/8” tilslutning

C374A252 Filter 25 my 1/2” tilslutning

C370A252 Filter 25 my 3/4” tilslutning

C328C103 Filter 25 my 1” tilslutning

Best nr. Beskrivelse
C376G450 Smøreapparat manuel 1/4”

C374G450-3 Smøreapparat manuel 3/8”

C374G450 Smøreapparat manuel 1/2”

C370G450 Smøreapparat manuel 3/4”

C348G101 Smøreapparat manuel 1”

Best nr. Beskrivelse
C368A732 Filterregulator, smøreapparat 1/4”

C368A432-3 Filterregulator, smøreapparat 3/8”

C368A432 Filterregulator, smøreapparat 1/2”

C368A032 Filterregulator, smøreapparat 3/4”

C368C503 Filterregulator, smøreapparat 1”

Best nr. Beskrivelse
V401010M Ø40 mm 0-10 bar 1/8” gev.

C880A215 Ø40 mm 0-16 bar 1/8” gev.

V501012M Ø50 mm 0-10 bar 1/4” gev.

C880A325 Ø50 mm 0-16 bar 1/4” gev.

C880A326 Ø50 mm 0-25 bar 1/4” gev.

LUFTBEHANDLING
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Best nr. Beskrivelse
V901012M Regulator 0-10 bar 1/4” tilslutninger

V901015M Regulator 0-10 bar 1/2” tilslutninger

Best nr. Beskrivelse
V911012M Filterregulator 0-10 bar 1/4”

V911015M Filterregulator 0-10 bar 1/2”

Best nr. Beskrivelse
V941012M Filterregulator og smøreapparat 1/4”

V941015M Filterregulator og smøreapparat 1/2”

VI FORHANDLER 
KNOCKS  
LUFTBEHANDLINGS-
PRODUKTER.
Al udvikling, design og produktion 
foregår i Tyskland. Det betyder at alle 
KNOCKS produkter er gennemtestet og 
af meget høj kvalitet.
Derfor er KNOCKS produkter særdeles 
velegnet til alt professionelt brug i eks. 
autobranchen og anden industri.

LUFTBEHANDLING
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Best nr. Artikelnummer Beskrivelse
120000 QLTUAL2016 Aluminiumsrør 16mm længde 2m

120001 QLTUAL2020 Aluminiumsrør 20mm længde 2m

120002 QLTUAL40165 Aluminiumsrør 16mm længde 4m

120004 QLTUAL40205 Aluminiumsrør 20mm længde 4m

120005 QLTUAL40255 Aluminiumsrør 25mm længde 4m

120006 QLTUAL40325 Aluminiumsrør 32mm længde 4m

120007 QLTUAL4040 Aluminiumsrør 40mm længde 4m

120008 QLTUAL40405 Aluminiumsrør 40mm længde 5,8m

120009 QLTUAL40505 Aluminiumsrør 50mm længde 5,8m

120010 QLTUAL40635 Aluminiumsrør 63mm længde 5,8m

120011 QLTUAL40805 Aluminiumsrør 80mm længde 5,8m

120012 QLTUAL41105 Aluminiumsrør 110mm længde 5,8m

Best nr. Artikelnummer Beskrivelse
125069 QLDERPA025016 Anboring for 25mm til 16mm rør

125070 QLDERPA025020 Anboring for 25mm til 20mm rør

125071 QLDERPA032020 Anboring for 32mm til 20mm rør

125072 QLDERPA040020 Anboring for 40mm til 20mm rør

125073 QLDERPA040025 Anboring for 40mm til 25mm rør

125074 QLDERPA050020 Anboring for 50mm til 20mm rør

125075 QLDERPA050025 Anboring for 50mm til 25mm rør

125076 QLDERPA063020 Anboring for 63mm til 20mm rør

125077 QLDERPA063025 Anboring for 63mm til 25mm rør

125078 QLDERPA063032 Anboring for 63mm til 32mm rør

125079 QLDERPA080020 Anboring for 80mm til 20mm rør

125080 QLDERPA080025 Anboring for 80mm til 25mm rør

125081 QLDERPA080032 Anboring for 80mm til 32mm rør

Best nr. Artikelnummer Beskrivelse
125090 DIRDERFF025048 Anboring for 25mm til 1/2" indv. gevind

125091 DIRDERFF032048 Anboring for 32mm til 1/2" indv. gevind

125092 DIRDERFF040048 Anboring for 40mm til 1/2" indv. gevind

125093 DIRDERFF040068 Anboring for 40mm til 3/4" indv. gevind

125094 DIRDERFF050048 Anboring for 50mm til 1/2" indv. gevind

125095 DIRDERFF050068 Anboring for 50mm til 3/4" indv. gevind

125096 DIRDERFF063048 Anboring for 63mm til 1/2" indv. gevind

125097 DIRDERFF063068 Anboring for 63mm til 3/4" indv. gevind

125098 DIRDERFF063088 Anboring for 63mm til 1" indv. gevind

Best nr. Artikelnummer Beskrivelse
124999 QLMAPA016 Lige union for 16mm rør

125000 QLMAPA020 Lige union for 20mm rør

125001 QLMAPA025 Lige union for 25mm rør

125002 QLMAPA032 Lige union for 32mm rør

125003 QLMAPA040 Lige union for 40mm rør

125004 QLMAPA050 Lige union for 50mm rør

125005 QLMAPA063 Lige union for 63mm rør

Best nr. Artikelnummer Beskrivelse
125010 QLRIDPA025020 Lige reduktion 25mm til 20mm

125011 QLRIDPA032025 Lige reduktion 32mm til 25mm

125012 QLRIDPA040025 Lige reduktion 40mm til 25mm

125013 QLRIDPA040032 Lige reduktion 40mm til 32mm

125014 QLRIDPA050040 Lige reduktion 50mm til 40mm

LIGE REDUKTION

LIGE UNION

ANBORING, GEVIND

ANBORING, RØR

ALUMINIUMS RØR

Kan leveres i grøn el. grå.
Kontakt os og hør mere herom.

RØRSYSTEMER
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Best nr. Artikelnummer Beskrivelse
125029 QLGO90PA016 Union 90° for 16mm rør

125030 QLGO90PA020 Union 90° for 20mm rør

125031 QLGO90PA025 Union 90° for 25mm rør

125032 QLGO90PA032 Union 90° for 32mm rør

125033 QLGO90PA040 Union 90° for 40mm rør

125034 QLGO90PA050 Union 90° for 50mm rør

125035 QLGO90PA063 Union 90° for 63mm rør

Best nr. Artikelnummer Beskrivelse
125020 QLGO45PA020 Union 45° for 20mm rør

125021 QLGO45PA025 Union 45° for 25mm rør

125022 QLGO45PA032 Union 45° for 32mm rør

125023 QLGO45PA040 Union 45° for 40mm rør

125024 QLGO45PA050 Union 45° for 50mm rør

125025 QLGO45PA063 Union 45° for 63mm rør

Best nr. Artikelnummer Beskrivelse
125399 QLCAPA016 Prop for 16mm rør

125400 QLCAPA020 Prop for 20mm rør

125401 QLCAPA025 Prop for 25mm rør

125402 QLCAPA032 Prop for 32mm rør

125403 QLCAPA040 Prop for 40mm rør

125404 QLCAPA050 Prop for 50mm rør

125405 QLCAPA063 Prop for 63mm rør

Best nr. Artikelnummer Beskrivelse
125039 QLTEPA016 T-stykke for 16mm rør

125040 QLTEPA020 T-stykke for 20mm rør

125041 QLTEPA025 T-stykke for 25mm rør

125042 QLTEPA032 T-stykke for 32mm rør

125043 QLTEPA040 T-stykke for 40mm rør

125044 QLTEPA050 T-stykke for 50mm rør

125045 QLTEPA063 T-stykke for 63mm rør

Best nr. Artikelnummer Beskrivelse
125046 QLTRPA020016 T-stykke reduktion 20mm til 16mm

125047 QLTRPA025016 T-stykke reduktion 25mm til 16mm

125048 QLTRPA025020 T-stykke reduktion 25mm til 20mm

125049 QLTRPA032020 T-stykke reduktion 32mm til 20mm

125050 QLTRPA032025 T-stykke reduktion 32mm til 25mm

125051 QLTRPA040020 T-stykke reduktion 40mm til 20mm

125052 QLTRPA040025 T-stykke reduktion 40mm til 25mm

125053 QLTRPA040032 T-stykke reduktion 40mm til 32mm

125054 QLTRPA050020 T-stykke reduktion 50mm til 20mm

125055 QLTRPA050025 T-stykke reduktion 50mm til 25mm

125056 QLTRPA050032 T-stykke reduktion 50mm til 32mm

125057 QLTRPA063020 T-stykke reduktion 63mm til 20mm

125058 QLTRPA063025 T-stykke reduktion 63mm til 25mm

125059 QLTRPA063040 T-stykke reduktion 63mm til 40mm

Best nr. Artikelnummer Beskrivelse
125060 QLTPPA020048 T-stykke for 20mm rør x 1/2" indv.gevind

125061 QLTPPA025048 T-stykke for 25mm rør x 1/2" indv.gevind

UNION 90°

UNION 45°

PROP

T-STYKKE, RØR

T-STYKKE, REDUKTION

T-STYKKE, GEVIND

RØRSYSTEMER
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Best nr. Artikelnummer Beskrivelse
125200 QLMNMAL020048 Kobling for 20mm rør x 1/2" udv. alu

125201 QLMNMAL020068 Kobling for 20mm rør x 3/4" udv. alu

125202 QLMNMAL025068 Kobling for 25mm rør x 3/4" udv. alu

125203 QLMNMAL025088 Kobling for 25mm rør x 1" udv. alu

125204 QLMNMAL032108 Kobling for 32mm rør x 1 1/4" udv. alu

125206 QLMNMAL040128 Kobling for 40mm rør x 1 1/2" udv alu

125207 QLMNMAL050168 Kobling for 50mm rør x 2" udv alu

125208 QLMNMAL063168 Kobling for 63mm rør x 2" udv alu

Best nr. Artikelnummer Beskrivelse
125300 QLMPMAL020048 Kobling for 20mm rør x 1/2" indv. alu

125301 QLMPMAL020068 Kobling for 20mm rør x 3/4" indv. alu

125302 QLMPMAL025068 Kobling for 25mm rør x 3/4" indv. alu

125303 QLMPMAL025088 Kobling for 25mm rør x 1" indv. alu

125304 QLMPMAL032108 Kobling for 32mm rør x 1 1/4" indv. alu

125305 QLMPMAL040128 Kobling for 40mm rør x 1 1/2" indv. alu

125306 QLMPMAL050168 Kobling for 50mm rør x 2" indv. alu

125307 QLMPMAL063208 Kobling for 63mm rør x 2 1/2" indv. alu

Best nr. Artikelnummer Beskrivelse
125315 DIRAPMAL048048 Vægbeslag 1/2" x 1/2" i.g 1x udtag

125316 APLALL048 Vægbeslag 1/2" x 1/2" i.g 2x udtag

125317 DIRAPGO45FAL020048 Vægbeslag for 20 mm rør x 1/2" udtag

125318 DIRAPGO45FAL025048 Vægbeslag for 25 mm rør x 1/2" udtag

125319 DIRAPGO45FAL025068 Vægbeslag for 25 mm rør x 3/4" udtag

Best nr. Beskrivelse
443333 Svirvel muffe 1” indvendig x 1” i.g

443434 Svirvel muffe 1 1/4” indvendig x 1 1/4” i.g

443535 Svirvel muffe 1 1/2” indvendig x 1 1/2” i.g

443636 Svirvel muffe 2” indvendig x 2” i.g

Best nr. Artikelnummer Beskrivelse
125099 QLMNPA016048 Kobling for 16mm rør x 1/2" udv. gevind

125100 QLMNPA020048 Kobling for 20mm rør x 1/2" udv. gevind

125101 QLMNPA020068 Kobling for 20mm rør x 3/4" udv. gevind

125102 QLMNPA025048 Kobling for 25mm rør x 1/2" udv. gevind

125103 QLMNPA025068 Kobling for 25mm rør x 3/4" udv. gevind

125104 QLMNPA025088 Kobling for 25mm rør x 1" udv. gevind

125105 QLMNPA032088 Kobling for 32mm rør x 1" udv. gevind

125106 QLMNPA032108 Kobling for 32mm rør x 1 1/4" udv.gevind

125107 QLMNPA040088 Kobling for 40mm rør x 1" udv.gevind

125108 QLMNPA040108 Kobling for 40mm rør x 1 1/4" udv.gevind

125109 QLMNPA040128 Kobling for 40mm rør x 1 1/2" udv.gevind

125110 QLMNPA050128 Kobling for 50mm rør x 1 1/2" udv.gevind

125111 QLMNPA050168 Kobling for 50mm rør x 2" udv.gevind

125112 QLMNPA063168 Kobling for 63mm rør x 2" udv.gevind

SVIRVEL MUFFE

KOBLING, ALU INDV.

KOBLING, ALU UDV.

VÆGBESLAG

KOBLING, HR-POLYMER

RØRSYSTEMER
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Best nr. Beskrivelse
470505L Kuglehane med 1/2” i.g

470707L Kuglehane med 3/4” i.g

470909L Kuglehane med 1” i.g

473434L Kuglehane med 1 1/4” i.g

Best nr. Artikelnummer Beskrivelse
125410 QLVAINOX025 Kuglehane rustfri for Quick Line 25mm rør

125411 QLVAINOX032 Kuglehane rustfri for Quick Line 32mm rør

125412 QLVAINOX040 Kuglehane rustfri for Quick Line 40mm rør

125413 QLVAINOX050 Kuglehane rustfri for Quick Line 50mm rør

125414 QLVAINOX063 Kuglehane rustfri for Quick Line 63mm rør

125415 QLVAINOX080 Kuglehane rustfri for Quick Line 80mm rør

Best nr. Artikelnummer Beskrivelse
125420 QLVAM016048 Kuglehane Quick Line 16mm x 1/2" u.g. 

125421 QLVAM020048AL Kuglehane Quick Line 20mm x 1/2" u.g. 

125422 QLVAM025068AL Kuglehane Quick Line 25mm x 3/4" u.g. 

Best nr. Artikelnummer Beskrivelse
125430 QLVAF016048 Kuglehane Quick Line 16mm x 1/2" i.g. 

125431 QLVAF020048AL Kuglehane Quick Line 20mm x 1/2" i.g. 

125432 QLVAF025068AL Kuglehane Quick Line 25mm x 3/4" i.g. 

Best nr. Artikelnummer Beskrivelse
125699 DIRFEM8016CF Vægkonsol for 16mm rør

125700 DIRFEM8020CF Vægkonsol for 20mm rør

125701 DIRFEM8025CF Vægkonsol for 25mm rør

125702 DIRFEM8032CF Vægkonsol for 32mm rør

125703 DIRFEM8040CF Vægkonsol for 40mm rør

125704 DIRFEM8050CF Vægkonsol for 50mm rør

125705 DIRFEM8063CF Vægkonsol for 63mm rør

125706 DIRFEM8080CF Vægkonsol for 80mm rør

125707 DIRFEM8110CF Vægkonsol for 110mm rør

Best nr. Artikelnummer Beskrivelse
125900 DIRCLDC15 Rørsupport max. 150mm

125901 DIRCLDC30 Rørsupport max. 300mm

SE WWW.FLOWCONCEPT.DK FOR  

FULDT PROGRAM AF RØRSYSTEMER

KUGLEHANE

METAL SUPPORT

VÆGKONSOL

KUGLEHANE, QUICK LINE

KUGLEHANE, UDV. GEVIND

KUGLEHANE, INDV. GEVIND

RØRSYSTEMER
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WWW.FLOWCONCEPT.DK
SPØRG VENLIGST OM SEPERAT KATALOG ELLER  
SE MERE PÅ VORES HJEMMESIDE

VI FORHANDLER 

KVALITETS VÆRKTØJER FRA RODCRAFT,  
CHICAGO PNEUMATIC (CP) OG FUJI
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Varenr. Tilslutning Tankstr. Cylinder Cylindertype Smørring Motorydelse Omdrejninger Slagvolume Eff. ydelse Max tryk Vægt Dimension
SK086002 230 Volt 90 liter 3 Støbejern Oliefri 2,2 kW 1450 332 l/min 232 l/min 10 bar 62 Kg 104 x 41 x 74 cm
SK086004 230 Volt 50 liter 3 Støbejern Oliesmurt 2,2 kW 1500 320 l/min 224 l/min 10 bar 50 Kg 90 x 33 x 74 cm
SK086005 400 Volt 2 x 90 liter 2 Støbejern Oliesmurt 4,0 kW 900 655 l/min 455 l/min 11 bar 160 Kg 110 x 76 x 100 cm
SK086006 400 Volt 2 x 90 liter 2 Støbejern Oliesmurt 5,5 kW 850 913 l/min 640 l/min 11 bar 215 Kg 110 x 76 x 114 cm
SK086015 400 Volt 90 liter 2 Støbejern Oliesmurt 2,2 kW 1450 500 l/min 350 l/min 10 bar 50 Kg 104 x 41 x 90 cm
SK086016 230 Volt 6 liter 1 Støbejern Oliesmurt 1,1 kW 2850 205 l/min 144 l/min 8 bar 18 Kg 50 x 23 x 52 cm
SK086017 230 Volt 24 liter 1 Støbejern Oliesmurt 1,5 kW 2850 240 l/min 168 l/min 8 bar 25 Kg 53 x 21 x 52 cm
SK086019 230 Volt 24 liter 2 Støbejern Oliesmurt 2,2 kW 1500 320 l/min 224 l/min 10 bar 41 Kg 85 x 35 x 69 cm
SK086020 230 Volt 90 liter 2 Støbejern Oliesmurt 2,2 kW 1100 360 l/min 252 l/min 10 bar 67 Kg 115 x 37 x 82 cm
SK086023 230 Volt 20 liter 2 Støbejern Oliefri 1,8 kW 2850 460 l/min 322 l/min 10 bar 33 Kg 50 x 42 x 82 cm
SK086024 230 Volt 20 liter 2 Støbejern Oliesmurt 1,5 kW 1250 250 l/min 175 l/min 10 bar 35 Kg 50 x 42 x 82 cm

VED OLIESMURT 
KOMPRESSOR
Husk olieskift efter 
de første 100 timers 
drift og efterfølgende 
hver 300 timers drift.

VÆLG DEN RIGTIGE KOMPRESSOR
Anvendelsesgraden af vore kompressorer er 
ca. 50% hvilket betyder, at kompressoren 
skal have en pause der svare til den 
periode, den er i drift.

Eksempelvis 3 min. drift efterfulgt af 3 min. pause. 
Man bør derfor vælge den kompressor, der leverer 
ca. det dobbelte af ens behov. Det gennemsnitlige 
luftbehov for en stadard 3/8” skraldenøgle er f.eks 65 
ltr./min., så for optimal drift bør man derfor vælge en 
kompressor, der levere ca 130 ltr./min.

SK086002

Motor 2,2 kW

Cylindre 3

Tankstørrelse 90 L

Effektiv ydelse 232 L/min

Slagvolumen 332 L/min

Omdrejninger 1.450

Max. tryk/Cut-out tryk 10 bar

Cut-in tryk 8 bar

Spænding 230 V

Vægt 62 kg.

Dimensioner L x B x H 104 x 41 x 74 cm

Max. lydniveau 75 dB

HK 3

SK086004

Motor 2,2 kW

Cylindre 2

Tankstørrelse 50 L

Effektiv ydelse 224 L/min

Slagvolumen 320 L/min

Omdrejninger 1.500

Max. tryk/Cut-out tryk 10 bar

Cut-in tryk 8 bar

Spænding 230 V

Vægt 50 kg.

Dimensioner L x B x H 90 x 33 x 74 cm

Max. lydniveau 74 dB

HK 3

SK086005

Motor 4 kW

Cylindre 2

Tankstørrelse 2 x 90 L

Effektiv ydelse 455 L/min.

Slagvolumen 655 L/min

Omdrejninger 900

Max. tryk 11 bar

Spænding 230 V

Vægt 160 kg.

Dimensioner L x B x H 110 x 76 x 100 cm

Max. lydniveau 76 dB

HK 5,5

DEN HURTIGE OVERSIGT

KOMPRESSORER
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SK086006

Motor 5,5 kW

Cylindre 2

Tankstørrelse 2 x 90 L

Effektiv ydelse 640 L/min

Slagvolumen 913 L/min

Omdrejninger 850

Max. tryk/Cut-out tryk 11 bar

Spænding 400 V

Vægt 215 kg.

Dimensioner L x B x H 110 x 76 x 114 cm

Max. lydniveau 77 dB

HK 7,5

SK086015

Motor 3 kW

Cylindre 2

Tankstørrelse 90 L

Effektiv ydelse 350 L/min

Slagvolumen 500 L/min

Omdrejninger 1.450

Max. tryk/Cut-out tryk 10 bar

Cut-in tryk 8 bar

Spænding 400 V

Vægt 50 kg.

Dimensioner L x B x H 104 x 41 x 90 cm

Max. lydniveau 78 dB

HK 4

SK086016

Motor 1,1 kW

Cylindre 1

Tankstørrelse 6 L

Effektiv ydelse 144 L/min

Slagvolumen 205 L/min

Omdrejninger 2.850

Max. tryk/Cut-out tryk 8 bar

Cut-in tryk 6 bar

Spænding 230 V

Vægt 18 kg.

Dimensioner L x B x H 50 x 23 x 52 cm 

Max. lydniveau 76 dB

HK 1,5

SK086017

Motor 1,5 kW

Cylindre 1

Tankstørrelse 24 L

Effektiv ydelse 168 L/min

Slagvolumen 240 L/min

Omdrejninger 2.850

Max. tryk/Cut-out tryk 8 bar

Cut-in tryk 6 bar

Spænding 230 V

Vægt 25 kg.

Dimensioner L x B x H 53 x 21 x 52 cm

Max. lydniveau 78 dB

HK 2

KOMPRESSORER
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SK086019

Motor 2,2 kW

Cylindre 2

Tankstørrelse 24 L

Effektiv ydelse 224 L/min

Slagvolumen 320 L/min

Omdrejninger 1.500

Max. tryk/Cut-out tryk 10 bar

Cut-in tryk 8 bar

Spænding 230 V

Vægt 41 kg.

Dimensioner L x B x H 85 x 35 x 69 cm

Max. lydniveau 74 dB

HK 3

SK086020

Motor 2,2 kW

Cylindre 2

Tankstørrelse 90 L

Effektiv ydelse 252 L/min

Slagvolumen 360 L/min

Omdrejninger 1.100

Max. tryk/Cut-out tryk 10 bar

Cut-in tryk 8 bar

Spænding 230 V

Vægt 67 kg.

Dimensioner L x B x H 115 x 37 x 82 cm

Max. lydniveau 76 dB

HK 3

SK086023

Motor 1,8 kW

Cylindre 2

Tankstørrelse 20 L

Effektiv ydelse 322 L/min

Slagvolumen 460 L/min

Omdrejninger 2.850

Max. tryk/Cut-out tryk 10 bar

Cut-in tryk 8 bar

Spænding 230 V

Vægt 33 kg.

Dimensioner L x B x H 50 x 42 x 82 cm 

Max. lydniveau 75 dB

HK 2,5

SK086024

Motor 1,5 kW

Cylindre 2

Tankstørrelse 20 L

Effektiv ydelse 175 L/min

Slagvolumen 250 L/min

Omdrejninger 1.250

Max. tryk/Cut-out tryk 10 bar

Cut-in tryk 8 bar

Spænding 230 V

Vægt 35 kg.

Dimensioner L x B x H 50 x 42 x 82 cm 

Max. lydniveau 73 dB

HK 2

KOMPRESSORER
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Best nr. Beskrivelse
490016 0,4 - 1,0 kg - 1,6 mtr.

490116 1,0 - 2,0 kg - 1,6 mtr.

490316 2,0 - 3,0 kg - 1,6 mtr.

490204 2,0 - 4,0 kg - 2,5 mtr.

490602 4,0 - 6,0 kg - 2,5 mtr.

490802 6,0 - 8,0 kg - 2,5 mtr.

491002 8,0 - 10,0 kg - 2,5 mtr.

491402 10,0 - 14,0 kg - 2,5 mtr.

QUICK-CLICK
LYNKOBLING

Yderst praktisk og max holdbarhed:
Claber design på højeste niveau i den nye Quick-
Click serie, med eller uden vandstop.
Rustfri (ingen metal dele) og stødsikkert design. 
Resistente overfor UV stråler og kan samtidig hol-
de til et stort tryk (op til 40 bars sprængningstryk, 
som er langt over det normale brugs vandtryk).
Den interne fjeder – endnu et eksklusivt Claber 
patent – gør at lynkoblingen kan holde til 
1,5 million ”tilkoblinger” uden problemer.
På grund af den internationale koblingsprofil kan 
Quick-Click serien anvendes sammen med andre 
gængse mærker på markedet.

Plastik materiale 
som er resistent 
overfor påvirkninger 
fra barskt vejr og UV 
stråler.

Fejlfri vandtæt 
pakning selv efter 1 
million tilkoblinger.

Ergonomisk design 
til mindste detalje.

SE CLABER I SEPERAT KATALOG

VI HAR ET STORT UDVALG AF  
BALANCEVÆGTE, SÅ KONTAKT OS 
GERNE FOR ANDRE MODELLER..

BALANCEVÆGTE
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Best nr. Beskrivelse TUN nr. Pk. Str.
20100000 15 L El rygsprøjte 1722465 1

Best nr. Beskrivelse TUN nr. Pk. Str.
20110000 15 L Rygsprøjte 1721394 1

Best nr. Beskrivelse TUN nr. Pk. Str.
20130000 2 L Håndsprøjte 1722464 1

Best nr. Beskrivelse TUN nr. Pk. Str.
20120000 5 L Håndsprøjte 1721409 1

Best nr. Beskrivelse TUN nr. Pk. Str.
20260000 1 L Håndsprøjte 1989944 1

20270000 0,5 L Håndsprøjte 1989949 1

sprøJter
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BASIS OPRULLERE

PROFESSIONELLE
Til mindre industri, håndværkere, samt autoværksteder.

HEAVY DUTY
Til industribrug hvor produktet anvendes flere timer dagligt.

SØRG FOR AT VÆLG DEN HELT RIGTIGE 
OPRULLER TIL DIN BRANCHE

HAR DU BRUG FOR RÅDGIVNING, SÅ SIDDER VI KLAR.  
+45 7561 5555

slange- & kabeloprullere
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SERIE 805

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

3/8” 10 polymer luft/vand 20 bar indv. 3/8” udv. 3/8” 16 kg E805103-N  

   Vægbeslag drejelig 140º    2,5 kg E800809 

Teknisk beskrivelse
* Epoxy pulverlakeret overfladebehandling
* Styrearm med 4 retningsruller, justerbar i 9 forskellige positioner
* Monteret med polymer slange - max. temperatur 50ºC
* Tyndere godstykkelse og svirvel end serie 809 

SERIE 809

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

1/4” 10 gummi luft/vand 20 bar indv. 1/4” udv. 1/4” 13 kg E809102 

3/8” 10 gummi luft/vand 20 bar indv. 3/8” udv. 3/8” 14 kg E809103 

10/14,5 mm 12 PUR luft 20 bar indv. 3/8” udv. 3/8” 15 kg E809123 

   Vægbeslag drejelig 140º    2,5 kg E800809 

Teknisk beskrivelse
* Epoxy pulverlakeret overfladebehandling 
* Styrearm med 4 retningsruller, justerbar i 9 forskellige positioner
* Monteret med SBR gummislange - max. temperatur 60ºC
* E809123 monteret med PUR slange
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SERIE 805

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

3/8” 10 polymer luft 20 bar indv. 3/8” udv. 3/8” 16 kg E805103-G 

Teknisk beskrivelse
*  Epoxy pulverlakeret overfladebehandling
*  Styrearm med 4 retningsruller, justerbar i 9 forskellige positioner
*  Monteret med polymer slange – max. Temperatur 50°.
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standard serie til luft - vand
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SERIE 801

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

3/8” 20 polymer luft/vand 20 bar indv. 3/8” udv. 3/8” 22 kg E801203-G 

1/2” 20 polymer luft/vand 20 bar indv. 1/2” udv. 1/2” 26 kg E801204-G 

   Vægbeslag drejelig 140º    2,5 kg E800820  
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Teknisk beskrivelse
* Epoxy pulverlakeret overfladebehandling 
* Styrearm med 4 retningsruller, justerbar i 9 forskellige positioner
* Monteret med polymer slange - max. temperatur 50ºC 
* Tyndere godstykkelse og svirvel end serie 808

SERIE 808

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

3/8” 20 gummi luft/vand 20 bar indv. 3/8” udv. 3/8” 26 kg E808203 

1/2” 20 gummi luft/vand 20 bar indv. 1/2” udv. 1/2” 31 kg E808204 

   Vægbeslag drejelig 140º   2,5 kg E800808  

Højtryk

3/8” 20 gummi vand/hydraulik 276 bar indv. 3/8” udv. 3/8” 35 kg EH808203-VI 

3/8” 20 u/slange vand/hydraulik 276 bar indv. 3/8” - 22 kg EH808203W/O-VI          

Teknisk beskrivelse
* Epoxy pulverlakeret overfladebehandling
* Styrearm med 4 retningsruller, justerbar i 9 forskellige positioner 
* Monteret med SBR gummislange - max. temperatur 60ºC 
* Højtryksopruller - max. temperatur  120ºC

SERIE 627

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

1/2” 30 gummi luft/vand 20 bar indv. 1/2” udv. 1/2” 60 kg E627304 

3/4” 20 gummi luft/vand 20 bar indv. 3/4” udv. 3/4” 62 kg E627206 

1” 15 gummi luft/vand 20 bar indv. 1” udv. 1” 65 kg E627158 

3/8” 30 gummi luft/vand 330 bar indv. 3/8” udv. 3/8” 63 kg EH629303-VI 

   Vægbeslag drejelig 110º           2,5 kg E800627 

Teknisk beskrivelse
* Epoxy pulverlakeret overfladebehandling
* Styrearm med 4 retningsruller, justerbar i 9 forskellige positioner
* Monteret med SBR gummislange - max. temperatur 60ºC
* Højtryksopruller - max. temperatur 100ºC

SERIE 820

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

3/8” 15 gummi luft/vand 20 bar indv. 3/8” udv. 3/8” 22 kg E820153S 

1/2” 15 gummi luft/vand 20 bar indv. 1/2” udv. 1/2” 23 kg E820154S 

   Vægbeslag drejelig 140º    2,5 kg E800820  

Teknisk beskrivelse
* Epoxy pulverlakeret overfladebehandling 
* Styrearm med 4 retningsruller, justerbar i 9 forskellige positioner
* Monteret med SBR gummislange - max. temperatur 60ºC

standard serie til luft - vand - hydraulik
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SERIE 250/300 I PULVERLAKERET

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. Str. 

10/14,5 mm 10 PUR luft/vand 20 bar udv. 3/8” udv. 3/8” 7 kg I42608/12  1 

8/12 mm 15 PUR luft/vand 20 bar udv. 3/8” udv. 1/4” 8 kg I43108/13  2 

8/12 mm 20 PUR luft/vand 20 bar udv. 3/8” udv. 1/4” 10 kg I43108/14 2 

10/14,5 mm 15 PUR luft/vand 20 bar udv. 3/8” udv. 3/8” 10 kg I43108/16 2 

Teknisk beskrivelse
* Boks i pulverlakeret stål med drejeligt væg-/loftbeslag
* Låser automatisk slangen ved ønsket længde
* Monteret med PUR slange

DIMENSION

Str. A B C D E F G H I

1 281 338 230 173 124 62 40 fra 130 til 210 319

2 330 416 308 174 124 62 40 fra 130 til 210 319

SERIE 710

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

8/12mm 7 PUR luft 12 bar udv.3/8” udv. 3/8” 5 kg E710073  

Teknisk beskrivelse
* Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag 
* Låser automatisk slangen ved ønsket længde
* Monteret med PUR armeret slange
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SERIE 705

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

6,5/10mm 10 PUR luft 12 bar udv. 1/4” udv. 1/4” 5 kg E705102  

8/12mm 8 PUR luft 12 bar udv. 1/4” udv. 1/4” 5 kg E705083  

Teknisk beskrivelse
* Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag 
* Låser automatisk slangen ved ønsket længde
* Monteret med PUR armeret slange

SERIE EW808

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

2x1/4” 20 gummi oxygen -  20 bar indv. 3/8” udv. 3/8” 28 kg EW8082022 

   acetylene

Teknisk beskrivelse
* Epoxy pulverlakeret overfladebehandling
* Styrearm med 4 retningsruller, justerbar i 9 forskellige positioner
* Dobbeltsvirvel 1/4” højre/venstre udvendig gevind
* Slanger bør skiftes 1 gang om året

standard serie til luft - vand
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SERIE 701

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

3/8” 15 gummi luft/vand 20 bar udv. 3/8” udv. 3/8” 12,5 kg E701153 

Teknisk beskrivelse
* Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag 
* Låser automatisk slangen ved ønsket længde
* Monteret med SBR gummislange - max. temperatur 60ºC

SERIE 730

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

1/2” 15 PUR luft 16 bar udv. 1/2” udv. 1/2” 8 kg E737154 

3/8” 20 PUR luft 20 bar udv. 3/8” udv. 3/8” 8 kg E737203 
Teknisk beskrivelse
* Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag
* Låser automatisk slangen ved ønsket længde
* Monteret med PUR slange

SERIE 730

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

3/8” 10 PUR luft 20 bar udv. 3/8” udv. 3/8” 4 kg E733103 

3/8” 15 PUR luft 20 bar udv. 3/8” udv. 3/8” 6 kg E735153 
Teknisk beskrivelse
* Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag 
* Låser automatisk slangen ved ønsket længde
* Monteret med PUR slange

  

 
 

733735

 
 

SERIE 170

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

8/12mm 15 PUR luft 12 bar udv. 1/4” udv. 1/4” 6 kg 171508 

Teknisk beskrivelse
* Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag
* Låser automatisk slangen ved ønsket længde
* Monteret med PUR slange

standard serie til luft - vand
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SERIE 827

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

3/8” 10 polymer luft 20 bar udv. 3/8” udv. 3/8” 4 kg E827103 

3/8” 15 polymer luft 20 bar udv. 3/8” udv. 3/8” 6 kg E827153 

1/2” 15 polymer luft 20 bar udv. 1/2” udv. 1/2” 8 kg E827154 

3/8” 20 polymer luft 20 bar udv. 3/8” udv. 3/8” 8 kg E827203 

Teknisk beskrivelse
* Automatisk slangeopruller med eksklusiv ”Soft Block” 

mekanisme som sikrer pålidelig og sikker tilbagerul.
* Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/

loftbeslag 
* Låser automatisk slangen ved ønsket længde
* Monteret med polymer slange

SERIE 280

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

10 / 14,5 mm 8+1 PUR luft 20 bar udv. 3/8” udv. 3/8” 6 kg I280083-7016 

8 / 12 mm 14 PUR luft 20 bar udv. 3/8” udv. 3/8” 7 kg I280143-7016  

SERIE 4430

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

u. slange 0  luft 20 bar indv. 1/2” indv. 1/2” 13 kg I4430/10 

3/8” 15+1 gummi luft 20 bar nippel kobling 15 kg I4430/15 

1/2” 15+1 gummi luft 20 bar nippel kobling 16 kg I4430/11 

SERIE 280

Dimension Lgd. (m) Bånd  Vægt Best nr. 

40 mm 16 nylon - sort/gul 6 kg I280216-7016 

Teknisk beskrivelse
*  Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag
*  Monteret med PUR slange

Teknisk beskrivelse
*  Siderne er produceret i ABS slagfast plast, som mindsker vægten, men er stadig særdeles robust.
*  Nem at montere på loft, væg eller gulv. Kan anvendes i bygninger eller biler.
*  Kraftig epoxy pulverlakeret overfladebehandling 
*  Monteret med NBR gummislange

Teknisk beskrivelse
*  Låser automatisk båndet ved ønsket længde
*  Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag

Vægbeslag til transportbeslag

Til I280 / EL280 oprullere Best nr.: I260/01

Transportbeslag

Til I280 / EL280 oprullere Best nr.: I260/03

I4430/15 & 11 Inklusiv 
Rectus lynkobling serie 1625 

og koblingsnippel

standard serie til luft - vand
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SERIE G701

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

1/2” 20 PVC vand 10 bar indv. 3/4” kobling 10 kg EG701204G  

Teknisk beskrivelse
* Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag
* Leveres med tilslutningsslange, vandkobling og spulepistol

SERIE 8690

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

1/2” 20 PVC vand 10 bar indv. 3/4” kobling 10 kg 86960000  

1/2” 30 PVC vand 10 bar indv. 3/4” kobling 15 kg 86970000  

Teknisk beskrivelse
* Automatisk slangeopruller med eksklusiv ”Soft Block” mekanisme som sikrer pålidelig og sikker tilbagerul.
* 180° drejeligt vægbeslag.
* Leveres med 1,5m tilslutningsslange, ¾” nippel, vandkobling og strålespids.

SERIE EG720

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

1/2” 20 PVC vand 8 bar indv. 1/2” kobling 14 kg EG720204  

1/2” 40 PVC vand 8 bar indv. 1/2” kobling 14 kg EG720404  

3/4” 20 PVC vand 8 bar indv. 3/4” kobling 14 kg EG720206  

Teknisk beskrivelse
*  Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag
*  Leveres med 2m tilslutningsslange, vandkobling, hanenippel og 

spulepistol

standard serie til luft - vand
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SERIE 491

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

9,5/13mm 30 PUR luft 16 bar nippel kobling 10 kg 491330  

Teknisk beskrivelse
* Håndbetjent slangeopruller til luft
* Drejebar sokkel 360º
* Kraftig pulverlakeret stålstel
* Smidig PUR armeret slange

SERIE 493

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

9,5/13mm 30 PUR luft 16 bar nippel kobling 16 kg 493013 

Teknisk beskrivelse
* Automatisk slangeopruller til luft
* Faste ben
* Kraftig pulverlakeret stålstel
* Smidig PUR armeret slange

SERIE 420

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

3/8” 90 u/slange luft/vand 200 bar indv. 3/8” - 15 kg EH420903 

1/2” 45 u/slange luft/vand 200 bar indv.1/2” - 15 kg EH420454 

Teknisk beskrivelse
* Kraftig pulverlakeret U-formet stålstel, justerbar tromlebrems og messingsvirvel
* Montering på gulv, væg eller arbejdsbord, trinløs fjederlås, der forhindrer slangen i at løbe af tromlen
* Leveres uden slange

SERIE 301

Dimension Lgd. (m) Slange Medie Max. tryk Tilslutning Afgang Vægt Best nr. 

1/4” 60 u/slange luft/vand 200 bar indv. 1/4” - 7 kg EH301602 

3/8” 30 u/slange luft/vand 200 bar indv. 3/8” - 7 kg EH301303 

Teknisk beskrivelse
* Kraftig pulverlakeret U-formet stålstel, justerbar tromlebrems og messingsvirvel
* Montering på gulv, væg eller arbejdsbord, trinløs fjederlås, der forhindrer  

slangen i at løbe af tromlen
* Leveres uden slange
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standard serie til luft - vand



87Telefon +45 7561 5555  |  www.flowconcept.dk Telefon +45 7561 5555  |  www.flowconcept.dk

 

Professionel GEKA P80 Slangevogn  

Kan indeholde 1/2" x 150m , 3/4" x 80m eller 1" x 50m 

 

Vejl. pris:  5.895,- 

Indsalgspris: 3.879,- 
 

Professionel  GEKA P40 Slangevogn  

Kan indeholde 1/2" x 60m eller 3/4" x 40m 

 

Vejl pris: 2.395,- 

Indsalgspris: 1.749,- 

Varenummer: EG850806 

Varenummer: EG850604 

TILBEHØR: 

FLOWCONCEPT APS    I    KOMETVEJ 11   I    DK - 8700 HORSENS 

TEL  +45 7561 5555    I    MAIL  INFO@FLOWCONCEPT.DK   I    WEB  WWW.FLOWCONCEPT.DK 

GEKA Kampagne 2019 
Professionelle slangevogne l de kvalitetsbevidste bruger. 

Prof. spulepistol + klokobling 
EG1890SB er en professionel og hårdfør spulepistol fra GEKA. 
Den ergonomiske udformning gør den praksk og behagelig at 
bruge.  

· 1/2" indv. gevind. 

· Max. tryk 24 bar. 

Indsalgspris: 379,- 

Ref.nr.: 209929 

 

Professionel GEKA P80 Slangevogn  

Kan indeholde 1/2" x 150m , 3/4" x 80m eller 1" x 50m 

 

Vejl. pris:  5.895,- 

Indsalgspris: 3.879,- 
 

Professionel  GEKA P40 Slangevogn  

Kan indeholde 1/2" x 60m eller 3/4" x 40m 

 

Vejl pris: 2.395,- 

Indsalgspris: 1.749,- 

Varenummer: EG850806 

Varenummer: EG850604 

TILBEHØR: 

FLOWCONCEPT APS    I    KOMETVEJ 11   I    DK - 8700 HORSENS 

TEL  +45 7561 5555    I    MAIL  INFO@FLOWCONCEPT.DK   I    WEB  WWW.FLOWCONCEPT.DK 

GEKA Kampagne 2019 
Professionelle slangevogne l de kvalitetsbevidste bruger. 

Prof. spulepistol + klokobling 
EG1890SB er en professionel og hårdfør spulepistol fra GEKA. 
Den ergonomiske udformning gør den praksk og behagelig at 
bruge.  

· 1/2" indv. gevind. 

· Max. tryk 24 bar. 

Indsalgspris: 379,- 

Ref.nr.: 209929 

PROFESSIONEL GEKA P40 SLANGEVOGN

Kan monters med Lgd. (m)  Slange Medie  Best nr. 

1/2” el. 3/4”  60 m 1/2”  u/slange luft/vand  EG850604 

  40 m 3/4” 

Teknisk beskrivelse
* Inkl. 46 meter slange
* Og 4 meter tilslutningsslange
* 3/4” kvalitetslange fra Claber. Leveres komplet med klokobklinger samt div. fittings

PROFESSIONEL GEKA P80 SLANGEVOGN

Kan monters med Lgd. (m)  Slange Medie  Best nr. 

1/2”, 3/4” el. 1”  150 m 1/2”  u/slange luft/vand  EG850806 

  80 m 3/4” 

  50 m 1” 

 

PROFESSIONEL GEKA P40 SLANGEVOGN INKL. 46+4 M SLANGE OG KOBLING

Dimension Lgd. (m)  Slange Medie  Best nr. 

3/4”  46 + 4  m/slange vand  EG850806-S1 

 

Professionel GEKA P80 Slangevogn  

Kan indeholde 1/2" x 150m , 3/4" x 80m eller 1" x 50m 

 

Vejl. pris:  5.895,- 

Indsalgspris: 3.879,- 
 

Professionel  GEKA P40 Slangevogn  

Kan indeholde 1/2" x 60m eller 3/4" x 40m 

 

Vejl pris: 2.395,- 

Indsalgspris: 1.749,- 

Varenummer: EG850806 

Varenummer: EG850604 

TILBEHØR: 

FLOWCONCEPT APS    I    KOMETVEJ 11   I    DK - 8700 HORSENS 

TEL  +45 7561 5555    I    MAIL  INFO@FLOWCONCEPT.DK   I    WEB  WWW.FLOWCONCEPT.DK 

GEKA Kampagne 2019 
Professionelle slangevogne l de kvalitetsbevidste bruger. 

Prof. spulepistol + klokobling 
EG1890SB er en professionel og hårdfør spulepistol fra GEKA. 
Den ergonomiske udformning gør den praksk og behagelig at 
bruge.  

· 1/2" indv. gevind. 

· Max. tryk 24 bar. 

Indsalgspris: 379,- 

Ref.nr.: 209929 

 

Professionel GEKA P80 Slangevogn  

Kan indeholde 1/2" x 150m , 3/4" x 80m eller 1" x 50m 

 

Vejl. pris:  5.895,- 

Indsalgspris: 3.879,- 
 

Professionel  GEKA P40 Slangevogn  

Kan indeholde 1/2" x 60m eller 3/4" x 40m 

 

Vejl pris: 2.395,- 

Indsalgspris: 1.749,- 

Varenummer: EG850806 

Varenummer: EG850604 

TILBEHØR: 

FLOWCONCEPT APS    I    KOMETVEJ 11   I    DK - 8700 HORSENS 

TEL  +45 7561 5555    I    MAIL  INFO@FLOWCONCEPT.DK   I    WEB  WWW.FLOWCONCEPT.DK 

GEKA Kampagne 2019 
Professionelle slangevogne l de kvalitetsbevidste bruger. 

Prof. spulepistol + klokobling 
EG1890SB er en professionel og hårdfør spulepistol fra GEKA. 
Den ergonomiske udformning gør den praksk og behagelig at 
bruge.  

· 1/2" indv. gevind. 

· Max. tryk 24 bar. 

Indsalgspris: 379,- 

Ref.nr.: 209929 

 

Professionel GEKA P80 Slangevogn  

Kan indeholde 1/2" x 150m , 3/4" x 80m eller 1" x 50m 

 

Vejl. pris:  5.895,- 

Indsalgspris: 3.879,- 
 

Professionel  GEKA P40 Slangevogn  

Kan indeholde 1/2" x 60m eller 3/4" x 40m 

 

Vejl pris: 2.395,- 

Indsalgspris: 1.749,- 

Varenummer: EG850806 

Varenummer: EG850604 

TILBEHØR: 

FLOWCONCEPT APS    I    KOMETVEJ 11   I    DK - 8700 HORSENS 

TEL  +45 7561 5555    I    MAIL  INFO@FLOWCONCEPT.DK   I    WEB  WWW.FLOWCONCEPT.DK 

GEKA Kampagne 2019 
Professionelle slangevogne l de kvalitetsbevidste bruger. 

Prof. spulepistol + klokobling 
EG1890SB er en professionel og hårdfør spulepistol fra GEKA. 
Den ergonomiske udformning gør den praksk og behagelig at 
bruge.  

· 1/2" indv. gevind. 

· Max. tryk 24 bar. 

Indsalgspris: 379,- 

Ref.nr.: 209929 

 

Professionel  GEKA P40 Slangevogn inkl. 26 + 4 meter 

3/4” kvalitetsslange fra Claber. Leveres komplet med  

klokoblinger, samt div. fings. 

 

Vejl pris: 3.750,- 

Indsalgspris: 2.349,- 

Varenummer: EG850604-S1   

FLOWCONCEPT APS    I    KOMETVEJ 11   I    DK - 8700 HORSENS 

TEL  +45 7561 5555    I    MAIL  INFO@FLOWCONCEPT.DK   I    WEB  WWW.FLOWCONCEPT.DK 

 

ALLE PRISER ER EX.MOMS 

Professionel GEKA P80 Slangevogn inkl. 46 + 4 meter  

3/4” kvalitetsslange fra Claber. Leveres 
komplet med  

klokoblinger, samt div. fings. 

 

Vejl. pris:  7.995,- 

Indsalgspris: 4.999,-  Varenummer: EG850806-S1  

 

Professionel  GEKA P40 Slangevogn inkl. 46 + 4 meter 

1/2” kvalitetsslange fra Claber. Leveres komplet med  

Claber koblinger, samt div. fings. 

 

Vejl pris: 3.750,- 

Indsalgspris: 2.349,- 

Varenummer: EG850604-S2   

 

Professionel  GEKA P40 Slangevogn inkl. 26 + 4 meter 

3/4” kvalitetsslange fra Claber. Leveres komplet med  

klokoblinger, samt div. fings. 

 

Vejl pris: 3.750,- 

Indsalgspris: 2.349,- 

Varenummer: EG850604-S1   

FLOWCONCEPT APS    I    KOMETVEJ 11   I    DK - 8700 HORSENS 

TEL  +45 7561 5555    I    MAIL  INFO@FLOWCONCEPT.DK   I    WEB  WWW.FLOWCONCEPT.DK 

 

ALLE PRISER ER EX.MOMS 

Professionel GEKA P80 Slangevogn inkl. 46 + 4 meter  

3/4” kvalitetsslange fra Claber. Leveres 
komplet med  

klokoblinger, samt div. fings. 

 

Vejl. pris:  7.995,- 

Indsalgspris: 4.999,-  Varenummer: EG850806-S1  

 

Professionel  GEKA P40 Slangevogn inkl. 46 + 4 meter 

1/2” kvalitetsslange fra Claber. Leveres komplet med  

Claber koblinger, samt div. fings. 

 

Vejl pris: 3.750,- 

Indsalgspris: 2.349,- 

Varenummer: EG850604-S2   

 

Professionel  GEKA P40 Slangevogn inkl. 26 + 4 meter 

3/4” kvalitetsslange fra Claber. Leveres komplet med  

klokoblinger, samt div. fings. 

 

Vejl pris: 3.750,- 

Indsalgspris: 2.349,- 

Varenummer: EG850604-S1   

FLOWCONCEPT APS    I    KOMETVEJ 11   I    DK - 8700 HORSENS 

TEL  +45 7561 5555    I    MAIL  INFO@FLOWCONCEPT.DK   I    WEB  WWW.FLOWCONCEPT.DK 

 

ALLE PRISER ER EX.MOMS 

Professionel GEKA P80 Slangevogn inkl. 46 + 4 meter  

3/4” kvalitetsslange fra Claber. Leveres 
komplet med  

klokoblinger, samt div. fings. 

 

Vejl. pris:  7.995,- 

Indsalgspris: 4.999,-  Varenummer: EG850806-S1  

 

Professionel  GEKA P40 Slangevogn inkl. 46 + 4 meter 

1/2” kvalitetsslange fra Claber. Leveres komplet med  

Claber koblinger, samt div. fings. 

 

Vejl pris: 3.750,- 

Indsalgspris: 2.349,- 

Varenummer: EG850604-S2   

geka vogne til luft - vand

Teknisk beskrivelse
* Inkl. 26 meter slange
* Og 4 meter tilslutningsslange
* 3/4” kvalitetslange fra Claber. Leveres komplet med klokobklinger samt div. fittings

PROFESSIONEL GEKA P40 SLANGEVOGN INKL. 26+4 M SLANGE OG KOBLING

Dimension  Lgd. (m)  Slange Medie  Best nr. 

3/4”  26 + 4  m/slange vand  EG850604-S1 

 

Professionel GEKA P80 Slangevogn  

Kan indeholde 1/2" x 150m , 3/4" x 80m eller 1" x 50m 

 

Vejl. pris:  5.895,- 

Indsalgspris: 3.879,- 
 

Professionel  GEKA P40 Slangevogn  

Kan indeholde 1/2" x 60m eller 3/4" x 40m 

 

Vejl pris: 2.395,- 

Indsalgspris: 1.749,- 

Varenummer: EG850806 

Varenummer: EG850604 

TILBEHØR: 

FLOWCONCEPT APS    I    KOMETVEJ 11   I    DK - 8700 HORSENS 

TEL  +45 7561 5555    I    MAIL  INFO@FLOWCONCEPT.DK   I    WEB  WWW.FLOWCONCEPT.DK 

GEKA Kampagne 2019 
Professionelle slangevogne l de kvalitetsbevidste bruger. 

Prof. spulepistol + klokobling 
EG1890SB er en professionel og hårdfør spulepistol fra GEKA. 
Den ergonomiske udformning gør den praksk og behagelig at 
bruge.  

· 1/2" indv. gevind. 

· Max. tryk 24 bar. 

Indsalgspris: 379,- 

Ref.nr.: 209929 

 

Professionel  GEKA P40 Slangevogn inkl. 26 + 4 meter 

3/4” kvalitetsslange fra Claber. Leveres komplet med  

klokoblinger, samt div. fings. 

 

Vejl pris: 3.750,- 

Indsalgspris: 2.349,- 

Varenummer: EG850604-S1   

FLOWCONCEPT APS    I    KOMETVEJ 11   I    DK - 8700 HORSENS 

TEL  +45 7561 5555    I    MAIL  INFO@FLOWCONCEPT.DK   I    WEB  WWW.FLOWCONCEPT.DK 

 

ALLE PRISER ER EX.MOMS 

Professionel GEKA P80 Slangevogn inkl. 46 + 4 meter  

3/4” kvalitetsslange fra Claber. Leveres 
komplet med  

klokoblinger, samt div. fings. 

 

Vejl. pris:  7.995,- 

Indsalgspris: 4.999,-  Varenummer: EG850806-S1  

 

Professionel  GEKA P40 Slangevogn inkl. 46 + 4 meter 

1/2” kvalitetsslange fra Claber. Leveres komplet med  

Claber koblinger, samt div. fings. 

 

Vejl pris: 3.750,- 

Indsalgspris: 2.349,- 

Varenummer: EG850604-S2   

Teknisk beskrivelse
* Inkl. 46 meter slange
* Og 4 meter tilslutningsslange
* 3/4” kvalitetslange fra Claber. Leveres komplet med Claber kobling, samt div. fittings

PROFESSIONEL GEKA P40 SLANGEVOGN INKL. 26+4 M SLANGE OG KOBLING

Dimension  Lgd. (m)  Slange Medie  Best nr. 

1/2”  46 + 4  m/slange vand  EG850604-S2 

 

Professionel GEKA P80 Slangevogn  

Kan indeholde 1/2" x 150m , 3/4" x 80m eller 1" x 50m 

 

Vejl. pris:  5.895,- 

Indsalgspris: 3.879,- 
 

Professionel  GEKA P40 Slangevogn  

Kan indeholde 1/2" x 60m eller 3/4" x 40m 

 

Vejl pris: 2.395,- 

Indsalgspris: 1.749,- 

Varenummer: EG850806 

Varenummer: EG850604 

TILBEHØR: 

FLOWCONCEPT APS    I    KOMETVEJ 11   I    DK - 8700 HORSENS 

TEL  +45 7561 5555    I    MAIL  INFO@FLOWCONCEPT.DK   I    WEB  WWW.FLOWCONCEPT.DK 

GEKA Kampagne 2019 
Professionelle slangevogne l de kvalitetsbevidste bruger. 

Prof. spulepistol + klokobling 
EG1890SB er en professionel og hårdfør spulepistol fra GEKA. 
Den ergonomiske udformning gør den praksk og behagelig at 
bruge.  

· 1/2" indv. gevind. 

· Max. tryk 24 bar. 

Indsalgspris: 379,- 

Ref.nr.: 209929 

 

Professionel  GEKA P40 Slangevogn inkl. 26 + 4 meter 

3/4” kvalitetsslange fra Claber. Leveres komplet med  

klokoblinger, samt div. fings. 

 

Vejl pris: 3.750,- 

Indsalgspris: 2.349,- 

Varenummer: EG850604-S1   

FLOWCONCEPT APS    I    KOMETVEJ 11   I    DK - 8700 HORSENS 

TEL  +45 7561 5555    I    MAIL  INFO@FLOWCONCEPT.DK   I    WEB  WWW.FLOWCONCEPT.DK 

 

ALLE PRISER ER EX.MOMS 

Professionel GEKA P80 Slangevogn inkl. 46 + 4 meter  

3/4” kvalitetsslange fra Claber. Leveres 
komplet med  

klokoblinger, samt div. fings. 

 

Vejl. pris:  7.995,- 

Indsalgspris: 4.999,-  Varenummer: EG850806-S1  

 

Professionel  GEKA P40 Slangevogn inkl. 46 + 4 meter 

1/2” kvalitetsslange fra Claber. Leveres komplet med  

Claber koblinger, samt div. fings. 

 

Vejl pris: 3.750,- 

Indsalgspris: 2.349,- 

Varenummer: EG850604-S2   

 

Professionel  GEKA P40 Slangevogn inkl. 26 + 4 meter 

3/4” kvalitetsslange fra Claber. Leveres komplet med  

klokoblinger, samt div. fings. 

 

Vejl pris: 3.750,- 

Indsalgspris: 2.349,- 

Varenummer: EG850604-S1   

FLOWCONCEPT APS    I    KOMETVEJ 11   I    DK - 8700 HORSENS 

TEL  +45 7561 5555    I    MAIL  INFO@FLOWCONCEPT.DK   I    WEB  WWW.FLOWCONCEPT.DK 

 

ALLE PRISER ER EX.MOMS 

Professionel GEKA P80 Slangevogn inkl. 46 + 4 meter  

3/4” kvalitetsslange fra Claber. Leveres 
komplet med  

klokoblinger, samt div. fings. 

 

Vejl. pris:  7.995,- 

Indsalgspris: 4.999,-  Varenummer: EG850806-S1  

 

Professionel  GEKA P40 Slangevogn inkl. 46 + 4 meter 

1/2” kvalitetsslange fra Claber. Leveres komplet med  

Claber koblinger, samt div. fings. 

 

Vejl pris: 3.750,- 

Indsalgspris: 2.349,- 

Varenummer: EG850604-S2   
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Dimension Lgd. (m) Slange Flow Tilslutning Afgang Best nr. 

SERIE 440  luft/koldt vand - 20 bar

u/slange - - 800 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I440/10 

1/2” 15 gummi 760 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I440/11 

3/8” 12 gummi 690 l/min indv. 1/2” udv. 3/8” I440/12 

3/8” 18 gummi 640 l/min indv. 1/2” udv. 3/8” I440/13 

1/2” 10 gummi 780 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I440/14 

SERIE 440  olie/kølevæske og beslægtede produkter - 100 bar

u/slange - - 20 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I440/40 

1/2” 10 gummi 14 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I440/41 

1/2” 15 gummi 12 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I440/42 

SERIE 440 fedt - 400 bar

u/slange - - 1200 g/min indv. 3/8” indv. 1/2” I440/50 

1/4” 12 gummi 650 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I440/51 

1/4” 18 gummi 550 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I440/52

3/8” 10 gummi 800 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I440/55 

3/8” 15 gummi 750 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I440/56

SERIE 260  luft/koldt vand - 20 bar

8/12mm 11 PUR 350 l/min udv. 1/4” udv. 1/4” I261/11 

6/10mm 11 PUR 280 l/min udv. 1/4” udv. 1/4” I261/12 

SERIE 280  luft/koldt vand - 20 bar / 40°C

8/12mm 10 PUR - udv. 3/8” udv. 1/4” I280103 

8/12mm 14 PUR - udv. 3/8” udv. 1/4” I280143 

10/14,5mm 8 PUR - udv. 3/8” udv. 3/8” I280083 

10/14,5mm 12 PUR - udv. 3/8” udv. 3/8” I280123 

Svirvel: Messing Pakning: Viton 

Svirvel: Stål Pakning: Polyurethane 

Svirvel: Stål Pakning: Polyurethane 

Svirvel: Messing Pakning: Viton 

Monteringsplade se side 114

Serie 440 Serie 260 Serie 280

Svirvel: Messing Pakning: Viton 

industri serie pulverlakeret - luft/koldt vand/olie/fedt
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Serie 350 Serie 300 Serie 270Serie 430

Svirvel: Messing Pakning: Viton Slange: Polyurethane

Monteringsplade + drejeligt vægbeslag se side 114-115

Dimension Lgd. (m) Slange Flow Tilslutning Afgang Best nr. 

u/slange  - - 800 l/min udv. 3/8” indv. 3/8” I268/10 

10/14,5mm 13 m PUR 690 l/min udv. 3/8” udv. 3/8” I268/12 

8/12mm 15 m PUR 320 l/min udv. 3/8” udv. 1/4” I268/13 

6/10mm 10 m PUR 280 l/min udv. 3/8” udv. 1/4” I268/14 

6/10mm 15 m PUR 250 l/min udv. 3/8” udv. 1/4” I268/15 

u/slange - - 800 l/min udv. 3/8” indv. 3/8” I298/10 

10/14,5mm 15 m PUR 670 l/min udv. 3/8” udv. 3/8” I298/12 

8/12mm 18 m PUR 300 l/min udv. 3/8” udv. 1/4” I298/13 

13/19mm 8 m PUR 800 l/min udv. 1/2” udv. 1/2” I298/14 

13/19mm 12 m PUR 780 l/min udv. 1/2” udv. 1/2” I298/15 

u/slange - - 800 l/min udv. 3/8” indv. 3/8” I348/10 

10/14,5mm 20 m PUR 650 l/min udv. 3/8” udv. 3/8” I348/12 

8/12mm 20 m PUR 280 l/min udv. 3/8” udv. 1/4” I348/13 

13/19mm 10 m PUR 760 l/min udv. 1/2” udv. 1/2” I348/14 

13/19mm 15 m PUR 760 l/min udv. 1/2” udv. 1/2” I348/15 

u/slange - - 800 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I430/10 

13/19mm 10 m PUR 760 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I428/11 

13/19mm 15 m PUR 740 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I428/12 

SERIE 270

SERIE 300

SERIE 350

SERIE 430

industri serie til luft
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Dimension Lgd. (m) Slange Flow Tilslutning Afgang Best nr. 

SERIE 270

u/slange - - 800 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I270/10 

3/8” 10 gummi 710 l/min indv. 3/8” udv. 3/8” I270/11 

SERIE 300

u/slange - - 800 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I300/10 

3/8” 12 gummi 690 l/min indv. 3/8” udv. 3/8” I300/11 

SERIE 350

u/slange - - 800 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I350/10 

3/8” 18 gummi 660 l/min indv. 3/8” udv. 3/8” I350/11 

3/8” 12 gummi 690 l/min indv. 3/8” udv. 3/8” I350/14 

SERIE 430

u/slange - - 800 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I430/10 

1/2” 15 gummi 760 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I430/11 

3/8” 12 gummi 690 l/min indv. 1/2” udv. 3/8” I430/12 

3/8” 18 gummi 660 l/min indv. 1/2” udv. 3/8” I430/13 

1/2” 10 gummi 780 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I430/14 

SERIE 530

u/slange - - 800 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I530/10 

1/2” 20 gummi 750 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I530/11 

1/2” 25 gummi 740 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I530/12 

SERIE 540

u/slange - - 3000 l/min indv. 1” indv. 1” I540/10 

3/4” 15 gummi 2800 l/min indv. 1” udv. 3/4” I540/11 

3/4” 20 gummi 2750 l/min indv. 1” udv. 3/4” I540/12 

1” 15 gummi 3000 l/min indv. 1” udv. 1” I540/13 

u/slange -  800 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I540/15 

1/2” 30 gummi 720 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I540/16 

SERIE 560

u/slange - - 3000 l/min indv. 1” indv. 1” I560/10   

3/4” 30 gummi 2700 l/min indv. 1” udv. 3/4” I560/11 

3/4” 35 gummi 2650 l/min indv. 1” udv. 3/4” I560/12 

3/4” 40 gummi 2600 l/min indv. 1” udv. 3/4” I560/13 

1” 20 gummi 2950 l/min indv. 1” udv. 1” I560/14

1” 30 gummi 2900 l/min indv. 1” udv. 1” I560/15

u/slange - - 800 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I560/16

1/2” 40 gummi 700 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I560/17 

1/2” 50 gummi 680 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I560/18 

1/2” 60 gummi 660 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I560/19 

Serie 560 Serie 430 Serie 270

Monteringsplade + drejeligt vægbeslag se side 114-115

Svirvel: Messing Pakning: Viton                              

industri serie pulverlakeret - luft - koldt vand max. 70°C - 20 bar
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Dimension Lgd. (m) Slange Flow Tilslutning Afgang Best nr. 

SERIE 270

u/slange - - 800 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I272/10 

3/8” 10 gummi 710 l/min indv. 3/8” udv. 3/8” I272/11 

SERIE 300

u/slange - - 800 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I302/10 

3/8” 12 gummi 690 l/min indv. 3/8” udv. 3/8” I302/11 

SERIE 350

u/slange - - 800 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I352/10 

3/8” 18 gummi 660 l/min indv. 3/8” udv. 3/8” I352/11 

3/8” 12 gummi 690 l/min indv. 3/8” udv. 3/8” I352/14 

SERIE 430

u/slange - - 800 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I432/10 

1/2” 15 gummi 760 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I432/11 

3/8” 12 gummi 690 l/min indv. 1/2” udv. 3/8” I432/12 

3/8” 18 gummi 660 l/min indv. 1/2” udv. 3/8” I432/13 

1/2” 10 gummi 780 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I432/14 

SERIE 530

u/slange - - 800 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I532/10 

1/2” 20 gummi 750 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I532/11 

1/2” 25 gummi 740 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I532/12 

SERIE 540

u/slange - - 3000 l/min indv. 1” indv. 1” I542/10 

3/4” 15 gummi 2800 l/min indv. 1” udv. 3/4” I542/11 

3/4” 20 gummi 2750 l/min indv. 1” udv. 3/4” I542/12 

1” 15 gummi 3000 l/min indv. 1” udv. 1” I542/13 

u/slange -  800 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I542/15 

1/2” 30 gummi 720 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I542/16 

SERIE 560

u/slange - - 3000 l/min indv. 1” indv. 1” I562/10 

3/4” 30 gummi 2700 l/min indv. 1” udv. 3/4” I562/11 

3/4” 35 gummi 2650 l/min indv. 1” udv. 3/4” I562/12 

3/4” 40 gummi 2600 l/min indv. 1” udv. 3/4” I562/13 

1” 20 gummi 2950 l/min indv. 1” udv. 1” I562/14 

1” 30 gummi 2900 l/min indv. 1” udv. 1” I562/15 

u/slange - - 800 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I562/16 

1/2” 40 gummi 700 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I562/17 

1/2” 50 gummi 680 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I562/18 

1/2” 60 gummi 660 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I562/19 

Monteringsplade + drejeligt vægbeslag se side 114-115

Svirvel: Messing Pakning: Viton 

Serie 560 Serie 430 Serie 270

industri serie rustfri stål aisi 304 - luft - koldt vand max. 70°C - 20 bar
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Svirvel: Messing Pakning: Viton 

Dimension Lgd. (m) Slange Flow Tilslutning Afgang Best nr. 

SERIE 300

u/slange - - 800 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I302/10 

3/8” 12 hygiejnisk 690 l/min indv. 3/8” udv. 3/8” I303/11 

SERIE 430

u/slange - - 800 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I432/10 

1/2” 10 hygiejnisk 760 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I433/11

1/2” 15 hygiejnisk 690 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I433/12 

SERIE 530

u/slange - - 800 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I532/10 

1/2” 20 hygiejnisk 750 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I533/11 

1/2” 25 hygiejnisk 740 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I533/12 

SERIE 540

u/slange - - 3000 l/min indv. 1” indv. 1” I542/10 

3/4” 15 hygiejnisk 2800 l/min indv. 1” udv. 3/4” I543/11 

3/4” 20 hygiejnisk 2750 l/min indv. 1” udv. 3/4” I543/12 

1” 15 hygiejnisk 3000 l/min indv. 1” udv. 1” I543/13 

u/slange -  800 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I542/15 

1/2” 30 hygiejnisk 720 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I543/16 

SERIE 560

u/slange - -        3000 l/min indv. 1” indv. 1” I562/10   

3/4” 30 hygiejnisk 2700 l/min indv. 1” udv. 3/4” I563/11 

3/4” 40 hygiejnisk 2600 l/min indv. 1” udv. 3/4” I563/13 

1” 20 hygiejnisk 2950 l/min indv. 1” udv. 1” I563/14 

1” 30 hygiejnisk 2900 l/min indv. 1” udv. 1” I563/15 

Monteringsplade + drejeligt vægbeslag se side 114-115

Serie 560 Serie 270Serie 430

SE CLABER I SEPERAT KATALOG

industri serie rustfri stål aisi 304 - blå hygieJnisk sl. - koldt vand max. 70°C - 20 bar
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Dimension Lgd. (m) Slange Flow Tilslutning Afgang Best nr. 

SERIE 300

u/slange - - 800 l/min udv. 3/8” v. gevind udv. 3/8” v. gevind I300/80 

8/15mm 8 NBR/PVC 400 l/min indv. 3/8” v. gevind indv. 3/8” v. gevind I300/81 

10/17mm 10 NBR/PVC 720 l/min indv. 3/8” v. gevind indv. 3/8” v. gevind I300/82 

SERIE 350

u/slange - - 800 l/min udv. 3/8” v. gevind udv. 3/8” v. gevind I350/80 

8/15mm 15 NBR/PVC 350 l/min indv. 3/8” v. gevind indv. 3/8” v. gevind I350/81 

10/17mm 15 NBR/PVC 700 l/min indv. 3/8” v. gevind indv. 3/8” v. gevind I350/82 

SERIE 430

u/slange - - 800 l/min udv. 3/8” v. gevind udv. 3/8” v. gevind I430/80 

8/15mm 15 NBR/PVC 350 l/min indv. 3/8” v. gevind indv. 3/8” v. gevind I430/81 

8/15mm 20 NBR/PVC 320 l/min indv. 3/8” v. gevind indv. 3/8” v. gevind I430/82 

10/17mm 12 NBR/PVC 700 l/min indv. 3/8” v. gevind indv. 3/8” v. gevind I430/83 

10/17mm 18 NBR/PVC 680 l/min indv. 3/8” v. gevind indv. 3/8” v. gevind I430/84 

SERIE 530

u/slange - - 800 l/min udv. 3/8” v. gevind udv. 3/8” v. gevind I530/80 

8/15mm 28 NBR/PVC 270 l/min indv. 3/8” v. gevind indv. 3/8” v. gevind I530/82 

10/17mm 27 NBR/PVC 630 l/min indv. 3/8” v. gevind indv. 3/8” v. gevind I530/84 

SERIE 540

u/slange - - 800 l/min udv. 3/8” v. gevind udv. 3/8” v. gevind I540/80 

10/17mm 30 NBR/PVC 620 l/min indv. 3/8” v. gevind indv. 3/8” v. gevind I540/82 

Svirvel: Messing Pakning: Viton 

Serie 540 Serie 430 Serie 300

Monteringsplade + drejeligt vægbeslag se side 114-115

industri serie pulverlakeret - propan - 20 bar
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Dimension Lgd. (m) Slange Flow Tilslutning Afgang Best nr. 

SERIE 300

u/slange - - 30 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I300/30 

5/16” 12 gummi 25 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I300/31 

SERIE 350

u/slange - - 30 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I350/30 

5/16” 12 gummi 25 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I350/31 

5/16” 17 gummi 24 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I350/32 

SERIE 430

u/slange - - 30 l/min indv. 3/8” indv. 1/2” I430/30 

3/8” 12 gummi 27 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I430/31 

3/8” 18 gummi 25 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I430/32 

SERIE 530

u/slange - - 30 l/min indv. 3/8” indv. 1/2” I530/30 

3/8” 25 gummi 24 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I530/31 

3/8” 20 gummi 25 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I530/32 

SERIE 540

u/slange - - 30 l/min indv. 3/8” indv. 1/2” I540/30 

3/8” 30 gummi 22 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I540/31 

SERIE 560

u/slange - - 30 l/min indv. 3/8” indv. 1/2” I560/30 

3/8” 40 gummi 20 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I560/31 

3/8” 50 gummi 18 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I560/32 

Svirvel: Rustfri AISI 304 Pakning: Viton Slange:  Kan også leveres med afsmitningsfri hygiejnisk slange

Serie 560 Serie 430 Serie 300

Monteringsplade + drejeligt vægbeslag se side 114-115

industri serie pulverlakeret - vand max. 130ºC - 200 bar
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Dimension Lgd. (m) Slange Flow Tilslutning Afgang Best nr. 

SERIE 300

u/slange - - 30 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I302/30 

5/16” 12 gummi 25 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I302/31 

SERIE 350

u/slange - - 30 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I352/30 

5/16” 12 gummi 25 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I352/31 

5/16” 17 gummi 24 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I352/32 

SERIE 430

u/slange - - 30 l/min indv. 3/8” indv. 1/2” I434/30 

3/8” 12 gummi 27 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I432/31 

3/8” 18 gummi 25 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I432/32 

SERIE 530

u/slange - - 30 l/min indv. 3/8” indv. 1/2” I534/30 

3/8” 20 gummi 24 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I532/32 

3/8” 25 gummi 25 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I532/31 

SERIE 540

u/slange - - 30 l/min indv. 3/8” indv. 1/2” I544/30 

3/8” 30 gummi 22 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I542/31 

SERIE 560

u/slange - - 30 l/min indv. 3/8” indv. 1/2” I564/30 

3/8” 40 gummi 20 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I562/31 

3/8” 50 gummi 18 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I562/32 

Svirvel: Rustfri AISI 304 Pakning: Viton Slange: Kan også leveres med afsmitningsfri hygiejnisk slange

Serie 560 Serie 530 Serie 300

Monteringsplade + drejeligt vægbeslag se side 114-115

industri serie rustfri stål aisi 304 - vand max. 130ºC - 200 bar
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Dimension Lgd. (m) Slange Flow Tilslutning Afgang Best nr. 

SERIE 300

u/slange - - 40 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I300/35  

5/16” 12 gummi 38 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I300/36  

SERIE 350

u/slange - - 40 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I350/35  

5/16” 12 gummi 38 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I350/36  

5/16” 17 gummi 35 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I350/37  

SERIE 430

u/slange - - 40 l/min indv. 3/8” indv. 1/2” I430/35  

3/8” 12 gummi 40 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I430/36  

3/8” 15 gummi 38 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I430/39  

SERIE 530

u/slange - - 40 l/min indv. 3/8” indv. 1/2” I530/35  

3/8” 20 gummi 38 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I530/36  

3/8” 25 gummi 35 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I530/37  

SERIE 540

u/slange - - 40 l/min indv. 3/8” indv. 1/2” I540/35  

3/8” 30 gummi 33 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I540/36  

SERIE 560

u/slange - - 40 l/min indv. 3/8” indv. 1/2” I560/35  

3/8” 40 gummi 30 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I560/36 

3/8” 50 gummi 28 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I560/37 

Svirvel: Rustfri AISI 304 Pakning: Teflon Slange:  Kan også leveres med afsmitningsfri hygiejnisk slange

Serie 560 Serie 530 Serie 300

Monteringsplade + drejeligt vægbeslag se side 114-115

industri serie pulverlakeret - vand max. 130ºC - 400 bar
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Dimension Lgd. (m) Slange Flow Tilslutning Afgang Best nr. 

SERIE 300

u/slange - - 40 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I302/35  

5/16” 12 gummi 38 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I302/36  

SERIE 350

u/slange - - 40 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I352/35  

5/16” 12 gummi 38 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I352/36  

5/16” 17 gummi 35 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I352/37  

SERIE 430

u/slange - - 40 l/min indv. 3/8” indv. 1/2” I434/35  

3/8” 12 gummi 40 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I432/36  

3/8” 15 gummi 38 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I432/39  

SERIE 530

u/slange - - 40 l/min indv. 3/8” indv. 1/2” I534/35  

3/8” 20 gummi 38 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I532/36  

3/8” 25 gummi 35 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I532/37  

SERIE 540

u/slange - - 40 l/min indv. 3/8” indv. 1/2” I544/35  

3/8” 30 gummi 33 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I542/36 

SERIE 560

u/slange - - 40 l/min indv. 3/8” indv. 1/2” I564/35 

3/8” 40 gummi 30 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I562/36 

3/8” 50 gummi 28 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I562/37 

Svirvel: Rustfri AISI 304 Pakning: Teflon Slange:  Kan også leveres med afsmitningsfri hygiejnisk slange

Serie 560 Serie 530 Serie 300

Monteringsplade + drejeligt vægbeslag se side 114-115

industri serie rustfri stål aisi 304 - vand max. 130ºC - 400 bar
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Svirvel: Stål Pakning: Polyurethane 

Monteringsplade + drejeligt vægbeslag se side 114-115

Serie 560 Serie 530 Serie 300

Dimension Lgd. (m) Slange Flow Tilslutning Afgang Best nr. 

SERIE 300

u/slange - - 18 l/min indv. 1/2” F 3/8” - indv. 1/2” I300/40 

1/2” 8 gummi 13 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I300/41  

3/8” 12 gummi 11 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I300/42 

SERIE 350

u/slange - - 18 l/min indv. 1/2” F 3/8” - indv. 1/2” I350/40  

1/2” 10 gummi 12 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I350/41  

3/8” 17 gummi 9 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I350/42  

3/8” 12 gummi 11 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I350/43  3276,00

SERIE 430

u/slange - - 20 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I430/40  

1/2” 10 gummi 14 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I430/41 

1/2” 15 gummi 12 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I430/42  

SERIE 530

u/slange - - 20 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I530/40  

1/2” 20 gummi 10 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I530/41  

1/2” 25 gummi 9 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I530/42  

SERIE 540

u/slange - - 40 l/min indv. 1” indv. 1” I540/40 

1” 15 gummi 35 l/min indv. 1” udv. 1” I540/41  

3/4” 20 gummi 26 l/min indv. 1” udv. 3/4” I540/43  

u/slange - - 20 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I540/45  

1/2” 30 - 8 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I540/46  

SERIE 560

u/slange - - 40 l/min indv. 1” indv. 1” I560/40 

3/4” 30 gummi 22 l/min indv. 1” udv. 3/4” I560/41 

3/4” 35 gummi 20 l/min indv. 1” udv. 3/4” I560/42 

3/4” 40 gummi 18 l/min indv. 1” udv. 3/4” I560/43 

1” 20 gummi 32 l/min indv. 1” indv. 1” I560/44 

1” 30 gummi 30 l/min indv. 1” indv. 1” I560/45 

u/slange - - 20 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I560/46  

1/2” 40 gummi 7 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I560/47

1/2” 50 gummi 6 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I560/48 

1/2” 60 gummi 5 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I560/49 -

industri serie pulverlakeret - olie/kølevæske og beslægtede produkter - 100 bar



99Telefon +45 7561 5555  |  www.flowconcept.dk Telefon +45 7561 5555  |  www.flowconcept.dk

Svirvel: Rustfri AISI 304 Pakning: Viton 

Serie 560 Serie 530 Serie 300

Monteringsplade + drejeligt vægbeslag se side 114-115

Dimension Lgd. (m) Slange Flow Tilslutning Afgang Best nr. 

SERIE 300

u/slange - - 18 l/min indv. 1/2” F 3/8” - indv. 1/2” I302/40  

1/2” 8 gummi 13 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I302/41  

3/8” 12 gummi 11 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I302/42 

SERIE 350

u/slange - - 18 l/min indv. 1/2” F 3/8” - indv. 1/2” I352/40  

1/2” 10 gummi 12 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I352/41 

3/8” 17 gummi 9 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I352/42  

3/8” 12 gummi 11 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I352/43  4494,00

SERIE 430

u/slange - - 20 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I434/20  

1/2” 10 gummi 14 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I432/41  

1/2” 15 gummi 12 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I432/42 

SERIE 530

u/slange - - 20 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I534/20  

1/2” 20 gummi 10 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I532/41  

1/2” 25 gummi 9 l/min indv. 1/2” udv. 1/2” I532/42  

SERIE 540

u/slange - - 40 l/min indv. 1” indv. 1” I544/20 

1” 15 gummi 35 l/min indv. 1” udv. 1” I542/41 

3/4” 15 gummi 30 l/min indv. 1” udv. 3/4” I542/42  

3/4” 20 gummi 26 l/min indv. 1” udv. 3/4” I542/43 

u/slange - - 20 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I544/25  

1/2” 30 - 8 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I542/46  

industri serie rustfri stål aisi 304  - olie/kølevæske og beslægtede produkter - 100 bar
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Dimension Lgd. (m) Slange Flow Tilslutning Afgang Best nr. 

SERIE 300

u/slange - - 1200 g/min indv. 3/8” indv. 3/8” I300/50 

1/4” 12 gummi 650 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I300/51 

SERIE 350

u/slange - - 1200 g/min indv. 3/8” indv. 3/8” I350/50 

1/4” 12 gummi 650 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I350/51 

1/4” 16 gummi 550 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I350/52 

SERIE 430

u/slange - - 1200 g/min indv. 3/8” indv. 1/2” I430/50 

1/4” 12 gummi 650 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I430/51 

1/4” 18 gummi 550 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I430/52 

3/8” 10 gummi 800 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I430/55 

3/8” 15 gummi 750 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I430/56 

SERIE 530

u/slange - - 1200 g/min indv. 3/8” indv. 1/2” I530/50 

3/8” 20 gummi 600 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I530/51 

3/8” 25 gummi 500 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I530/52 

SERIE 540

u/slange - - 1200 g/min indv. 3/8” indv. 1/2” I540/50 

3/8” 30 gummi 450 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I540/51 

Svirvel: Stål Pakning: Polyurethane 

Serie 540 Serie 430 Serie 300

Monteringsplade + drejeligt vægbeslag se side 114-115

industri serie pulverlakeret - fedt - 400 bar
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Dimension Lgd. (m) Slange Flow Tilslutning Afgang Best nr. 

SERIE 300

u/slange - - 1200 g/min indv. 3/8” indv. 3/8” I302/50 

1/4” 12 gummi 650 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I302/51 

SERIE 350

u/slange - - 1200 g/min indv. 3/8” indv. 3/8” I352/50 

1/4” 12 gummi 650 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I352/51 

1/4” 16 gummi 550 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I352/52 

SERIE 430

u/slange - - 1200 g/min indv. 3/8” indv. 1/2” I432/50 

1/4” 12 gummi 650 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I432/51 

1/4” 18 gummi 550 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I432/52 

3/8” 10 gummi 800 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I432/55 

3/8” 15 gummi 750 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I432/56

SERIE 530

u/slange - - 1200 g/min indv. 3/8” indv. 1/2” I532/50 

3/8” 20 gummi 600 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I532/51 

3/8” 25 gummi 500 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I532/52 

SERIE 540

u/slange - - 1200 g/min indv. 3/8” indv. 1/2” I542/50 

3/8” 30 gummi 450 g/min indv. 3/8” udv. 1/4” I542/51 

Svirvel: Stål Pakning: Polyurethane 

Serie 540 Serie 350 Serie 300

Monteringsplade + drejeligt vægbeslag se side 114-115

industri serie rustfri stål aisi 304  - fedt - 400 bar
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Dimension Lgd. (m) Slange Flow Tilslutning Afgang Best nr. 

SERIE 530

u/slange - - 50 l/min indv. 1/2” indv. 1/2” I530/10 

u/slange - - 100 l/min indv. 1” indv. 1” I530/60 

19/27mm 12 gummi 87 l/min indv. 1” udv. 3/4” I530/63 

25/35mm 8 gummi 93 l/min indv. 1” udv. 1” I530/64 

SERIE 540

u/slange - - 100 l/min indv. 1” indv. 1” I540/10 

19/27mm 15 gummi 85 l/min indv. 1” udv. 3/4” I540/61 

19/27mm 20 gummi 83 l/min indv. 1” udv. 3/4” I540/62 

25/35mm 15 gummi 90 l/min indv. 1” udv. 1” I540/63 

SERIE 560

u/slange - - 100 l/min indv. 1” indv. 1” I560/10 

19/27mm 40 gummi 76 l/min indv. 1” udv. 3/4” I560/63 

25/35mm 20 gummi 87 l/min indv. 1” udv. 1” I560/64 

25/35mm 30 gummi 85 l/min indv. 1” udv. 1” I560/65 

Svirvel: Messing Pakning: Viton Slange: Antistatisk gummi

Serie 560 Serie 540 Serie 530

Monteringsplade + drejeligt vægbeslag se side 114-115

industri serie pulverlakeret - diesel/petroleum - 10 bar
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Dimension Lgd. (m) Slange Flow Tilslutning Afgang Best nr. 

SERIE 540

u/slange - - 100 l/min indv. 1” indv. 1” I542/10  

19/27mm 15 gummi 85 l/min indv. 1” udv. 3/4” I542/61  

19/27mm 20 gummi 83 l/min indv. 1” udv. 3/4” I542/62  

25/35mm 15 gummi 90 l/min indv. 1” udv. 1” I542/63  

SERIE 560

u/slange - - 100 l/min indv. 1” indv. 1” I562/10 

19/27mm 40 gummi 76 l/min indv. 1” udv. 3/4” I562/63 

25/35mm 20 gummi 87 l/min indv. 1” udv. 1” I562/64 

25/35mm 30 gummi 85 l/min indv. 1” udv. 1” I562/65 

Svirvel: Messing Pakning: Viton Slange: Antistatisk gummi

Serie 560 Serie 540 Serie 530

Monteringsplade + drejeligt vægbeslag se side 114-115

QUICK-CLICK
LYNKOBLING

Yderst praktisk og max holdbarhed:
Claber design på højeste niveau i den nye Quick-
Click serie, med eller uden vandstop.
Rustfri (ingen metal dele) og stødsikkert design. 
Resistente overfor UV stråler og kan samtidig hol-
de til et stort tryk (op til 40 bars sprængningstryk, 
som er langt over det normale brugs vandtryk).
Den interne fjeder – endnu et eksklusivt Claber 
patent – gør at lynkoblingen kan holde til 
1,5 million ”tilkoblinger” uden problemer.
På grund af den internationale koblingsprofil kan 
Quick-Click serien anvendes sammen med andre 
gængse mærker på markedet.

Plastik materiale 
som er resistent 
overfor påvirkninger 
fra barskt vejr og UV 
stråler.

Fejlfri vandtæt 
pakning selv efter 1 
million tilkoblinger.

Ergonomisk design 
til mindste detalje.

SE CLABER I SEPERAT KATALOG

industri serie rustfri stål aisi 304  - diesel/petroleum - 10 bar
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Dimension Lgd. (m) Slange Flow Tilslutning Afgang Best nr. 

SERIE 430

u/slange - - 800 l/min udv. 3/8” udv. 3/8” I430/70 

2x1/4” 13 SBR/EPDM 250 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I430/71 

2x5/16” 12 SBR/EPDM 360 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I430/72 

SERIE 530

u/slange - - 800 l/min udv. 3/8” udv. 3/8” I530/70 

2x1/4” 17 SBR/EPDM 220 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I530/71 

2x1/4” 20 SBR/EPDM 200 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I530/72 

2x5/16” 15 SBR/EPDM 300 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I530/73 

2x5/16” 20 SBR/EPDM 290 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I530/74 

2x3/8” 15 SBR/EPDM 660 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I530/75 

SERIE 540

u/slange - - 800 l/min udv. 3/8” udv. 3/8” I540/70 

2x1/4” 25 SBR/EPDM 180 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I540/71 

2x1/4” 30 SBR/EPDM 160 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I540/72 

2x1/4” 35 SBR/EPDM 140 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I540/73 

2x5/16” 25 SBR/EPDM 270 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I540/74 

2x5/16” 30 SBR/EPDM 250 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I540/75 

2x5/16” 35 SBR/EPDM 230 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I540/76 

2x3/8” 20 SBR/EPDM 640 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I540/77 

2x3/8” 25 SBR/EPDM 600 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I540/78 

2x3/8” 27 SBR/EPDM 570 l/min indv. 3/8” indv. 3/8” I540/79 

Svirvel: Messing Pakning: Viton 

Serie 540 Serie 530 Serie 430

Monteringsplade + drejeligt vægbeslag se side 114-115

industri serie pulverlakeret - oxygen - aCetylene - 20 bar
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Monteringsplade + drejeligt vægbeslag se side 114-115

industri serie 530 manuel pulverlakeret / rustfri aisi 304 

* også velegnet til olie

udvendig slange dimension Series 530
1/4” 14 mm Længde max 60 m

3/8” 17 mm Længde max 35 m

1/2” 20 mm Længde max 25 m

5/8” 21 mm Længde max 18 m

3/4” 27 mm Længde max 15 m

1” 34 mm Længde max 7 m

Note: Alle oprullere leveres  
uden slange.

Medie - Tryk
PULVERLAKERET RUSTFRI STÅL Tilslutning

Best nr. Best nr. Tilgang Afgang

Luft - Vand 20 bar
- Messing svirvel
- “viton” pakning

I75300/10 I75320/10 indv. 1/2” indv. 1/2”

Vand max 130° C 100 bar
- AISI 304 rustfri stål svirvel
- “viton” pakning

I75300/20 I75340/20 * indv. 1/2” indv. 1/2”

Vand max 130° C 200 bar
- AISI 304 rustfri stål svirvel
- “viton” pakning

I75300/30 I75340/30 indv. 3/8” indv. 1/2”

Vand max 130° C 400 bar
- AISI 304 rustfri stål svirvel
- “teflon” pakning

I75300/35 I75340/35 indv. 3/8” indv. 1/2”

Olie og lign. 150 bar
- galvaniseret stål svirvel
- “polyurethane” pakning

I75300/40 - indv. 1/2” indv. 1/2”

Fedt 600 bar
- galvaniseret stål svirvel
- “polyurethane” pakning

I75300/50 I75320/50 indv. 3/8” indv. 1/2”

Diesel olie 10 bar
- Messing svirvel
- “viton” pakning

I75300/60 I75320/60 indv. 1” indv. 1”

DimensionSlangeopruller kapacitet

PULVER-
LAKERET

AISI 304
RUSTFRI

STÅL

510

55
8

423

153
203

19
0

22
1

25
8

N°1 packing   m3 0,156 kg 15,5

Kan også leveres i gul.
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Monteringsplade + drejeligt vægbeslag se side 114-115

industri serie 540 manuel pulverlakeret / rustfri aisi 304 

* også velegnet til olie

udvendig slange dimension Series 540
1/4” 14 mm Længde max 110 m

3/8” 17 mm Længde max 60 m

1/2” 20 mm Længde max 45 m

5/8” 21 mm Længde max 25 m

3/4” 27 mm Længde max 20 m

1” 34 mm Længde max 15 m

Note: Alle oprullere leveres  
uden slange.

Medie - Tryk
PULVERLAKERET RUSTFRI STÅL Tilslutning

Best nr. Best nr. Tilgang Afgang

Luft - Vand 20 bar
- Messing svirvel
- “viton” pakning

I75400/10 I75420/10 indv. 1” indv. 1”

I75400/15 I75420/15 indv. 1/2” indv. 1/2”

Vand max 130° C 100 bar
- AISI 304 rustfri stål svirvel
- “viton” pakning

I75400/20 I75440/20 * indv. 1” indv. 1”

I75400/25 I75440/25 * indv. 1/2” indv. 1/2”

Vand max 130° C 200 bar
- AISI 304 rustfri stål svirvel
- “viton” pakning

I75400/30 I75440/30 indv. 3/8” indv. 1/2”

Vand max 130° C 400 bar
- AISI 304 rustfri stål svirvel
- “teflon” pakning

I75400/35 I75440/35 indv. 3/8” indv. 1/2”

Olie og lign. 150 bar
- galvaniseret stål svirvel
- “polyurethane” pakning

I75400/40 - indv. 1” indv. 1”

I75400/45 - indv. 1/2” indv. 1/2”

Fedt 600 bar
- galvaniseret stål svirvel
- “polyurethane” pakning

I75400/50 I75420/50 indv. 3/8” indv. 1/2”

Diesel olie 10 bar
- Messing svirvel
- “viton” pakning

I75400/10 I75420/10 indv. 1” indv. 1”

PULVER-
LAKERET

AISI 304
RUSTFRI

STÅL

55
7

510 482

222
272

21
9

18
2

25
8

N°1 packing   m3 0,214 kg 21

DimensionSlangeopruller kapacitet

Kan også leveres i gul.
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Monteringsplade se side 114-115

industri serie 560 manuel pulverlakeret / rustfri aisi 304 

Medie - Tryk
PULVERLAKERET RUSTFRI STÅL Tilslutning

Best nr. Best nr. Tilgang Afgang

Luft - Vand 20 bar
- Messing svirvel
- “viton” pakning

I75600/10 I75620/10 indv. 1” indv. 1”

I75600/16 I75620/16 indv. 1/2” indv. 1/2”

Vand max 130° C 100 bar
- AISI 304 rustfri stål svirvel
- “viton” pakning

I75600/20 I75640/20 * F 1” G F 1” G

I75600/26 I75640/26 * indv. 1/2” indv. 1/2”

Vand max 130° C 200 bar
- AISI 304 rustfri stål svirvel
- “viton” pakning

I75600/30 I75640/30 indv. 3/8” indv. 1/2”

Vand max 130° C 400 bar
- AISI 304 rustfri stål svirvel
- “teflon” pakning

I75600/35 I75640/35 indv. 3/8” indv. 1/2”

Olie og lign. 150 bar
- galvaniseret stål svirvel
- “polyurethane” pakning

I75600/40 - indv. 1” indv. 1”

I75600/46 - indv. 1/2” indv. 1/2”

Fedt 600 bar
- galvaniseret stål svirvel
- “polyurethane” pakning

I75600/50 I75620/50 indv. 3/8” indv. 1/2”

Diesel olie 10 bar
- Messing svirvel
- “viton” pakning

I75600/10 I75620/10 indv. 1” indv. 1”

udvendig slange dimension Series 560
1/4” 14 mm Længde max 200 m

3/8” 17 mm Længde max 120 m

1/2” 20 mm Længde max 85 m

5/8” 21 mm Længde max 60 m

3/4” 27 mm Længde max 45 m

1” 34 mm Længde max 30 m N°1 packing   m3 0,264 kg 39

Note: Alle oprullere leveres  
uden slange.

PULVER-
LAKERET

AISI 304
RUSTFRI

STÅL

DimensionSlangeopruller kapacitet
* også velegnet til olie

Kan også leveres i gul.
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1125 MANUEL MODEL // Luft & Vand & Olie 

MOTOR DREVNE MODELER // Tilføj bogstav kode til manuel bestillingsnr. oven over
Bogstav 

kode Motor Type Beskrivelse Extra KG

A LUFT #4 Luft Motor 4
E ELEKTRISK  -       12V DC                                         1/3 HP 6

EB ELEKTRISK  - 24V DC 1/2 HP 12
ED ELEKTRISK  EX-P 1/2 HP 12
EA ELEKTRISK  EX-P 115V DC 1/2 HP 12

EA230 ELEKTRISK - 230V 1/2 HP 12
H HYDRAULISK 3

C

G

F

A

E

B

D

C

A

F

G

B

D
E

Fåes også i

se side 110

SLANGEVOGNE & BÆREHÅNDTAG

Model Slangevogn
PR-1125-6 1125-4-100 & 1125-5-50

PR-1125-12 1125-4-200

Model Bærehåndtag

PR-125-HC 1125-4-100 & 1125-5-50

PR-1125-HC

PR-1125-6

1125 & 1175 Serien 

1125 & 1175 SERIEN TILBYDER ...
• ”A” konstruktion som er lavet i et stykke og svejst
• Nem og korrekt slangetilslutning så man undgår kink på slangen
• Permanent smøring sikrer blød rotation
• Justerbar tromlebremse
• Messing svirvel
• Forzinket svirvel på 1” modellen

Serie 1125 er manuelle og motoriserede oprullere som hen- 
vender sig til den professionelle industri.
Oprulleren er designet med en solid ”A” ramme og med en ekstrem 
nem og korrekt slangetilslutning

VIST MED SLANGESTYR - SOM ER TILKØB

MODEL 
u/slange I.D. U.D. Længde I.D.* U.D.* Længde* BAR Tilgang 

F NPT 90°
Afgang 
F NPT KG Str.

1125-4-100 12 mm 21 mm 30 m 10 mm 17 mm 42 m 210 1/2" 1/2" 16 1

1125-4-200 12 mm 21 mm 61 m 10 mm 17 mm 91 m 210 1/2" 1/2" 18 2

1125-4-325 12 mm 21 mm 99 m 10 mm 17 mm 136 m 210 1/2" 1/2" 22 3

1125-4-450 12 mm 21 mm 136 m 10 mm 17 mm 189 m 210 1/2" 1/2" 24 4

1125-4-500 12 mm 21 mm 152 m 10 mm 17 mm 212 m 210 1/2" 1/2" 26 5

1125-5-50 19 mm 29 mm 15 m 12 mm 21 mm 30 m 210 3/4" 3/4" 17 6

1125-5-100 19 mm 29 mm 30 m 12 mm 21 mm 61 m 210 3/4" 3/4" 19 7

1125-5-175 19 mm 29 mm 53 m 12 mm 21 mm 98 m 210 3/4" 3/4" 23 8

1125-5-200 19 mm 29 mm 61 m 12 mm 21 mm 136 m 210 3/4" 3/4" 25 9

1125-5-250 19 mm 29 mm 76 m 12 mm 21 mm 152 m 210 3/4" 3/4" 27 10

1125-6-35 25 mm 37 mm 10 m 19 mm 29 mm 15 m 210 1" 1" 23 11

1125-6-50 25 mm 37 mm 15 m 19 mm 29 mm 23 m 210 1" 1" 25 12

1125-6-75 25 mm 37 mm 23 m 19 mm 29 mm 36 m 210 1" 1" 28 13

1175-6-50 25 mm 37 mm 15 m 19 mm 32 mm 30 m 210 1" 1" 30 1

1175-6-100 25 mm 37 mm 30 m 19 mm 32 mm 45 m 210 1" 1" 32 2

1175-6-125 25 mm 37 mm 38 m 19 mm 32 mm 61 m 210 1" 1" 33 3

1175-6-135 25 mm 37 mm 41 m 19 mm 32 mm 53 m 210 1" 1" 32 6

1175-6-150 25 mm 37 mm 45 m 19 mm 32 mm 76 m 210 1" 1" 34 4

1175-6-200 25 mm 37 mm 60 m 19 mm 32 mm 91 m 210 1" 1" 38 5

DIMENSION

Str. A B C D Manuel 
E

Elektrisk 
E

Luft 
E F Manuel 

G
Elektrisk 

G
Luft 

G
1 159 152 445 289 552 467 419 385 460 476 476
2 159 305 445 441 705 619 264 385 460 476 476
3 159 457 445 594 857 770 728 385 460 476 476
4 159 610 445 746 1010 924 876 385 460 476 476
5 159 711 445 848 1111 1025 978 385 460 476 476
6 159 152 445 289 540 467 419 385 460 476 476
7 159 305 445 441 692 619 264 385 460 476 476
8 159 457 445 594 845 770 728 385 460 476 476
9 159 610 445 746 997 924 876 385 460 476 476

10 159 711 445 848 1098 1026 978 385 460 476 476
11 159 241 445 378 641 556 508 385 460 476 476
12 159 394 445 530 794 708 660 385 460 476 476
13 159 559 445 695 959 873 364 385 460 476 476
14 159 711 445 848 1111 1026 978 385 460 476 476
15 267 190 610 173 628 518 470 511 666
16 267 292 610 428 730 619 264 511 666
17 267 343 610 480 781 670 622 511 666
18 267 394 610 530 832 720 673 511 666
19 267 508 610 644 946 373 787 511 666
20 267 508 508 644 946 373 787 454 559

RUSTFRI

håndbetJent & motordrevet slangeopruller
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1185 MANUEL OPRULLER // Luft & Vand & Olie 

1185 & 1195 Serien
Serie 1185 & 1195 er manuelle og motoriserede oprullere som henvender sig til den 
professionelle industri, hvor der kræves stor mængde af slange.
Oprulleren er designet med en solid ”A” ramme og med en ekstrem nem og korrekt 
slangetilslutning.

1185 SERIEN TILBYDER ...
• ”A” konstruktion som er lavet i et stykke og svejst
• Nem og korrekt slangetilslutning så man undgår kink på slangen
• Justerbar tromlebremse
• Svirvel er fastboltet direkte til huset
• Horisontal monteret lejer i stedet for flange monteret

1195 MANUEL OPRULLER // Luft & Vand & Olie 

Bogstav 
kode Motor Type Beskrivelse Extra KG

A LUFT #4 Luft Motor 4
AB LUFT #6 Luft Motor 8
E ELEKTRISK - 12V DC 1/3 HP 6

EB ELEKTRISK - 24V DC 1/2 HP 12
ED ELEKTRISK Explosion Proof 1/2 HP 12
EA ELEKTRISK Explosion Proof - 115V DC 1/2 HP 12

EA230 ELEKTRISK - 230 V 1/2 HP 12
H HYDRAULISK End Ported 9/16-18 UNF 3

MOTORDREVET OPRULLER // Tilføj bogstav kode til manuel bestillingsnr. oven over 

DIMENSION

C

A

F

G

B

D
E

C

G

F

B

A

D
E

C

G

F

B

A

D

E

1185/1195 SERIE MANUEL

1185 SERIE MOTOR

1195 SERIE MOTOR

Type Manuel 

 Motor

Media Luft 

 Vand 

 Olie 

 Fedt 

 Brændstof

Svirvel materiale Stål 

Pakning materiale Nitril

MODEL 
u/slange I.D. U.D. Længde I.D.* U.D.* Længde* BAR Tilgang 

F NPT
Afgang 
F NPT KG Str.

1185-1124 38 mm 51 mm 15 m 32 mm 44 mm 23 m 41 1.5" 1.5" 35 1

1185-1524 38 mm 51 mm 23 m 32 mm 44 mm 30 m 41 1.5" 1.5" 37 2

1185-2020 38 mm 51 mm 20 m 32 mm 44 mm 24 m 41 1.5" 1.5" 32 3

1185-2024 38 mm 51 mm 30 m 32 mm 44 mm 38 m 41 1.5" 1.5" 43 4

1185-2028 38 mm 51 mm 38 m 32 mm 44 mm 55 m 41 1.5" 1.5" 49 5

1185-2528 38 mm 51 mm 46 m 32 mm 44 mm 67 m 41 1.5" 1.5" 55 6

1185-3324 38 mm 51 mm 53 m 32 mm 44 mm 68 m 41 1.5" 1.5" 70 7

1185-3328 38 mm 51 mm 76 m 32 mm 44 mm 99 m 41 1.5" 1.5" 77 8

MODEL 
no hose I.D. U.D. Længde I.D.* U.D.* Længde* BAR Tilgang 

F NPT
Afgang 
F NPT KG Str.

1195-932 51 mm 65 mm 15 m 38 mm 57 mm 18 m 41 2" 2" 58 9

1195-1332 51 mm 65 mm 23 m 38 mm 57 mm 30 m 41 2" 2" 67 10

1195-2032 51 mm 65 mm 35 m 38 mm 57 mm 45 m 41 2" 2" 84 11

1195-1728 51 mm 65 mm 18 m 38 mm 57 mm 26 m 41 2" 2" 61 12

1195-2428 51 mm 65 mm 27 m 38 mm 57 mm 41 m 41 2" 2" 77 13

1195-3228 51 mm 65 mm 38 m 38 mm 57 mm 53 m 41 2" 2" 99 14

Str. A B C D Manuel 
E

Elektrisk 
E

Luft 
E F G

1 267 292 610 292 611 589 617 564 635
2 267 394 610 535 713 766 720 564 635
3 267 292 508 650 827 881 833 498 549
4 267 508 610 636 827 881 833 564 635
5 267 508 711 636 827 881 833 622 737
6 267 635 711 764 954 1008 960 568 737
7 267 838 610 967 1157 1211 1163 622 635
8 267 838 711 967 1157 1211 1163 622 737
9 394 241 813 385 508 508 508 650 845

10 394 343 813 485 610 610 610 650 845
11 394 508 813 650 774 774 774 650 845
12 394 445 711 587 711 711 711 622 768
13 394 610 711 752 876 876 876 622 768
14 394 813 711 955 464 464 1079 622 768

håndbetJent & motordrevet slangeopruller
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Serie 1125 & 1175 i rustfri udførelse er manuelle og motoriserede oprullere som 
henvender sig til den professionelle industri.
Oprulleren er designet med en solid ”A” ramme og med en ekstrem nem og 
korrekt slangetilslutning, så man undgår at slangen bliver flad eller kinker.

• Rustfri stålramme, tromle og flanger
• Solid rustfri svirvel
• Viton pakninger velegnet til diesel og benzin 

SERIE 1125 – MANUEL OPRULLER // Luft, Vand & Olie 

SERIE 1175 – MANUEL OPRULLER // Luft, Vand & Olie 

Bogstav kode Motor Type Beskrivelse Extra KG             

A LUFT #4 Luft Motor   04

E ELEKTRISK - 12V DC 1/3 HP   06

EB ELEKTRISK  - 24V DC 1/2 HP   12

ED ELEKTRISK  Explosion Proof 1/2 HP   12

EA ELEKTRISK  Explosion Proof - 115V DC 1/2 HP   12

EA230 ELEKTRISK - 230 V 1/2 HP   12

H HYDRAULISK End Ported 9/16-18 UNF   03

MOTOR DREVNE MODELER // Tilføj bogstav kode til manuel bestillingsnr. oven over

1125 & 1175 SERIEN Tilbyder ...

MODEL 
u/slange I.D. U.D. Længde I.D.* U.D.* Længde* BAR Tilgang 

F NPT 90°
Afgang 
F NPT KG Str.

1125-4-100-SS 12 mm 21 mm 30 m 10 mm 19 42 m 300 1/2" 1/2" 16 1

1125-4-200-SS 12 mm 21 mm 60 m 10 mm 19 91 m 300 1/2" 1/2" 18 2

1125-4-325-SS 12 mm 21 mm 99 m 10 mm 19 136 m 300 1/2" 1/2" 22 3

1125-4-450-SS 12 mm 21 mm 136 m 10 mm 19 189 m 300 1/2" 1/2" 24 4

1125-4-500-SS 12  mm 21 mm 152 m 10 mm 19 212 m 300 1/2" 1/2" 26 5

1125-5-50-SS 19 mm 29 mm 15 m 12 mm 22 30 m 300 3/4" 3/4" 17 6

1125-5-100-SS 19 mm 29 mm 30 m 12 mm 22 61 m 300 3/4" 3/4" 19 7

1125-5-175-SS 19 mm 29 mm 53 m 12 mm 22 98 m 300 3/4" 3/4" 23 8

1125-5-200-SS 19 mm 29 mm 61 m 12 mm 22 136 m 300 3/4" 3/4" 25 9

1125-5-250-SS 19 mm 29 mm 76 m 12 mm 22 152 m 300 3/4" 3/4" 27 10

1125-6-35-SS 25 mm 37 mm 10 m 19 mm 32 15 m 300 1" 1" 23 11

1125-6-50-SS 25 mm 37 mm 15 m 19 mm 32 23 m 300 1" 1" 25 12

1125-6-75-SS 25 mm 37 mm 23 m 19 mm 32 36 m 300 1" 1" 28 13

1125-6-100-SS 25 mm 37 mm 30 m 19 mm 32 45 m 300 1" 1" 31 14

MODEL 
u/slange I.D. U.D. Længde I.D.* U.D.* Længde* BAR Tilgang 

F NPT 90°
Afgang 
F NPT KG Str.

1175-6-50-SS 25 mm 37 mm 15 m 19 mm 29 mm 30 m 300 1" 1” 30 1

1175-6-100-SS 25 mm 21 mm 30 m 19 mm 29 mm 45 m 300 1” 1” 32 2

1175-6-125-SS 25 mm 21 mm 38 m 19 mm 29 mm 61 m 300 1” 1” 33 3

1175-6-135-SS 25 mm 21 mm 41 m 19 mm 29 mm 53 m 300 1” 1” 32 4

1175-6-150-SS 25 mm 21 mm 45 m 19 mm 29 mm 76 m 300 1” 1” 34 5

1175-6-200-SS 25 mm 29 mm 60 m 19 mm 29 mm 91 m 300 1” 1” 38 6

1125 & 1175 Serien 

håndbetJent & motordrevet slangeopruller
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SP Serien

LAV TRYK // Luft & Vand

MEDIUM TRYK // Luft, Vand & Olie

C

G

F E

B

A

D

C

G

F E

B

A

D

SP SERIEN TILBYDER ...

SP serien af automatiske slangeoprullere henvender sig til den 
professionelle industri og er bygget til at håndtere store dimensioner 
slanger.
Oprulleren er beregnet til lav og medium tryk samt til medier som 
diesel, benzin eller vand.
Den kraftige stålramme har tværgående styrkelse i alle 4 hjørner som 
sikrer en ekstrem god stabilitet selv ved store belastninger.

 • Robust stålramme sikrer maksimum styrke og stabilitet   
 • Fabriksindstillet oliesmurt fjeder
 • Selvsmørende flangelejre med lang levetid
 • Formstøbt låsemekanisme med gnistfri bronzepal
 • Kraftige 1” udv. rustfrie styreruller
 • Justerbar til væg, gulv- eller loftmontering

Maximum temp. 65°C Opruller u/slange kan bruges til luft, vand & olie

DIMENSION

*AFLAS on 25mm Models

Opruller Type Fjeder

Media Luft 

 Vand 

 Olie

Svirvel materiale Stål 

Pakning materiale Nitril

MODEL 
u/slange I.D. U.D. Længde BAR Tilgang Afgang KG 

u/slange Str.

SLPL-4100-BGX 12mm 17mm 31 m 21 1/2" 1/2" 44 1

SLPL-550-BGX 19mm 29mm 15 m 21 3/4" 3/4" 39 2

SLPL-575-BGX 19mm 29mm 23 m 21 3/4" 3/4" 53 3

SLPL-5100-BGX 19mm 29mm 31 m 21 3/4" 3/4" 57 4

SLPL-650-BGX 25mm 37mm 15 m 21 1" 1" 49 6

SLPL-675-BGX 25mm 37mm 23 m 21 1" 1" 67 7

SLPL-750-BGX 32mm 44mm 15 m 18 1.25" 1.25" 56 9

SLPL-850-BGX 38mm 51mm 15 m 18 1.5" 1.5" 63 10

MODEL 
u/slange I.D. U.D. Længde BAR Tilgang Afgang

KG 
u/ 

slange
Str.

SMPL-4100-BGX 12mm 17mm 31 m 140 1/2" 1/2" 51 1

SMPL-550-BGX 19mm 29mm 15 m 105 3/4" 3/4" 40 5

SMPL-575-BGX 19mm 29mm 23 m 105 3/4" 3/4" 55 6

SMPL-5100-BGX 19mm 29mm 31 m 105 3/4" 3/4" 57 6

SMPL-650-BGX 25mm 37mm 15 m 70 1" 1" 50 6

SMPL-675-BGX 25mm 37mm 23 m 70 1" 1" 61 9

Str. A B C D E F G

1 267 190 508 390 495 264 521

2 267 190 508 390 483 264 521

3 267 190 610 390 483 660 622

4 267 190 610 390 508 660 622

5 267 190 508 390 521 264 521

6 267 190 610 390 533 660 622

7 267 190 711 390 533 762 728

8 267 190 610 390 457 660 622

9 267 190 711 390 457 762 728

10 267 241 711 441 508 762 728

slangeopruller MED STOR KAPACITET
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#7406 (For 1125 Series) or
#7700 (For 1175 Series, 24”) or
#8176-1 (For 1185 Series, 24”) or 
#8176-2 (For 1185 Series, 28”) or 
#8176 (For 1195 Series)  
Beskytter mod snavs og samtidig
gør det mere sikkert for brugeren 

12V ELEKTRISK MOTOR MED
VARIABEL 
HASTIGHEDSKONTROL
BEST. NR. 20870

MONTERINGS BESLAG

• Til vægmontering 
• Drejelig 180˚ 
• Vægt: 2.5 Kg.

• Til gulv/loft montering 
• Drejelig 345˚
• Vægt: 3 Kg. 

Best Nr. Til SERIE

15720

P, SH, MP & HP, EN,  
PC, P-W & SHW, P-WC,  

ALUMI-PRO & 
EZ-versionen 

Maximal vægt: 31 Kg

15725 T, C & EZ-version 
Maximal vægt: 55 Kg

Best Nr. Til SERIE
15721 P, SH, MP & HP, EN, 

PC, P-W & SHW, P-WC, 
ALUMI-PRO, T, C  
& EZ-versionen 
Maximal vægt: 55 Kg

SVING BESLAG SVIRVEL BESLAG

• Med 5 låse positioner
• Kun til motor opruller variant E & ED
• Vægt: 7,7 kg

Best Nr. Til SERIE POSITION
15732 1125 BUND
15733 1125 TOP

DREJELIG SLANGE GUIDE

• 4-vejs solid rulle guide
• Vægt: 4,5 kg

Best Nr. Til SERIE
15734 1125

DREJELIG SLANGE GUIDE

4-VEJS STYRERULLER

Best. Nr. Str. I.D. Til SERIE
4RB For 1⁄4” - 3⁄4” S

4RB-SS For 1⁄4” - 3⁄4” S

STYRERULLE PLADE

Best. Nr. Til SERIE
15353-P 1125

• Vægt: 4,5 kg 

TOP MONTERET 
M/FORLÆNGER

Best. Nr.* Til SERIE
15359 1125, 1275

15360 1175, 1185 (24”)

15360-11.5 1175-V

15361 1185 (28”)

• 3-vejs styrerulle guide med åben top
• Vægt: 6.4 Kg

TOP MONTERING

• 3-vejs styrerulle guide med åben top
• Vægt: 6.4 Kg

Best. Nr.* Til SERIE
15362 1125, 1275

15363 1175, 1185 (24”)

15363-11.5 1175-V

15364 1185 (28”)

BUND MONTERING

3-VEJS STYRERULLER4-VEJS STYRERULLER

ELEKTRISKE KOMPONENTER / HASTIGHEDSKONTROL GEAR AFSKÆRMNINGER

TOP MONTERING

   Best Nr.* Til SERIE
15353-6 1125-4-100 & 1125-5-50

15353-12 1125-4-200 & 1125-5-100

15353-18 1125-4-325 & 1125-5-175

15353-24 1125-4-450 & 1125-5-200

15353-28 1125-4-500 & 1125-5-250

• 4-vejs rustfri ruller i 1” 
• Vægt: 4,5 kg 

• 4-vejs rusfri opruller i 1” 
• Vægt: 4.5 Kg

Best Nr.* Til SERIE
15037 1175

15037-11.5 1175-V
15354 1125, 1125WCL, 1275
15370 1195

15370-1 1185

BUND MONTERING TOP MONTERING

Best Nr.* Str. Til SERIE
20458 
& 8100 Til 3⁄8” - 3⁄4” SP, DP

20458 
& 8101 Til 1” - 11⁄2” SP, DP

20458-724 
& 8101-7.5 Til 1” - 11⁄2” SP-V, DP-V

• Til gulv, væg eller loft 
 montering
• Vægt: 4,5 kg

• Incl. 4 styreruller 
• Kan leveres i rustfri udførelse 
• Vægt: 0.5 Kg

   Best Nr.* Til SERIE
15355 1275W-C
15357 1175

15357-11.5 1175-V
15368 1195 (28”)

15368-1 1195 (32”)
15369 1185 (24”)

15369-1 1185 (28”)

tilbehør
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Best nr. Beskrivelse
EX806002 Slangestop 1/4”

EX806003 Slangestop 3/8”

EX806004 Slangestop 1/2”

EX806006 Slangestop 3/4”

EX806008 Slangestop 1”

173330 Kabelstop

SLANGE- OG KABELSTOP

INDUSTRISERIE (ÅBEN OG LUKKET)

Ø 12 mm

Ø 14 mm

Ø 16 mm

max 16 m

max 14 m

max 10 m

Ø 12 mm

Ø 14 mm

Ø 16 mm

max 18 m

max 16 m

max 12 m

Ø 12 mm

Ø 14 mm

Ø 16 mm

max 22 m

max 20 m

max 18 m

Ø 17 mm

Ø 19,5 mm

Ø 22 mm

max 21 m

max 16 m

max 14 m

Serie 440
Serie 430
indv. 1/2”

Ø 18,5 mm

Ø 20 mm

Ø 22 mm

max 28 m

max 26 m

max 24 m

INDUSTRISERIE TIL 
OXYGEN / ACETYLENE - TVILLING SLANGE

Ø 13 +13 mm

Ø 15 +15 mm

Ø 16 +16 mm

max 13 m

max 12 m

max 10 m

Ø 13 +13 mm

Ø 15 +15 mm

Ø 16 +16 mm

max 22 m

max 20 m

max 15 m

Ø 13 +13 mm

Ø 15 +15 mm

Ø 16 +16 mm

max 22 m

max 20 m

max 15 m

Ø 27 mm

Ø 35 mm

Ø 44 mm

Ø 50 mm

max 60 m

max 40 m

max 30 m

max 20 m

Ø 20 mm

Ø 27 mm

Ø 35 mm

max 100  m

max 60 m

max 40 m

Ø 27 mm

Ø 35 mm

Ø 44 mm

Ø 50 mm

max 30 m

max 20 m

max 15 m

max 10 m

Ø 20 mm

Ø 27 mm

Ø 35 mm

max 50 m

max 30 m

max 20 m

INDUSTRI SERIE MED MOTOR

Serie 270
indv. 3/8”

Serie 300
indv. 3/8”-1/2”

Serie 350
indv. 3/8”-1/2”

Serie 530
indv. 1/2”

Ø 28 mm

Ø 34 mm

max 22 m

max 17 m
Serie 540

indv. 1”

Ø 17 mm

Ø 19,5 mm

Ø 22 mm

max 30 m

max 30 m

max 30 m

Serie 540
indv. 1/2”

Ø 30 mm

Ø 35 mm

max 40 m

max 30 m
Serie 560

indv. 1”

Ø 17 mm

Ø 19,5 mm

Ø 22 mm

max 50 m

max 60 m

max 60 m

Serie 560
indv. 1/2”

Serie 430
indv. 3/8”

Serie 530
indv. 3/8”

Serie 540
indv. 3/8”

Serie 617
Serie 618

indv. 1”

Serie 617
indv. 1.1/2”

Serie 637
Serie 638

indv. 1”

Serie 637
indv. 1.1/2”

INDUSTRISERIE (ÅBEN OG LUKKET)

Ø 12 mm

Ø 14 mm

Ø 16 mm

max 16 m

max 14 m

max 10 m

Ø 12 mm

Ø 14 mm

Ø 16 mm

max 18 m

max 16 m

max 12 m

Ø 12 mm

Ø 14 mm

Ø 16 mm

max 22 m

max 20 m

max 18 m

Ø 17 mm

Ø 19,5 mm

Ø 22 mm

max 21 m

max 16 m

max 14 m

Serie 440
Serie 430
indv. 1/2”

Ø 18,5 mm

Ø 20 mm

Ø 22 mm

max 28 m

max 26 m

max 24 m

INDUSTRISERIE TIL 
OXYGEN / ACETYLENE - TVILLING SLANGE

Ø 13 +13 mm

Ø 15 +15 mm

Ø 16 +16 mm

max 13 m

max 12 m

max 10 m

Ø 13 +13 mm

Ø 15 +15 mm

Ø 16 +16 mm

max 22 m

max 20 m

max 15 m

Ø 13 +13 mm

Ø 15 +15 mm

Ø 16 +16 mm

max 22 m

max 20 m

max 15 m

Ø 27 mm

Ø 35 mm

Ø 44 mm

Ø 50 mm

max 60 m

max 40 m

max 30 m

max 20 m

Ø 20 mm

Ø 27 mm

Ø 35 mm

max 100  m

max 60 m

max 40 m

Ø 27 mm

Ø 35 mm

Ø 44 mm

Ø 50 mm

max 30 m

max 20 m

max 15 m

max 10 m

Ø 20 mm

Ø 27 mm

Ø 35 mm

max 50 m

max 30 m

max 20 m

INDUSTRI SERIE MED MOTOR

Serie 270
indv. 3/8”

Serie 300
indv. 3/8”-1/2”

Serie 350
indv. 3/8”-1/2”

Serie 530
indv. 1/2”

Ø 28 mm

Ø 34 mm

max 22 m

max 17 m
Serie 540

indv. 1”

Ø 17 mm

Ø 19,5 mm

Ø 22 mm

max 30 m

max 30 m

max 30 m

Serie 540
indv. 1/2”

Ø 30 mm

Ø 35 mm

max 40 m

max 30 m
Serie 560

indv. 1”

Ø 17 mm

Ø 19,5 mm

Ø 22 mm

max 50 m

max 60 m

max 60 m

Serie 560
indv. 1/2”

Serie 430
indv. 3/8”

Serie 530
indv. 3/8”

Serie 540
indv. 3/8”

Serie 617
Serie 618

indv. 1”

Serie 617
indv. 1.1/2”

Serie 637
Serie 638

indv. 1”

Serie 637
indv. 1.1/2”

INDUSTRISERIE (ÅBEN OG LUKKET)

Ø 12 mm

Ø 14 mm

Ø 16 mm

max 16 m

max 14 m

max 10 m

Ø 12 mm

Ø 14 mm

Ø 16 mm

max 18 m

max 16 m

max 12 m

Ø 12 mm

Ø 14 mm

Ø 16 mm

max 22 m

max 20 m

max 18 m

Ø 17 mm

Ø 19,5 mm

Ø 22 mm

max 21 m

max 16 m

max 14 m

Serie 440
Serie 430
indv. 1/2”

Ø 18,5 mm

Ø 20 mm

Ø 22 mm

max 28 m

max 26 m

max 24 m

INDUSTRISERIE TIL 
OXYGEN / ACETYLENE - TVILLING SLANGE

Ø 13 +13 mm

Ø 15 +15 mm

Ø 16 +16 mm

max 13 m

max 12 m

max 10 m

Ø 13 +13 mm

Ø 15 +15 mm

Ø 16 +16 mm

max 22 m

max 20 m

max 15 m

Ø 13 +13 mm

Ø 15 +15 mm

Ø 16 +16 mm

max 22 m

max 20 m

max 15 m

Ø 27 mm

Ø 35 mm

Ø 44 mm

Ø 50 mm

max 60 m

max 40 m

max 30 m

max 20 m

Ø 20 mm

Ø 27 mm

Ø 35 mm

max 100  m

max 60 m

max 40 m

Ø 27 mm

Ø 35 mm

Ø 44 mm

Ø 50 mm

max 30 m

max 20 m

max 15 m

max 10 m

Ø 20 mm

Ø 27 mm

Ø 35 mm

max 50 m

max 30 m

max 20 m

INDUSTRI SERIE MED MOTOR

Serie 270
indv. 3/8”

Serie 300
indv. 3/8”-1/2”

Serie 350
indv. 3/8”-1/2”

Serie 530
indv. 1/2”

Ø 28 mm

Ø 34 mm

max 22 m

max 17 m
Serie 540

indv. 1”

Ø 17 mm

Ø 19,5 mm

Ø 22 mm

max 30 m

max 30 m

max 30 m

Serie 540
indv. 1/2”

Ø 30 mm

Ø 35 mm

max 40 m

max 30 m
Serie 560

indv. 1”

Ø 17 mm

Ø 19,5 mm

Ø 22 mm

max 50 m

max 60 m

max 60 m

Serie 560
indv. 1/2”

Serie 430
indv. 3/8”

Serie 530
indv. 3/8”

Serie 540
indv. 3/8”

Serie 617
Serie 618

indv. 1”

Serie 617
indv. 1.1/2”

Serie 637
Serie 638

indv. 1”

Serie 637
indv. 1.1/2”

industriserie
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Serie   Best nr.

Bajonetbeslag til slangeopruller Serie 260   Best. Nr. I260/01

Monteringsplade til slangeopruller Serie 270-300-350-430   Best. Nr. I430/01
Monteringsplade til slangeopruller Serie 270-300-350-430 AISI304   Best. Nr. I430/02

Monteringsplade til slangeopruller Serie 440   Best. Nr. I440/01

Monteringsplade til slangeopruller Serie 530   Best. Nr. I530/01
Monteringsplade til slangeopruller Serie 530 AISI304   Best. Nr. I530/02

Monteringsplade til slangeopruller Serie 540   Best. Nr. I540/01
Monteringsplade til slangeopruller Serie 540 AISI 304   Best. Nr. I540/02

Monteringsplade til slangeopruller Serie 560   Best. Nr. I560/01
Monteringsplade til slangeopruller Serie 560 AISI304   Best. Nr. I560/02

Drejebeslag til slangeopruller Serie 270-300-350-430   Best. Nr. I430/05
Drejebeslag til slangeopruller Serie 270-300-350-430 AISI304   Best. Nr. I430/06

monteringsplade - dreJebeslag
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Drejebeslag til slangeopruller Serie 440   Best. Nr. I440/05

Drejebeslag til slangeopruller Serie 530   Best. Nr. I530/05
Drejebeslag til slangeopruller Serie 530 AISI 304   Best. Nr. I530/06

Drejebeslag til slangeopruller Serie 540   Best. Nr. I540/05
Drejebeslag til slangeopruller Serie 540 AISI 304   Best. Nr. I540/06

DREJELIGT VÆGBESLAG

MONTERINGSPLADE

DIREKTE MONTERING

monteringsplade - dreJebeslag
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målskitser
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PRODUKTERNE PÅ DENNE SIDE ER SKAFFEVARE.  KONTAKT OS, SÅ HJÆLPER VI DIG. +45 7561 5555

SLANGEOPRULLEREN 
TIL ADBLUE®, DIESEL, 
ILT, SVEJSNING OG  
GPL-METHAN

Specifikt designet til effektivt at opfylde de sikkerheds- og ydelsesstan-
darder, der kræves, når du bruger disse specifikke gasser og væsker. Disse 

slangeoprullere kan også bruges i arbejdsmiljøer med saltvand eller meget 
aggressive atmosfærer eller i applikationer, hvor de kommer i større kontakt 

med vand. Fås som en fast eller drejelig version, mens alle modeller med 
slange inkluderer et 1,5 m tilslutningsslange. De svingbare arme kan let 

drejes til 4 forskellige positioner afhængigt af kravene.

Specifikt designet til effektivt at opfylde de sikkerheds- og ydelsesstan-
darder, der kræves, når du bruger disse specifikke gasser og væsker. Disse 

slangeoprullere kan også bruges i arbejdsmiljøer med saltvand eller meget 
aggressive atmosfærer eller i applikationer, hvor de kommer i større kontakt 

med vand. Fås som en fast eller drejelig version, mens alle modeller med 
slange inkluderer et 1,5 m tilslutningsslange. De svingbare arme kan let 

drejes til 4 forskellige positioner afhængigt af kravene.

Hvis dit behov derimod  er at have en stor, men let 
og praktisk slangeopruller, er vores løsning den nye 
530-serie med ABS-tromle. Fås til lavt tryk med  
beslag og slangestyring i malet stål og AISI 304 
rustfrit stål, de er velegnede til luft og vand.

NY 530 SERIE  
STOR, MEN LET OG PRAKTISK 
SLANGEOPRULLER

SATO SERIEN FRA REELCRAFT
Når anvendelse af tromlen kræver ekstra styrke og kvalitet, anbefales Reelcrafts sortiment af 
oprullere med robuste rammer. Reelcraft standard stor-ramme produkter varierer i størrelse 
fra 1” I.D. til 4” I.D, og de kan også tilbyde specialkonstruerede produkter over 4”. Kan leveres 
som manuel oprul eller med motor.

SERIE H / 30000 SERIEN FRA REELCRAFT
Serie H / 30000 – til 13, 19 & 25mm indvendig slange dimension.
Serie 30000-tromlen til svær brug er ideel til længere slanger. Den har vibrationssikre,
selvlåsende lukninger for at sikre fuldstændig samling. Serie H er en økonomisk tromle
designet til anvendelse ved professionel brug, som kræver lange slanger. Begge tromler er
lige velegnede til industriel såvel som til privat brug såsom vedligehold af pladser, spuling med mere.
Kan leveres som manuel oprul eller med motor.

speCielle slangeoprullere
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LEVERINGSTID: På visse kabeloprullere må der påregnes en leveringstid på 3-4 uger fra ordremodtagelse.

SLAGFAST POLYPROPYLENE

PULVERLAKERET STÅL

STØBT ALUMINIUMSBOKS

ALUMINIUM/STÅL

kabeloprullere
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148

300

195

328

SERIE 9000

Dimension Lgd. (m) Kabel Volt(V) Stik  Watt  Watt Vægt Best nr. 

3 x 1,5mm² 5 PVC 230 u. stik 1000 2000  2 kg EL9004 

SERIE 610

Dimension Lgd. (m) Kabel Volt(V) Stik  Watt  Watt Vægt Best nr. 

3 x 1,5mm² 9 PVC 230 DK 1000 2000  5 kg EL610103 

Teknisk beskrivelse
* Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag
* Låser automatisk kabel ved ønsket længde
* Monteret med dansk han/hunstik
* IP42

SERIE 605

Dimension Lgd. (m) Kabel Volt (V) Stik  Watt  Watt Vægt Best nr.  

3 x 1,5mm² 15 PVC 230 DK 1000 2000  5 kg EL605153-G 

3 x 1,5mm² 15 PVC 230 SCHUKO 1000 2000  5 kg EL605153SG-G 

Teknisk beskrivelse
* Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag
* Låser automatisk kabel ved ønsket længde
* Monteret med dansk han/hunstik
* IP42

SERIE 605

Dimension Lgd. (m) Kabel Volt (V) Stik  Watt  Watt Vægt Best nr.  

3 x 1,5mm²  15  PVC  230  DK  1000  2000  8 kg  EL605253 

3 x 2,5mm²  20  Gummi  230  SCHUKO  1600  3200  11 kg  EL625201G 

Teknisk beskrivelse
* Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag
* Låser automatisk kabel ved ønsket længde
* Monteret med schuko stik
* IP42
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Materiale Disegno codice

Size Disegno CAD Foglio Questo disegno è protetto a termini di legge e non può essere riprodotto
          e comunicato a terzi senza l'autorizzazione della ZECA S.p.a.

Descrizione

Tolleranze generaliDisegnato Controllato Approvato Ver. norme
Data

Firma

Rugosità
generale

A2

Lineari Angolari
28/03/08
Mos

1/1

DIMENSIONI INGOMBRO serie 9000

9000 dimensioni ingombro1:1
Scala
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Materiale Disegno codice

Size Disegno CAD Foglio Questo disegno è protetto a termini di legge e non può essere riprodotto
          e comunicato a terzi senza l'autorizzazione della ZECA S.p.a.

Descrizione

Tolleranze generaliDisegnato Controllato Approvato Ver. norme
Data

Firma

Rugosità
generale

A2

Lineari Angolari
28/03/08
Mos

1/1

DIMENSIONI INGOMBRO serie 9000

9000 dimensioni ingombro1:1
Scala

Teknisk beskrivelse
* Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag
* Låser automatisk kabel ved ønsket længde
* Leveres uden han/hunstik
* IP42

EL605253

EL605153-G

kabeloprullere
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SERIE 280

Dimension Lgd. (m) Kabel Volt(V) Stik  Watt  Watt Vægt Best nr. 

3 x 1,5mm² 14 PVC 230 u/stik 1200 2300 7 kg EL280143-7016 

Teknisk beskrivelse
* Låser automatisk kabel ved ønsket længde
* Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag
* IP44

EL280143G

SERIE 280

Dimension Lgd. (m) Kabel Volt(V) Stik  Watt  Watt Vægt Best nr. 

3 x 1,5mm² 14 PVC 230 u/stik 1200 2300 7 kg EL280143 

3 x 1,5mm² 14 PVC 230 SCHUKO 1200 2300 8 kg EL280143G 

3 x 1,5mm² 9 Gummi 230 u/stik 1200 2300 7 kg EL280093 

3 x 2,5mm² 9 PVC 230 u/stik 1900 3500 7 kg EL280293 

3 x 2,5mm² 7 Gummi 230 u/stik 1900 3500 7 kg EL280273 

5 x 1,5mm² 8 PVC 400 u/stik 1400 4000 7 kg EL280085 

5 x 1,5mm² 7 Gummi 400 u/stik 1400 4000 7 kg EL280075 

Teknisk beskrivelse
* Låser automatisk kabel ved ønsket længde
* Kraftig pulverlakeret stålstel
* IP44
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SERIE 633

Dimension Lgd. (m) Kabel Volt(V) Stik  Watt  Watt Vægt Best nr. 

3 x 1,5mm² 20 PVC 230 DK 1000 2000 7 kg EL633203 

3 x 1,5mm² 20 PVC 230 SCHUKO 1000 2000 7 kg EL633203G 

Teknisk beskrivelse
* Låser automatisk kabel ved ønsket længde
* Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag
* IP42
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SERIE 633

Dimension Lgd. (m) Kabel Volt(V) Stik  Watt  Watt Vægt Best nr. 

3 x 1,5mm² 35 PVC 230 SCHUKO 800 2000 12 kg 170235 

Teknisk beskrivelse
Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag
Låser automatisk kabel ved ønsket længde
IP klasse: 42
* Spænding: 230V
* Opruller materiale: Plas
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kabeloprullere
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SERIE 170

Dimension Lgd. (m) Kabel Volt(V) Stik  Watt  Watt Vægt Best nr. 

5 x 1,5mm² 20 PVC 400 CEE 1000 3000 10 kg 170420 

Teknisk beskrivelse
* Låser automatisk kabel ved ønsket længde
* Boks i slagfast polypropylene med drejeligt væg-/loftbeslag
* Monteret med CEE han/hunstik
* IP55

37
9

These products comply
with Directives:

Produits conformes aux Directives:
2006/95/CE  2006/42/CE

2002/95/CE

Manufactured according
to standard:

Construit selon norme:
EN 61242  EN 60335-1

ALUMINIUMS 

BOKS

• Kraftig kabelopruller i støbt aluminiumsboks

• Styreruller

• Palstop for hver 50 cm. Kan deaktiveres

• IP 42 beskyttelses klasse

• Arbejdstemperatur -5°C - +40°C

• Kan leveres med PVC eller gummi kabel i  

• Diverse størrelser og længder. Se næste side

BESKRIVELSE

SERIE 885

Dimension Lgd. (m) Kabel Volt(V) Stik  Watt  Watt Vægt Best nr. 

5 x 2,5mm² 15 PVC 400 CEE 5000 7200 16 kg EL885151 

Teknisk beskrivelse
* Låser automatisk kabel ved ønsket længde
* Kraftig pulverlakeret stålstel
* Monteret med CEE han/hunstik
* IP55

318

46
5

10 mm

15
079

kabeloprullere

kabelopruller serie prC
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DIMENSION

Best. Nr. Kabel Type
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Finder du ikke hvad 
du søger, så ring 
endelig og hør 
nærmere om andre 
modeller.

skema
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2006/95/CE  2006/42/CE
2011/65/UE

EN 61242  EN 60335-1

ALUMINIUMS 

BOKS

• Kraftig kabelopruller i støbt aluminiumsboks

• Styreruller

• Palstop for hver 50 cm. Kan deaktiveres

• IP 65 beskyttelses klasse

• Arbejdstemperatur -5°C - +50°C

• Kan leveres med PVC eller gummi kabel i

• Leveres med 2 meter tilslutningskabel 

• Diverse størrelser og længder. Se næste side

BESKRIVELSE

PRL

PRC

kabeloprullere serie prC/prl ip 65
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ART. 953  - Rulle kabelguide for kabeltromler i PR serien. Essentiel for loftmontering.

ART. 6100  - PRC til PRL konverteringssæt.

Tilbehør

 Dimensioner

Antal ledere Længde i 
meter

Kabel
diameter

Ø
Termo 
sirkingmm2 Bestillings nr. Bestillings nr. Kabel

type

Fr
os

tæ
rk

et
sa

m
ler

kabeloprullere serie prC/prl ip 65
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Disse oprullere leveres normalt uden beslag, 
uden kabelguide og uden låsemekanisme. 
Disse artikler kan købes separat,  
se næste side.

Disse ruller er med eller uden kabel.  
Se tabellen næste side.

2006/95/CE  2006/42/CE
2011/65/UE

EN 61242
EN 61316

A

40 105 55

20

M
25

x1
,5

40

8,5

76

90
°

36
0

• Industrikabelopruller i aluminium/stål

• IP 65 beskyttelsesklasse

• Arbejdstemperatur -5°C - +50°C

• Kan leveres med PVC, gummi- eller uden  

 kabel i diverse størrelser og længder op til 24  

 meter. Se næste side

• Se muligheder for beslag og guidearme i 

 skemaet side 128

BESKRIVELSE

kabelopruller serie 1400
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Igus CF900

  Svirvel beslag
Bestilling nr.: 1401

- Kun velegnet hvis kabeloprulleren  
anvendes manuelt.

- Kan installeres med styrerulle nr: 1406.

  Fast beslag
Bestilling nr.: 1403

- Til væg-, gulv- eller loftmontering.
- Kan installeres med styrrerulle nr: 1406

  Arm med styrerulle
Bestilling nr.: 1406

- Komplet med låsemekanisme.

Antal ledere
Længde i 

meter
Kabel

diameterKabel typemm2 Bestillings nr. DimensionSlæbering
Kapacitet (A)

  

 

 

Igus CF900

kabelopruller serie 1400
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These products comply
with Directives:

Produits conformes aux Directives:
2006/95/CE  2006/42/CE

2002/95/CE

Manufactured according
to standard:

Construit selon norme:
EN 61242  EN 60335-1

• Industrikabelopruller i aluminium/stål

• IP 65 beskyttelsesklasse

• Arbejdstemperatur -5°C - +40°C

• Kan leveres med PVC, gummi- eller uden     

 kabel i diverse størrelser og længder op til 53    

 meter. Se næste sider

• Leveres med 2,5 meter tilslutningskabel

KABELOPRULLER TYPE 1

KABELOPRULLER TYPE 2

BESKRIVELSE

kabelopruller serie 1700
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• 1704 Svirvelarm for serie 1700 – 160mm

• 1708 Svirvelarm for serie 1700 – 190mm

 NB. Kan ikke monteres sammen med    

 vægbeslag og skal betilles og monteres    

 fra fabrikken.

• 1706 Guidearm for serie 1700 – 115mm 

• 1707 Guidearm for serie 1700 – 145mm

• 1703 Vægbeslag for serie 1700 

 NB. Guidearm bestilles seperat

• 1701 Drejeligt vægbeslag for serie 1700 

 NB. Guidearm bestilles seperatVÆGBESLAG 1703

GUIDEARM 1706 & 1707 SVIRVELARM 1704 & 1708

DREJELIGT VÆGBESLAG 1701

vægbeslag serie 1700
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N.B.: Alle modeller kan også leveres uden kabel.
 Tilføj SC til Best. Nr.

Best. Nr.
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Guidearm
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Finder du ikke hvad du søger, så ring endelig og 
hør nærmere om andre modeller.

skema
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Finder du ikke hvad du søger, så ring endelig og 
hør nærmere om andre modeller.
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Valgfri beslag  
Guidearm Dimension

skema
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